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1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.
1

ART.
12

12.a

12.b

12.c

DESCRIZIONE E COMPUTO

Passerella pedonale di accesso all’arenile
Realizzazione di passerella pedonale di accesso
all'arenile secondo gli elaborati grafici di progetto e le
indicazioni della Direzione Lavori, comprendente la
fornitura e posa in opera dei seguenti elementi in
legno di larice naturale classe S1 “uso Fiume”,
certificato, trattato con impregnante idrorepellente
antibatterico, antitarlo e antimuffa: pali con foro
passante alla testa di @ 20 mm, dimensioni
0,12x0,12x4,00 m posti ad interasse di 2,00 m, di
traversi di irrigidimento fissati sui pali, sezione
0,08X0,12 di lunghezza pari a 2,00 m, travi
longitudinali, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,00
m e tavole di calpestio, sezione 0,25X0,04 di
lunghezza pari a 1,60 m, corrente intermedio, sezione
0,04X0,15 di lunghezza pari a 2,0 m, fermapiede,
sezione 0,04x0,25 di lunghezza pari 2,00 m. Il
parapetto & completato con corda di canapa stesa @
16 mm. Sono compresi, altresi, tutti gli ancoraggi in
acciaio INOX AISI 316, le certificazioni e le relative
dichiarazioni di conformita di tutti gli elementi
impiegati (legno e metallo, bulloneria etc.) nel
rispetto della normativa vigente, la rimozione o
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare
infissione, la sostituzione dei pezzi in caso di rottura
e/o difformita, la livellazione della sabbia e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

L=L11+L2 =32,00+48,00 = 80,00 m

Fornitura e posa in opera dei pali con foro passante
alla testa di @ 20 mm, dimensioni 0,12x0,12x4,00 m
posti ad interasse di 1,72 m.

P =P1+P2 = 17x2+25x2 = 34+50 = 84

Fornitura e posa in opera piano di calpestio costituito
da: traversi di collegamento fissati ai pali, sezione
0,08X0,12 di lunghezza pari a 2,00 m, travi
longitudinali, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,00
m e assito con tavole, sezione 0,25X0,04 di lunghezza
pari a 1,60 m ed ancoraggi in acciaio INOX AISI 316.

L =L1+L2 = 32,00+48,00 = 80,00 m

Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da:
corrente intermedio, sezione 0,04X0,15, di lunghezza
pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25 di
lunghezza pari 2,00 m e corrimano in corda di canapa
stesa @ 16 mm ed ancoraggi in acciaio INOX AISI 316.

L =L11+L2 =32,00+48,00 = 80,00 m

U.M.

Cad.

ml

ml

Quantita

84

80,00

80,00

P.U.

147,42

210,37

48,77

Importo

12.383,28

16.829,60

3.901,60

MO

48,9

22,9

13,3



ART.

13

14

15

16

DESCRIZIONE E COMPUTO

Piazzola di raccordo rampe passerella pedonale
Realizzazione di piazzola di raccordo per le rampe
della passerella secondo gli elaborati grafici di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori,
comprendente la fornitura e posa in opera dei
seguenti elementi in legno di larice naturale classe S1
“uso Fiume”, certificato, trattato con impregnante
idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa:
pali con foro passante alla testa di @ 20 mm,
dimensioni 0,12x0,12x4,00 m posti secondo una
maglia di 1,72x2,00 m, di traversi di irrigidimento
fissati sui pali, sezione 0,08X0,12 di lunghezza pari a
5,32 m, travi, sezione 0,08x0,10 di lunghezza pari 2,06
m e tavole, sezione 0,25X0,04 su una superficie
complessiva di circa 22 mq, per il piano di calpestio,
corrente intermedio, sezione 0,04X0,15 di lunghezza
massima pari a 2,0 m, fermapiede, sezione 0,04x0,25
di lunghezza massima pari 2,00 m. Il parapetto e
completato con corda di canapa stesa @ 16 mm. Sono
compresi, altresi, tutti gli ancoraggi in acciaio INOX
AlSI 316, le certificazioni e le relative dichiarazioni di
conformita di tutti gli elementi impiegati (legno e
metallo, bulloneria etc.) nel rispetto della normativa
vigente, la rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del
palo e la sua regolare infissione, la sostituzione dei
pezzi in caso di rottura e/o difformita, la livellazione
della sabbia e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Pedane di raccordo tra terreno e passerella
pedonale

Fornitura e posa in opera di pedane di raccordo in
legno larice classe S1 “uso Fiume”, certificato,
trattato con impregnante idrorepellente
antibatterico, antitarlo e antimuffa, tra il terreno e la
passerella pedonale come da tavola 4.3.

Apertura varco nella staccionata esistente a limite
dell'area di intervento

Predisposizione di un varco nella staccionata
esistente in corrispondenza dell'inizio della passerella
pedonale. Tale varco sara ricavato cercando di usare
il materiale esistente con taglio dei traversi e
spostamento dei montanti, e di ridurre al minimo
I'apporto e l'impiego di nuovo materiale secondo le
modalita concordate con la Direzione Lavori.
Dissuasori (palo-corda-palo)

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con
pali torniti ed appuntiti di diametro @ 10 cm di
lunghezza L= 2 m in legno larice certificato, trattato
con impregnante idrorepellente antibatterico,
antitarlo e antimuffa, con foro passante alla testa @
15 mm, infissi nella sabbia per 1 m, altezza fuori terra
di 1 m, distanti fra loro 2 m e collegati con corda di
canapa @ 10 mm stesa, secondo gli elaborati grafici di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. Sono
compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di
impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la
guida del palo e la sua regolare infissione, la sua
sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

T=T1+T2 = 110,00+70,00 = 180,00 m

U.M.

corpo

Cad.

corpo

m

Quantita

2

180,00

P.U.

3.839,01

247,29

109,01

17,63

Importo

3.839,01

494,58

109,01

3.173,40

MO

23,7

10,3

59,3

23,1



ART.

17

18

19

DESCRIZIONE E COMPUTO

Schermi a scacchiera

Fornitura e posa in opera di schermi quadrati montati
a scacchiera, di 2 m di lato, realizzati con pali di
castagno (h= 150 cm, diametro @ = 8 cm) interrati per
circa 75 cm e posti ai vertici distanziati un metro 'uno
dall’altro, e barriera frangivento in stuoia in canne
tessuta con cordino in fibra naturale e interrata per
circa 30 cm con fissaggio ai pali mediante verghe, viti
tirafondi e legatura con corde in canapa, secondo gli
elaborati grafici di progetto e le indicazioni della
Direzione Lavori. Sono compresi eventuale rimozione
o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare
infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Modulo BF1 da 2 celle = 14,00 m
Modulo BF2 da 4 celle = 26,00 m
Modulo BF5 da 5 celle = 32,00 m
Modulo BF6 da 7 celle = 40,00 m
Modulo BF7 da 6 celle = 36,00 m

Totale 148,00 m

Nuclei di innesco

Fornitura e posa in opera di nuclei di innesco
triangolari, di 2 m di lato, realizzati con pali di
castagno (h= 150 cm, diametro @ = 8 cm) interrati per
circa 75 cm e posti ai vertici distanziati un metro 'uno
dall’altro, e barriera frangivento in stuoia in canne
tessuta con cordino in fibra naturale e interrata per
circa 30 cm con fissaggio ai pali mediante verghe, viti
tirafondi e legatura con corde in canapa, secondo gli
elaborati grafici di progetto e le indicazioni della
Direzione Lavori. Sono compresi eventuale rimozione
o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare
infissione, la sua sostituzione in caso di rottura e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Modulo BF3 da 3 celle
Modulo BF4 da 3 celle

Totale 6

Cartello didattico/informativo tipo 1

Fornitura e posa in opera di pannello informativo in
legno di dimensione Al (59,4x84 cm) su due montanti
in legno larice torniti H=3,00 m e diametro @ = 8 cm
infissi nel terreno per almeno 1,00 metro e distanziati
fra loro di 60 cm, secondo gli elaborati grafici di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. Sono
compresi i trattamenti del legno con impregnante
idrorepellente antibatterico, antitarlo e antimuffa,
eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del
palo e la sua regolare infissione, la sua sostituzione in
caso di rottura e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte

U.M.

m

Cad.

Cad.

Quantita

148,00

6

1

P.U.

24,95

139,30

120,91

Importo

3.692,60

835,80

120,91

MO

32,4

27,6

16,0



10

ART.

20

21

DESCRIZIONE E COMPUTO

Cartello didattico/informativo tipo 2

Fornitura e posa in opera di pannello informativo in
legno di dimensione 30x40 cm su un montante in
legno larice tornito H=3,00 m e diametro @ = 8 cm
infisso nel terreno per 1 metro, secondo gli elaborati
grafici di progetto e le indicazioni della Direzione
Lavori. Sono compresi i trattamenti del legno con
impregnante idrorepellente antibatterico, antitarlo e
antimuffa, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di
impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la
guida del palo e la sua regolare infissione, la sua
sostituzione in caso di rottura e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cartelli didattici/divieto/informativi: stampa

Stampa diretta UV su legno di tipo balza/multistrato
spessore 12 mm e posa in opera sui cartelli previsti
compreso le viti di fissaggio ed il trattamento di
superfice con flatting marino anti UV, secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

U.M.

Cad.

corpo

Quantita

3

P.U.

50,56

252,23

Importo

151,68

252,23

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  45.783,70

MO

25,5

1,1

29,8




2. QUADRO ECONOMICO

Gli importi del quadro economico sono stati dedotti dal Computo metrico estimativo e dal Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) a cui si rimanda per
le voci di maggior dettaglio.

Le somme a disposizione dell’Amministrazione sono state calcolate secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
18 aprile 2016 n.50 e comprendono I'IVA, gli oneri e gli incentivi di progettazione.

LAVORI Euro
Al.a  Lavoria misura a base d'asta 41.583,45
Al.b | Lavoria corpo a base d'asta 4.200,25
A2 Oneri sicurezza 3.950,17
A TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO 49.733,87

SOMMIE A DISPOSIZIONE

B1 IVA al 22% 10.941,45
B2 Oneri assicurativi progettista 300,00
B3 Contributo ANAC 30,00
B4 Fondo incentivante (2% dei lavori a base d'appalto) 994,68
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 12.266,13

IMPORTO COMPLESSIVO 62.000,00




3. INCIDENZA MANODOPERA
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Al.a
Al.b
Al

DESCRIZIONE LAVORI

Passerella pedonale di accesso all’arenile
Fornitura e posa in opera dei pali

Fornitura e posa in opera piano di calpestio
Fornitura e posa in opera di parapetto

Piazzola di raccordo rampe passerella pedonale

Pedane di raccordo tra terreno e passerella pedonale

Apertura varco nella staccionata esistente a limite dell'area di
intervento

Dissuasori (palo-corda-palo)
Schermi a scacchiera

Nuclei di innesco

Cartello didattico/informativo tipo 1
Cartello didattico/informativo tipo 2

Cartelli didattici/divieto/informativi: stampa

Voci Quadro Economico

Lavori a misura a base d'asta

Lavori a corpo a base d'asta

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (al NETTO della sicurezza)

Tipo lavori

a misura
a misura
a misura
a corpo

a misura
a corpo

a misura
a misura
a misura
a misura
a misura

a corpo

Importo

12.383,28
16.829,60
3.901,60
3.839,01
494,58

109,01

3.173,40
3.692,60
835,80
120,91
151,68
252,23

TOTALI

41.583,45

4.200,25
45.783,70

MO

48,9
22,9
13,3
23,7
10,3

59,3

23,1
32,4
27,6
16,0
25,5

11

MO
30,5
23,3
29,8

Costo MO

6.055,42
3.853,98
518,91
909,85
50,94

64,64
733,06
1.196,40
230,68
19,35

38,68
2,77

Costo MO
12.697,42

977,26
13.674,68



