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SEDE OPERATIVA

Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521--788711 - fax 0521-772654

AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Ambito di Parma

DGR 859 del 11 giugno 2018 “QUANTIFICAZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE 
2018 E 2020 DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZATERRITORIALE 
E LA PROTEZIONE CIVILE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI 
2018-2020 FINANZIATO CON LE RISORSE TRASFERITE.

Programma degli interventi in materia di difesa del suolo e della costa da realizzare 
nel triennio 2018-2020 - Interventi di manutenzione rete idrografica - Annualità 2018

7B1A015 – MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE BACINO TARO - CENO E STIRONE.
Intervento nei Comuni di Bedonia Compiano Fornovo e Pellegrino P.se

Coordinate WGS84 Intervento principale (Fiume Taro comune di Compiano):
X: 9°66’42,71’’  Y: 44°49’32,09’’;

CUP: CIG:

Allegato
N° 6

ELENCO PREZZI

Progetto

• fattibilità

• definitivo

• esecutivo

Parma 30 luglio 2018

Gruppo di Progettazione

Geom. Massimo Inselvini

Dott. Geol. Luigi Lopardo

Geom. Gabriele Rubini

Importo finanziamento  €. 160.000,00

Visto di validazione
(art. 55 D.p.r. n.207/2010)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gabriele Alifraco)
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Articolo di
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misura

PREZZO 
EURO

C02.01.006 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita per intasamento di opere in 
pietrame
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita per intasamento di opere in pietrame, 
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 
mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale 
di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, lo 
spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte,  escluso il pompaggio  da compensarsi con prezzo 
a parte:

a resistenza caratteristica Rck 15 MPa. m3 96,00

C04.03.004 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di 
acqua per impianto di opere d'arte 
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a 
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, 
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 2,00 m dal piano di campagna e regolarizzati, 
se necessario, a mano

m3 3,20

C04.05.016 Formazione banca di lavoro mediante movimentazione di materiale alluvionale
Formazione banca di lavoro per costruzione elevazione di scogliera mediante 
movimentazione di materiale alluvionale da prelevarsi nel raggio di 150 metri  dal 
punto di impiego, La banca dovrà essere realizzata a ridosso della difesa esistente 
e dovrà consentire ai mezzi meccanici la realizzazione del sovralzo secondo quanto 
previsto nei disegni esecutivi. La banca dovrà avere dimensioni minime pari a m 
3,00 in altezza e m 6,00 di  larghezza del piano di lavoro, Sono compresi nel prezzo 
la manutenzione per tulla la durata del lavoro e la sistemazione finale, a lavori di 
formazione difesa ultimati, secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto

A corpo 2.500,00

C04.18.061 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, per formazione di difese
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di 
fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% 
del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso l'onere del facciavista, 
esurimento dell'acqua dagli scavi  e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

g elementi di peso da 1000 a 3000 kg m3 48,00

h elementi di peso oltre i 3000 kg m3 52,00

C04.18.062 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere 
recuperato da difese esistenti da smontare 
Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da 
difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle 
nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal 
punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione di 
nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 m³. Sono da ritenersi 
compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame 
presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei 
disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in 
elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
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m3 18,00

C04.06.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo 
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di 
difesa del suolo:

a fino a 100 m³ gettati in continuo
m3 13,20

C04.32.150 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea  
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 
cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a 
mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la 
parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati 
dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta

mq 0,52

C04.36.192 Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame  
Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e scarpate interne 
dell'alveo mediante messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di 
talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi 
possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno 
vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
cad 1,10

N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, 
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio

e potenza da 90 a 118 kW
ora 65,00

f potenza da 119 a 148 kW
ora 70,00

45.15.010 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte in acciaio
Fornitura e posa in opera di barriera di  sicurezza per bordo ponte in acciaio di 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, retta o curva, montata su cordolo in c.a., 
completa con piastra di ancoraggio, costituita da nastro a doppia o tripla onda 
dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti, 
distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali 
pezzi speciali; il tutto zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 
g/m², completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove, 
ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa 
vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo 
di:

a LC=288 kJ Classe H2 (B1)
m 127,40

100.10.10 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea  
Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a 
mano o con mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più idonee attrezzature ai sensi 
delle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni e basse sponde, 
anche in presenza di acqua, senza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di 
movimento di terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di 
risulta entro il raggio di 50 km.

a Diametro compreso fra  21 e 30 cm. 
cad 60,00

b Diametro compreso fra  31 e 40 cm. 
cad 80,00

c Diametro oltre 40 cm.
cad 100,00

60,05,005 Oneri Sicurezza
A corpo 2.198,60




