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Legge difinanziamento: DGR n. 859 del 11/06/2018 — Quantificazione delle ulteriori risorse
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Titolo: Manutenzione opere idrauliche e ripristino sezione di deflusso del torrente
Ghiara in Salsomaggiore Terme capoluogo (PR)

Importo del finanziamento: € 250.000,00
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI

Lavori preliminari - scavi

1| MO01.01.002| Specializzato edile
Smontaggio ringhiera esistente ora 32,000 36,50 1.168,00

2| MO01.01.003| Qualificato edile
Smontaggio ringhiera esistente ora 32,000 34,20 1.094,40

3| NO04.02.005|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora

potenza da 75 a 89 kW
Sistemazioni accessi ora 32,000 62,60 2.003,20

[= %

4] B01.02.006| Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico:

b| amato

Demolizione muro esistente - Elevazione 0.50*3.00%60.00 m? 90,000
Fondazione 0.50*2.00*60.00 m? 60,000
150,000 60,00 9.000,00

5| C04.02.002|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti

alcon carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di
risulta, fino a distanza di 20 km
Ripristino sezione torrente Ghiara 35.75*60.00 m? 2145,000 4,50 9.652,50

6| A02.01.001| Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
scavo, ai sensi della normativa vigente.
cad 2,000 35,00 70,00

7] A02.01.002( Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,r
cad 1,000 250,00 250,00

8| A02.01.003| Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente,
per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nich
cad 1,000 250,00 250,00

9| (C04.06.013| Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di dife
Magrone 0.15*2.90%60.00 m? 26,100 80,19 2.092,96

10| (C04.06.015| Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 m? gettati in continuo

[

m?® 26,100 13,20 344,52

Totale Lavori preliminari - scavi 25.925,58
Costruzione opere

11| A02.16.127|Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione efo
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terr

d| diametro del palo di 80 cm :
Pali D=80 cm L=10,00 m 10.00*14 m 140,000 158,70 22.218,00

12| C04.26.115| Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni i
armatura pali 784.18*14 kg 10978,520 1,50 16.467,78

13| CO04.07.017| Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pu

murature in elevazione
Casseratura fondazione ((1.00+1.00)*24.00 +(m? 94,000
1.00%2.50*2)+((1.00+1.00)*18.00 + 1.00*2.50*2)

o

ALICEG.L.
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C04.26.115

A03.03.036

i)

C04.06.015

[ )

C04.30.131

C04.21.069

o

C04.21.068

o

A02.19.138

A02.19.146

G01.01.101

A02.04.027

[

C02.07.076

L]

A02.04.029

Y]

Casseratura elevazione
((3.55+3.50)*24.00+2.05*2)+((3.55+3.50)*18.00+2.05*2)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni i
Armatura muro 578.343*24.00+578.343*18.00

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli

C 28/35 (Rck 35 N/mm?)
Calcestruzzo Fondazione 1.00*2.50*24.00+1.00*2.50*18.00
Calcestruzzo Elevazione 2.05*24.00+2.05*18.00

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 m? gettati in continuo

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e

massa areica da 301 a 500 g/m?® e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
Geotessile per drenaggio 15.00*24.00+15.00*18.00

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superi

diametro nominale interno di 107 mm
Tubo per drenaggio

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per sal

pietrisco di pezzatura 20-40 mm
Ghiaietto per drenaggio 9.33*24.00+9.33*18.00

Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo,
con bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compr

portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
Tiranti 15.00%4+15.00*3

Totale Costruzione opere

Strumentazione di controllo

Cella di carico toroidale in acciaio inox per la misurazione
dello stato tensionale dei tiranti di ancoraggio. La cella

Predisposizione tubi per Prova di integrita dei pali
10.00*2

Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo d

in alluminio diametro 75 mm

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con te

dimensioni interne 30x30x30 cm

Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm,
effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con se

letture su quattro guide per tubi fino a 100 m

15.00*4

m2

kg

mﬂ

ms

cad

cad

304,300

398,300

24290,406

105,000
86,100

191,100

191,100

630,000

48,000

391,860

105,000

1,000

20,000

15,000

1,000

60,000

17,55

1,50

144,99

13,20

2,16

7,20

37,62

72,72

1.200,00

50,00

47,30

45,77

6.990,17

36.435,61

27.707,59

2.522,52

1.360,80

345,60

14.741,77

7.635,60

5,90

136.425,44

1.200,00

1.000,00

709,50

4577

354,00}

ALICEG.L.



PR-Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Lavori:Cod. 7B1A016 - Manutenzione opere idrauliche e ripristino sezione di deflusso del torrente Ghiara in Salsomaggiore Terme capoluogo (PR)
Computo metrico estimativo pag. 3di 4

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

26| G01.01.102|{Compenso per prestazioni di tecnici specializzati, per ogni ciclo
di lettura della strumentazione geotecnica

cad 4,000 200,00 800,00
Totale Strumentazione di controllo 4.109,27
Finiture
27| (C04.17.047| Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, cer
b| maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo @ 2,7 mm J
Raccordi in gabbioni 38.00*3 m? 114,000 138,10 15.743,40
28| NO04.02.005|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora
d| potenza da 75 a 89 kW
Ripristini ora 31,000 62,60 1.940,60]
29| M01.01.002| Specializzato edile
Rimontaggio ringhiera ora 22,000 36,50 803,00]
30| MO01.01.003] Qualificato edile
Rimontaggio ringhiera ora 27,000 34,20 923,40|

31| C04.27.120| Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per
opere di difesa del suolo, forniti e posti in op

b| opere in ferro con zincatura a caldo

Nuova ringhiera 30 Kg/mi 10.00*30 kg 300,000 8,00 2.400,00
Totale Finiture 21.810,40
Sicurezza

32| G01.01.100|{Compenso per gli oneri di sicurezza

corpo 1,00 6.225,28 6.225,28
Totale Sicurezza 6.225,28
TOTALE LAVORI 194.495,97
per lavorazioni a base d'asta 188.270,69
per la sicurezza 6.225,28
per il personale 47.609,42
SONMME A DISPOSIZIONE
33 Spese per Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva EURO 8.000,00
34 Assicurazioni EURO 600,00
35 Contributo ANAC EURO 225,00
36 Incentivo 2% sui lavari EURO 3.889,92
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 194.495,97 42.789,11
Fondo incentivante { 0,00% ) EURO 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A 55.504,03
IMPORTO COMPLESSIVO 250.000,00|

ALICE G.L.
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Computo ferri per palo:

N. | Art. di Elenco @ Indicazione delle misure dei ferri Quantita | Kg/m Peso totale
Ord. totale
1|C04.26.115 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni i
10 217,00 0,617 133,889
24 172,80 3,551 613,613
26 8,80 4,168 36,678
784,180
Totale Ferri 784,180

Computo ferri per metro di muro:

N. | Art. di Elenco @ Indicazione delle misure dei ferri Quantita | Kg/m Peso totale
Ord. totale
1]1C04.26.115 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni i

24 42,00 3,551 149,142

24 25,50 3,551 90,551

24 38,30 3,551 136,003

24 18,00 3,551 63,918

10 1,31 0,617 0,808

18 32,76 1,998 65,454

18 36,27 1,998 72,467

578,343

Totale Ferri 578,343

ALICEG.L.



