
Sede di Parma

Strada Garibaldi, 75

studio fattibilità

Progetto:

Comune:  Salsomaggiore Terme (PR)

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 250.000,00=

PARTICOLARI ESECUTIVI

SCALE  VARIE

TAV.  3

Allegato n° 5

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza

Area Affluenti Po - Ambito di Parma

Titolo:Cod. 7B1A016 - Manutenzione opere idrauliche e ripristino sezione di deflusso del

torrente Ghiara in Salsomaggiore Terme capoluogo (PR)

CIG: ______________ CUP: ________________

Coordinate WGS84: Lat: 44,804396° - Long: 9,984066°

Gruppo di progettazione

Ing. G. Magnani      Ing. G. Di Dio

Ing. A. Bacchi         Dott. L. Lopardo

Visto di validazione (art. 55 DPR 207/2010)

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Gabriele Alifraco

definitivo

esecutivo

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it                                         e-mail certificata: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

43121 PARMA - Strada Garibaldi, 75 - Tel. 0521 788713 - Fax 0521 772654

SEDE OPERATIVA

Legge di finanziamento: DGR n. 859 del 11/06/2018 - Quantificazione delle ulteriori

risorse finanziarie 2018 - 2020 da trasferire all'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile per gli interventi in materia di Difesa del Suolo e della

Costa.

Approvazione del programma complessivo degli interventi 2018 - 2020 finanziato con

le risorse trasferite.
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MURO IN PROGETTO - VISTA FRONTALE  SCALA 1:100
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SCAVO CON TRASPORTO A RIFIUTO = 35,75 mq/ml

MURO ESISTENTE DA DEMOLIRE

85

tubo drenante DN 107

drenaggio

pietrisco 20/40

area 9,33 mq/ml

geotessuto

perimetro 15m/ml
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tiranti 4 trefoli 60t

L=15m - passo 6,0m

cls magro

1
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palo Ø80cm

L=10 m passo 3,00 m
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SEZIONE  DI  SCAVO

SCALA 1:100

SEZIONE A-A

SCALA 1:100

SEZIONE B-B

SCALA 1:100

gabbioni di collegamento

mc 38,00 ogni raccordo

Diametro foro per realizzazione tirante Ø180-200 mm

Tiranti 4 trefoli da 60 T - inclinazione 30°

L = 15,00 m - bulbo 10,00 m
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PALO IN C.A.

particolari esecutivi - schema dei ferri

scala 1:50

1
0
0

1
3
2
,
8

3
4
,
6

1
8
2
,
6

3
5
0

pos. 5

1 spirale per tirante

4 spire Ø10 - diam. 25cm - passo

50mm

sviluppo L=7,86m
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pos. 4

elevazione

1Ø24/20cm

L=3,60m
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tubo HPDE DN75

per scarico acque

tubo HPDE DN110

L=2,00m

per inserimento tiranti

correnti elevazione

n. 31Ø18

correnti fondazione

n. 28Ø18

pos. 1

staffe fondazione

1+1Ø24/20cm

L=4,20m

pos. 2

riprese getto

1+1Ø24/20cm

L=2,55m

pos. 3

elevazione
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L=3,83m
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ARMATURA  MURO

SCALA 1:50

Caratteristiche dei materiali

PER ESECUZIONE MURO - cls

classe di resistenza C28/35

- cls classe di esposizione XF4

- cls classe di consistenza S3

- acciaio per c.a. B450C

- copriferro 5cm

palo Ø80cm

L=10 m passo 3,00 m

pos 1 - arm.trasv. elica Ø10

passo 10 cm - diam. asse 69cm

pos 3

cerchi di irrigidimento

Øasse: 70cm

ferro diam. 26

L=2,20 m

pos 2 - arm. vert. 16Ø24

Ø 80 cm

Caratteristiche dei materiali

PER ESECUZIONE PALI

- cls classe di resistenza C28/35

- cls classe di esposizione XC2

- cls classe di consistenza S3

- acciaio per c.a. B450C

- copriferro 5cm

PALI FILA SINGOLA:

- Ø80cm;

- L=10m;

- interasse 3,00m

pos 1

spirale Ø10/10  cm

diam. asse 69 cm

per 10,00 m

L=217,00 m

pos 2

arm. long. 16Ø24

L=10,80m

pos 3

cerchi di irrigidimento

Øasse: 70cm

ferro diam. 26

L=2,20m
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PALO IN C.A.

particolari i ferri

scala 1:25

Muro  - Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di

consistenza S4 - resistenza caratteristica Rck 35 MPa

Pali  - Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di

consistenza S3 - resistenza caratteristica Rck 35 MPa

Acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C
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PIANTA PALI - MURO  SCALA 1:50
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