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Legge di finanziamento: DGR n. 859 del 11/06/2018 — Quantificazione delle ulteriori risorse
finanziarie 2018 — 2020 da trasferire all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile per gli interventi in materia di Difesa del Suolo e della Costa.
Approvazione del programma complessivo degli interventi 2018 — 2020 finanziato con
le risorse trasferite.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

M01.01.002

M01.01.003

N04.02.005

A02.01.001

A02.01.002

A02.01.003

A02.04.027

A02.04.029

M01.01 - MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
MO01.01 - MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

Specializzato edile
Specializzato edile
(EURO trentasei/50)

Qualificato edile
Qualificato edile
(EURO trentaquattro/20)

N04.02 - NOLI PER MOVIMENTI DI TERRA
N04.02 - NOLI PER MOVIMENTI DI TERRA

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza da 75 a B9 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60)

A02.01 - CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO
AD2.01 - CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale
da scavo, ai sensi della normativa vigente.

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
scavo, ai sensi della normativa vigente.
(EURO trentacinque/00)

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,r

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi >12 e amianto.

(EURO duecentocinguanta/00)

Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa
vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio,
cobalto, nich

Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente,
per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel,
piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi totali come n-esano

(EURO duecentocinquanta/00)

A02.04 - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
A02.04 - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo
d

Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo di
superficie, valvola di fondo, iniezioni con boiacca di cemento o
cemento/bentonite e la verifica di verticalita del tubo con passo
di lettura non superiore al metro e quant'altro occorra per
quanto richiesto a regola d'arte:

in alluminio diametro 75 mm
in alluminio diametro 75 mm
(EURO quarantasette/30)

Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a
50 cm, effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con
se
Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm,
effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con sensibilita di
20.000 sin a (a (alfa) = angolo rispetto alla verticale) ed
escursione di + 30° (pit 0 meno trenta gradi), compresi tutti gli
oneri e quantaltro occorra per la perfetta lettura dei tubi
inclinometrici, la lettura si intende comprensiva di n. 3 (tre)

ora

ora

ora

cad

cad

cad

36,50

34,20

62,60

35,00

250,00

250,00

47,30

ALICE G.L.
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copie complete delle elaborazioni opportunamente
commentate e interpretate:

a| letture su quattro guide per tubi fino a 100 m
letture su quattro guide per tubi fino a 100 m
(EURO cinque/90) m 5,90

AD2.16 - PALI TRIVELLATI
A02.16 - PALI TRIVELLATI

A02.16.127 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terr
Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione efo
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di
qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti
o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i
trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il
sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di
calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 35 N/mm? per getti
da eseguirsi con apparecchiature tipo “contractor’, onere del
maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10%
del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per
un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto
con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi
inoltre il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito
dell'area di cantiere del materiale di risulta e quantaltro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

d | diametro del palo di 80 cm
diametro del palo di 80 cm
(EURO centocinquantotto/70) m 158,70

A02.19 - TIRANTI
A02.19 - TIRANTI

AD2.19.138 Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo
definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata,
eseguiti compr

Tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con
bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti compresi
formazione del foro @ 180-200 mm in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a rotazione
o rotopercussione, con rivestimento prowvisorio del foro,
fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in
acciaio amonico da 0,6, tubo in PVC 27/32 valvolato in
corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il
tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli,
protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento
della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione
anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura
oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia
con additivi antiritiro e sua iniezione in pil riprese, fornitura e
posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola
e clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura
sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

c | portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
(EURO settantadue/72) m 72,72

A02.19.146 Cella di carico toroidale in acciaio inox per la misurazione
dello stato tensionale dei tiranti di ancoraggio. La cella
Cella di carico toroidale in acciaio inox per la misurazione dello
stato tensionale dei tiranti di ancoraggio. La cella dovra avere
una capacita minima di 100 t con sovraccarico pari a 150% FS,
resistenza di ingresso e uscita pari a 1400 Ohm, sensibilita
nominale di 2,0 mVA//FS con precisione dello 0,5%, grado di
protezione IP 68, compensazione termica 0-50 °C e
temperatura di funzionamento compresa tra -20/+50 °C. Le
dimensioni del diametro del foro interno sono 165 mm e
diametro esterno 250 mm. Sono compresi la fornitura e la posa
in opera dei cavi di cablaggio, del connettore terminale stagno
e del rapporto di calibrazione

(EURO milleduecento/00) cad 1.200,00

ALICE G.L.
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A03.03 - CONGLOMERATI CEMENTIZI

PRECONFEZIONATI
A03.03 - CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI

A03.03.036 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,

preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XF4:

a| C 28/35 (Rck 35 N/mm?)
C 28/35 (Rck 35 N/mm?)
(EURO centoquarantaquattro/99) m? 144,99

B01.01 - DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATIE
DEMOLIZIONI CONTROLLATE

B01.01 - DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E
DEMOLIZIONI CONTROLLATE

B01.02.006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
martello demolitore meccanico:

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico:

b | armato
armato
(EURO sessanta/00) m? 60,00

C€02.07 - POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
C02.07 - POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE

C02.07.076 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con te
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di
battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a | dimensioni interne 30x30x30 cm
dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO quarantacinque/77) cad 4577

C04.02 - SCAVI DI SBANCAMENTO
C04.02 - SCAVI| DI SBANCAMENTO

C04.02.002 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a | con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale
di risulta, fino a distanza di 20 km

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di
risulta, fino a distanza di 20 km

(EURO quattro/50) m? 4,50

C04.06 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE

C04.06 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE
C04.06.013 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani

ALICE G.L.
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C04.06.015

C04.07.017

C04.17.047

C04.21.068

C04.21.069

di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di
dife

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del
suolo, dosato a 150 kg di cemento per m® di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,
aggottamento dellacqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alleggiamento dei ferri di ancoraggio e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO oftanta/19)

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 m? gettati in continuo
fino a 100 m? gettati in continuo
(EURO tredici/20)

C04.07 - CASSERATURE
C04.07 - CASSERATURE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
pu

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura,
disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto:

murature in elevazione
murature in elevazione
(EURO diciassette/55)

C04.17 - GABBIONATE
C04.17 - GABBIONATE

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con

maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, cer
Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con
maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati
CE, ed in conformita alle “Linee guida per la redazione di
Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione* della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi
tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni
contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo
non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire
dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere
una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque
profondita ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d 'arte:

maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo @ 2,7 mm
maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo @ 2,7 mm
(EURO centotrentotto/10)

C04.21 - DRENAGGI IN TRINCEA
C04.21 - DRENAGGI IN TRINCEA

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per sal
Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare lintegritd ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dallaD.L.
e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 20-40 mm
pietrisco di pezzatura 20-40 mm
(EURO trentasette/62)

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte

ma

ms

mZ

mS

ms

80,19

13,20

17,55

138,10

37,62

ALICEG.L.
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C04.26.115

C04.27.120

C04.30.131

G01.01.100

G01.01.101

superi

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 Nicm?, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 107 mm
diametro nominale interno di 107 mm
(EURO sette/20)

C04.26 - ACCIAIO PER C.A.
C04.26 - ACCIAIO PER C.A.

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
i

Acciaio per cemento amato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel ¢.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e
posto in opera compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/50)

C04.27 - FERRO LAVORATO E PROFILATI
C04.27 - FERRO LAVORATO E PROFILATI

Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati,
ecc.), per opere di difesa del suolo, forniti e posti in op
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per
opere di difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la
verniciatura con fondo antiruggine e successiva mano o mani
di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

opere in ferro con zincatura a caldo
opere in ferro con zincatura a caldo
(EURO otto/00)

C04.30 - GEOTESSILI
C04.30 - GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito
e

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 301 a 500 g/m? e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

massa areica da 301 a 500 g/m? e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m

(EURO due/16)

G01.01 - PREZZ| NON COMPRESI INELENCO
REGIONALE

G01.01 - PREZZI NON COMPRESI INELENCO
REGIONALE

Compenso per gli oneri di sicurezza

Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza come da Piano
di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto

(EURO seimiladuecentoventicinque/28)

Predisposizione tubi per Prova di integrita dei pali

predisposizione tubi per Prova di integrita dei pali comrensivi
di: fornitura e posa in opera di n. 3 tubi metallici filettabili di
ispezione da inserire allginterno della gabbia metallica di pali
trivellati (diametro tra 0.5 m e 1.0 m) per esecuzione di

kg

kg

corpo

7,20

1,50

8,00

2,16

6.225,28

ALICE G.L.
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G01.01.102

auscultazione dinamica per trasparenza (cross-hole). | tubi
dovranno consentire il passaggio delle sonde di ispezione e
spessore tale da non subire deformazioni o rotture in fase di
getto (orientativamente di diametro di 2* e spessore di 3,2 mm).
I tubi di ispezione dovranno essere lunghi quanto il palo piu
100 cm. Sara carico delljlmpresa esecutrice dei lavori
proporre alla D.L. le modalitd di giunzione dei tubi e di
ancoraggio alla gabbia di armatura e quant; altro occorra per
la corretta esecuzione delle prove. Le successive prove
dovranno essere eseguite da laboratorio specializzato ai sensi
dell'art. 65 del DPR 380/2001 - al ml di palo

(EURO cinquanta/00)

Compenso per prestazioni di tecnici specializzati, per ogni
ciclo di lettura della strumentazione geotecnica
Compenso per prestazioni di tecnici specializzati, per ogni ciclo
di lettura della strumentazione geotecnica, compresi costi di
spostamento tra siti diversi, spese di viaggio e permanenza.
(EURO duecento/00)

cad

50,00

200,00

ALICE G.L.



