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ARMATURA CORDOLO, MURO E SOLETTA PARATIA DI MONTE
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ARMATURA SEZIONE TIPO 1C - TRATTO VARIABILE
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PALI DI FONDAZIONE

— CLASSE DI RESISTENZA . £25/30
— CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2
— CLASSE DI' CONSISTENZA D54

— DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO @ 15 mm

— MASSIMO RAPPORTO A/C : 0.60

— CONTENUTO MINIMO DI' CEMENTO : 300 kg/mc
— COPRIFERRO NETTO (ESTERNO BARRA) : 50 mm

CORDOLI DI' CORONAMENTO, PARETE DI RIVESTIMENTO
PLATEA DI FONDO SCAVO E MURI IN C.A.

CLASSE DI RESISTENZA . €32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC4
CLASSE DI CONSISTENZA D54

DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO @ 25 mm
MASSIMO RAPPORTO A/C : 0.50
CONTENUTO MINIMO DI' CEMENTO . 340 kg/mc
COPRIFERRO NOMINALE 040 mm
MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO
— CLASSE DI RESISTENZA : C12/15
— CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO : 150 kg/me
ACCIAI0 IN BARRE
— Tipo - B450C
— Tensione caratteristica di snervamento fyk: » 450 N/mm2
— Tensione caratteristica di rottura ftk L > 540 N/mm’
= Allungamento A g « > /b
(ft/fy)k < 1.35
(ft/fy)k > 1.15
— Sovrapposizione minima © > 50¢

se non diversamente specificato

TIRANTI IN TREFOLI

—Accigio armonico per tiranti (definitivi) in trefoli (diametro 0,67)

— Tensione caratteristica di snervamento fyk: > 1670 N/mm?
— Tensione caratteristica di rottura fptk © > 1860 N/mm2

CARPENTERIA METALLICA
— Tipo

0 8355

— Tensione caratteristica di snervamento fyk: > 355 N/mm?
— Tensione caratteristica di rottura ftk > 510 N/mm?2

NOTE

ALTERNARE LE SOVRAPPOSIZIONI

i

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0018460 del 05/04/2019 15:32:02
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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

Primi interventi di messa in sicurezza di tratte
saltuarie del fiume Secchia dalla traversa di
Castellarano fino alla confluenza col torrente
Fossa di Spezzano al fine di migliorare
strutturalmente e funzionalmente il sistema
difensivo esistente, proteggendo e riducendo

la vulnerabilita di infrastrutture e abitati esistenti
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