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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DGR n. 688 del 14/05/2018 di approvazione del “Piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticita determinatasi a seguito degli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014
nel territorio della Provincia di Modena” finanziato con le economie
derivanti dalla contabilita della OCDPC n. 175 del 9/07/2014

Codice intervento: 13077

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza del torrente
Grizzaga, Gherbella e Tiepido a monte della confluenza nel fiume
Panaro a difesa della citta di Modena

Importo del finanziamento: € 270.000,00

4) ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferretti -t |
(responsabile del progetto

Ing. Sara Stefani
(collaboratore)

Ing. Francesco Bonini
(collaboratore)

Data, 04/03/2019
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Al e INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ul €1 PREZZO
Elenco misura EURO

NP2 Fornitura e posa in opera di palizzata in legno di castagno

(EURO novanta/00) m 90,00
C04.17.047 Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con

maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, cer

maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo @ 2,7 mm

(EURO centotrentotto/10) m3 138,10
NP1 Fornitura a pié d'opera di materiale limoso-sabbioso classe

A4 secondo CNR-UNI 10006) proveniente da cava, scevro da

ogni impurita, per formazione di rilevati arginali. Il prezzo &

comprensivo della fornitura del materiale, del carico, trasporto

e scarico presso il cantiere

(EURO dieci/14) m 10,14
NO04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora

potenza da 75 a 89 kW

(EURO sessantadue/60) ora 62,60

potenza da 90 a 118 kW

(EURO sessantanove/10) ora 69,10
NO04.07.030 Motosega

(EURO trenta/41) ora 30,41
M01.01.002 Specializzato edile

(EURO ventinove/42) ora 29,42
C01.07.024 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di a

misurato in opera dopo costipamento

(EURO quarantasei/30) m3 46,30
C01.07.022 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto

realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui s

(EURO due/70) m?2 2,70
C04.18.060 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso

inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in oper

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO cinquantasei/30) m3 56,30
C01.06.019 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e

riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale ari

materiale riciclato

(EURO ventisette/20) m3 27,20
F01.33.235 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in confezione di repellente per insetti e aracn

(EURO nove/40) cad 9,40
F01.11.059 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi

vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

(EURO quindici/40) cad 15,40
F01.33.234 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in set completo per l'asportazione di zecche e

(EURO quindici/90) cad 15,90
F01.35.238 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora

di effettivo servizio

(EURO trentasette/22) h 37,22
F01.09.033 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete

in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20

(EURO cinque/00) m2 5,00
C04.05.012 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e

ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e

solcature

(EURO due/70) m3 2,70
C04.05.011 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di
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ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle

esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con terre

(EURO quattro/00) m3 4,00
C04.32.153 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale

comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male

ancorate

in alvei di difficile accesso

(EURO uno/53) m2 1,53
C01.02.002 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,

compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

(EURO cinque/26) m3 5,26
C04.06.014 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del

suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemen

(EURO centosei/60) m3 106,60
N04.06.026 Rullo compattatore

vibrante, peso 4.000 kg per asfalto

(EURO cinquantatre/28) ora 53,28
C04.02.002 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e

torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di

ac

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di

risulta

(EURO due/00) m3 2,00

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta

nell'ambito del cantiere

(EURO tre/30) m3 3,30

ALICE G.L.

Protezione Civile (AOO_PC)

allegato al PC/2019/0014580 del 19/03/2019 16:19:02

3 r 3 REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro )
-
Th2ma - s



