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Profilo 2

Opera da realizzarsi nel
presente appalto - I stralcio
(vedi tav. 7.2)

Opera da realizzarsi in
altro appalto - Stralcio III

Opera da realizzarsi in
altro appalto - Stralcio II

Proiezione muro in destra

Manufatto esistente
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Profilo 3

Proiezione muro
esistente in sinistra

Proiezione muro
esistente in destra

Opera da realizzarsi in
altro appalto - Stralcio III

Opera da realizzarsi in altro
appalto - III stralcio

Manufatto esistente

Opera da realizzarsi in
altro appalto - Stralcio II

Opera da realizzarsi in altro
appalto

Ripristino fondo alveo al termine dei lavori
mediante ritombamento con materiale di risulta
dagli scavi

Geotessile

Profilo fondo alveo alla data
del rilievo (febbraio 2019)

Demolizione da eseguirsi in
altro appalto - II stralcioPlatea di monte esistente
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SEZIONE TIPO 1 - PARATIA DI MONTE - DA REALIZZARSI NEL PRESENTE APPALTO - I STRALCIO
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Opere da realizzarsi nel

presente appalto - I stralcio
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Paratia di pali in c.a. con tiranti di ancoraggio1
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Soglia di pali in c.a.

Paratia di pali in c.a.

Paratia di pali in c.a.

Rivestimento in massi di cava sciolti posati su geotessile

Soletta in c.a.

Scivolo rivestito in massi di cava sciolti

Pista di servizio accesso in alveo

Riprofilatura spondale in destra idraulica

Riprofilatura spondale in sinistra

Riprofilatura canale esistente

Riprofilatura fondo alveo

Prolungamento scala di risalita pesci

Prolungamento scatolare dim. int. 6.00 x 1.70 m

15
Dissipatori esistenti da demolire

16
Cordolo esistente da demolire

18
Cavità da colmare con materiale di risulta dalla riporfilatura

parziale della sponda destra

19

20

Centralina idroelettrica

21

I ordine tiranti L=29 m

23

Geotessile

24

Cordolo in c.a.

22

II ordine tiranti L=36 m

25
Profilo scala di risalita dei pesci

26
Parete in c.a.

27

Rivestimento in massi di cava sciolti temporaneo da realizzarsi

nel presente appalto - I stralcio ( diametro nominale massi 1 m,

massa 2000 -2500 kg)

Opere da realizzarsi nel

presente appalto - I stralcio

DATI TIRANTI:

I ORDINE:

- diametro perforazione minimo=0,19m;

- lunghezza del bulbo=18m;

- lunghezza libera=11m;

- lunghezza totale=29m

- inclinazione=25°

- interasse dei tiranti=2,7m;

- n° trefoli n=4

- tesatura: 350 kN

-

II ORDINE:

- diametro perforazione minimo=0,19m;

- lunghezza del bulbo=27m;

- lunghezza libera=9m;

- lunghezza totale=36m

- inclinazione=25°

- interasse dei tiranti=2,7m;

- n° trefoli n=5

- tesatura: 560 kN

Profili, sezioni di progetto e particolari
costruttivi - Tav. 2 di 2

Scala: Varie

I.FRESIA

28

Ripristino rivestimento mediante utilizzo di massi presenti

in sito

Asportazione di materiale, mediante parziale riprofilatura della

sponda destra da riutilizzare per colmare la cavità presente sul

fondo alveo
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