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A01.01.001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in 
presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la 
rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 
0,25 m³, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico 
sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere 
fino ad una distanza massima di 1.500 m: 

  

a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)  
  

  m³ 4,59 

A01.02.002 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, 
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: 

  

a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 
  

  m³ 5,26 

A01.06.015 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di 
eventuali ordigni bellici, fino a una profondità di m 1,00 , da eseguirsi con 
apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce di terreno della 
larghezza di m 1,00 per tutta la lungezza dell'area. Compreso l'onere per 
il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali 
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e 
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto 
delle normative vigenti. 

  

 (Per la sicurezza EURO 0,70) m² 0,70 

A01.06.016 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di 
eventuali ordigni bellici, eseguita sino alla profondità massima di m 9, 
mediante trivellazione al centro di maglia quadrata di lato m 2,8 con 
l'impiego di idoneo apparato rilevatore. Compreso l'onere per il trasporto 
ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle 
normative vigenti. 

  

 (Per la sicurezza EURO 7,40) m 7,40 

A03.03.018 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per 
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con 
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) 
e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti 
gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, 
dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di 
resistenza a compressione: 

  

c C12/15 (Rck 15 N/mm²) 
  

  m³ 128,18 

A03.03.023 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a 
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 
mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato 
in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF2-XF3: 

  

c C 32/40 (Rck 40 N/mm²) 
  

  m³ 164,87 

A03.03.023 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a 
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 
mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato 
in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura 
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF2-XF3: 

  

c C 32/40 (Rck 40 N/mm²) 
  

  m³ 164,87 

A03.04.053 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 
o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 
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sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a 
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme 
a contatto con il calcestruzzo: 

b per pareti rettilinee in elevazione 
  

  m² 23,89 

A03.05.058 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato 
di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: 

  

e diametro 14 ÷ 30 mm 
  

  kg 1,37 

B01.02.006 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore 
meccanico: 

  

b armato 
  

  m³ 321,96 

B02.05.069 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato 
mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito 
secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a 
parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre 
longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 
anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di 
ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo non 
distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica 
delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in 
pressione; - eventuale integrazione di armature in acciaio (da 
compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle armature in acciaio 
immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione 
con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua 
in eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per 
facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo 
eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 
betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - 
nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento 

  

  m² 33,14 

C01.20.205 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura 
e lavaggio con impiego di mezzi idonei 

  

 (Per la sicurezza EURO 5,32) m² 5,32 

C02.06.058 Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia 
parete per condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidità 
SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476, forniti e posti in opera 
completi di sistema di giunzioni con relative guarnizioni elastomeriche, 
compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa 
in opera, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo: 

  

n diametro interno di 800 mm 
  

  m 297,12 

C04.02.002 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito 
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito 
a regola d'arte: 

  

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere 

  

  m³ 3,30 

C04.18.061 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, 
privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione 
di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, 
rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

d elementi di peso oltre i 3000 kg 
  

  t 32,50 

C04.23.105 Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle 
quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e 
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regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, 
collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle 
palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della 
quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 

  kg 1,40 

C04.32.151 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm 
a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso 
delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con 
mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, 
del materiale di risulta 

  

  m² 0,90 

C04.36.192 Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in pietrame e 
scarpate interne dell'alveo mediante messa in opera negli interstizi o in 
strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice od altre piante 
autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da 
eseguire, con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

b astoni fino a 3 m 
  

  cad 1,60 

F01.02.002 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti 
adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione 
della stessa secondo le disposizioni della D.L.. 

  

  m³ 25,00 

F01.02.004 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante 
sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a 
raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da: 

  

b misto granulometrico stabilizzato 
  

 (Per la sicurezza EURO 37,10) m³ 37,10 

F01.03.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non 
inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di 
ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. 

  

 (Per la sicurezza EURO 37,10) ora 37,10 

F01.09.032 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², 
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta 
da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m: 

  

c altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori 
  

 (Per la sicurezza EURO 1,54) m 1,54 

F01.09.032 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², 
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta 
da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m: 

  

a altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori 
  

 (Per la sicurezza EURO 1,32) m 1,32 

F01.09.036 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete 
metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per 
una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/m² 

  

 (Per la sicurezza EURO 298,70) m 298,70 

F01.11.061 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle 
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul 
retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per 
un mese: 

  

d lato 90 cm, rifrangenza classe 2 
  

 (Per la sicurezza EURO 7,33) cad 7,33 

F01.11.076 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della 
segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, 
delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro 
del palo pari a 48 mm: 

  

a altezza 2 m 
  

 (Per la sicurezza EURO 0,46) cad 0,46 

F01.15.110 Parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m 
dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm 
aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm: 

  



BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 

Lavori: Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena e ripristino della briglia Elenco prezzi pag. 4 di 4 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

a per il primo mese lavorativo 
  

 (Per la sicurezza EURO 13,90) m 13,90 

N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio 

  

e potenza da 90 a 118 kW 
  

  ora 69,10 
    

 




