
di tipo A - Cap.11.2.5.1 D.M. 17/1/2018 - NTC 2018

+2.20m

Quota scavo Sez. obbligata -0.65

Scavo di sbancamento per posizionamento nuova briglia in c.a.: mq 20.60 x m3.50

Scavo sezione obbligata per dente di fondazione base parete verticale in c.a.: m 0.65 x m 0.50 x m 22

Quota 0.00 di sbancamento

+1.00m

+0.50m

+9.41m

+8.08m

+6.84m

Parete verticale briglia

Quota alveo

0.00

+2.20m

Quota scavo

Sez. obbligata

-0.65

A

A

B

B

C

C

Quota alveo

0.00

+2.20m

Quota scavo

Sez. obbligata

-0.65

Quota alveo

0.00

+2.20m

CLS Magrone di sottofondo spessore 15cm

Scavo sezione obbligata per dente di fondazione base parete verticale in c.a.: m 0.65 x m 0.50 x m 22

Scavo di sbancamento per posizionamento nuova briglia in c.a.

Armatura di ripartizione orizzontale esterna

di elevazione

12+12ø12

Armatura di ripartizione

orizzontale in fondazione

18+18ø12

Legature ø8 ogni 3 ferri

Sez. A-A e B-B (scala 1:25)

Armature di progetto briglia in cemento armato

Copriferro parete 30mm

Copriferro

fondazioni 30mm

Quota 0.00

+2.20m

LATO MONTE LATO VALLE

Sez. C-C (scala 1:25)

Armature di progetto briglia in cemento armato

+1.00m

LATO MONTE LATO VALLE

Quota scavo

Sez. obbligata -0.65

Quota 0.00

Quota scavo

Sez. obbligata -0.65

Armatura parete verticale e orizzontale 1+1ø16/20

Legature ø8 ogni 3 ferri

Armatura di ripartizione orizzontale 1+1ø12/20

Armatura di ripartizione

orizzontale in fondazione

18+18ø12

Copriferro

fondazioni 30mm

Armatura parete verticale e orizzontale 1+1ø16/20

Riporto terreno

Legature ø8 ogni 3 ferri

/ su ogni ferro verticale

(4ø8 / 20)

Riporto terreno

ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE:   

533 / 2018

CS 6097

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO D'ALVEO DEL

TORRENTE SAVENA E RIPRISTINO DELLA BRIGLIA

PROGETTO ESECUTIVO

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano

Tav. 4/5

NOTE RIGUARDANTI LE TAVOLE GRAFICHE

Verificare la corrispondenza tra ciascuna quota numerica e la

dimensione grafica dell'oggetto associato ed, in caso di discordanza,

effettuare le necessarie controverifiche, assumendo come regola

generale la prevalenza gerarchica della prima sulla seconda.

-- D.M. del 17 Gennaio 2018. "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"

-- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l'applicazione delle "N.T.C." di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

-- UNI EN 1990 (Eurocodice 0). "Criteri generali di progettazione strutturale".

-- UNI EN 1991 (Eurocodice 1). "Azioni sulle strutture".

-- UNI EN 1992 (Eurocodice 2). "Progettazione delle strutture di calcestruzzo".

-- UNI EN 1997 (Eurocodice 7). "Progettazione geotecnica".

-- UNI EN 1998 (Eurocodice 8). "Regole progettuali per le strutture antisismiche".

-- UNI EN 1536. "Esecuzione di Lavori Geotecnici Speciali: Pali trivellati".

-- UNI EN 12063. "Esecuzione di Lavori Geotecnici Speciali: Palancolate".

NORMATIVE E REFERENZE TECNICHE PRINCIPALI

NOTE GRAFICHE

NOTE CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAIO PER ARMATURE

ACCIAIO PER ARMATURE LENTE

Barre longitudinali, staffe, spezzoni: B 450 C controllato in stabilimento, saldabile

valore caratteristico minimo della tensione a snervamento fyk  450 N/mm

²

valore caratteristico minimo della tensione a rottura ftk  540 N/mm²

allungamento minimo caratteristico (Agt)k  7.5%

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO GETTATO IN OPERA
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Cls non armato per

sottofondazioni (cls magro)

Classe di

consistenza

Classe di esposizione

 (EN1992 - EN 206)

Destinazione Diametro massimo

inerte [mm]

--

Copriferro

[mm]

Classe di resistenza

(fck/Rbk) [N/mmq]

C12 / 15

Rapporto max

Acqua/Cemento

FONDAZIONI

S4XF3

NOTE GENERALI SULLE OPERE IN C.A.

CA1) NOTE SPECIFICHE RELATIVE ALLE TAVOLE DELLE STRUTTURE IN C.A. SONO RIPORTATE

NELLE SINGOLE TAVOLE.

CA2) LE DIMENSIONI DI SAGOMATURA DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO

INGOMBRO ESTERNO, GLI ANGOLI DI SAGOMATURA SONO TUTTI DI 90° O DI 45°, SALVO DOVE

DIVERSAMENTE INDICATO

CA3) DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA

Diametro barra Ø < 12 mm → Diametro mandrino 4Ø

Diametro barra 12mm <= Ø <= 16 mm → Diametro mandrino 5Ø

Diametro barra 16mm < Ø <= 25 mm → Diametro mandrino 8Ø

Diametro barra 25mm < Ø <= 40 mm → Diametro mandrino 10Ø

PARETI IN ELEVAZIONE

30 0.50
S4 32

32 C32 / 4030
0.50

---- -- --

-- UNI EN 12716. "Esecuzione di Lavori Geotecnici Speciali. Getti per iniezioni (Jet Grouting)".

REFERENZE TECNICHE SPECIFICHE

-- UNI EN 206-1 : 2006 - "Calcestruzzo. Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità".

-- UNI 11104 : 2004 - "Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità - EN 206-1".

REFERENZE TECNICHE SPECIFICHE

-- UNI EN 10080 : 2005 - "Acciaio per cemento armato. Acciaio saldabile per cemento armato. Generalità".

-- UNI EN 1993 (Eurocodice 3). "Progettazione delle strutture in acciaio".

XF3 C32 / 40

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano

Sede di Bologna

Viale della Fiera n. 8 - 40122- Bologna (BO) - tel 051.5274530 fax 051.5274315

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it  - stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
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€ 392.000,00

Scavi e armature briglia in c.a. da

posizionarsi a valle di 36m dalla sezione n°6

F83H19000020001

Via Amendola 1, Sesto   COMUNE: Pianoro  SOGGETTO ATTUATORE: ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano
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Quota 0.00 di sbancamento

LATO

VALLE

Quota base scavo a

sez. obbligata  -0.65

+1.00m

+0.50m

LATO

MONTE

+2.20


