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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Decreto n.36 del 29/03/2019 - Piano degli interventi urgenti —
annualita 2019, di cui all’art.2 comma 1 DPCM del 27 febbraio
2019 “assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art,
comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”

OCDPC n. 533/2018 - CS 6097

Cod. intervento: 14471

Titolo intervento: DIFESE SPONDALI E LAVORI DI RIPRISTINO
DELLA BRIGLIA A MONTE DEL PONTE DELLA STRADA
COMUNALE VIA CHIOZZO NEL FIUME PANARO IN COMUNE DI
PAVULLO E MONTESE

CUP: F13H18000070001 CIG:

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 445.000,00

4) ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
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f%bﬂ | progetto)

Data,

Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Uhico del Procedimento™
(Dott[se# Rita Nisalini
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Lavori: Difese spondali e lavori di ripristino della briglia a monte del ponte della strada comunale via Chiozzo nel fiume Panaro in
comune di Pavullo e Montese
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

01.05.005

C04.03.004

C04.05.012

A03.03.031

A03.04.053

A02.16.127

Compenso per la tutela della fauna ittica

Compenso per la tutela della fauna ittica mediante cattura del
pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e
reimmissione in localita indicata dal personale di sorveglianza
comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione
delle acque provenienti da zone di scavi o getti.

(EURO quattrocento/00)

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
terr

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e
regolarizzati, se necessario, a mano

(EURO tre/20)

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pié d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte:

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
(EURO due/00)

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2:

C25/30 (Rck 30 N/mm?)
C25/30 (Rck 30 N/mma2)
(EURO centoquattordici/75)

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo,

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo:

per pareti rettilinee in elevazione
per pareti rettilinee in elevazione
(EURO ventitre/89)

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terr

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di
qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti
0 bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i
trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il
sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di

a corpo

ms

ms

ms

m2

400,00

3,20

2,00

114,75

23,89
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZ0
Elenco misura EURO

calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm? per getti
da eseguirsi con apparecchiature tipo “contractor”, onere del
maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10%
del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per
un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto
con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi
inoltre il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito
dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

d | diametro del palo di 80 cm

diametro del palo di 80 cm
(EURO centotrentaquattro/89) m 134,89

C04.26.115 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
i

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e
posto in opera compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/35) kg 1,35

C04.08.019 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri
manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo
durevole a pre

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2-corrosione indotta da
carbonatazione-ambiente  bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di
consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaioso ad
aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia
costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della
lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni
20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore,
compresi casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona
faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a
cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

b | spessore 21-25 cm
spessore 21-25 cm
(EURO novanta/90) m?2 90,90

C04.02.002 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di ac

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a | con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di
risulta
(EURO due/00) m?3 2,00

N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

e | potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

N04.02.007 Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito
di martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrif

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e
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lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg

peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg

(EURO centocinque/00) ora 105,00
C04.18.060 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di

peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in

oper

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso

inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per

formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,

soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO cinquanta/67) m3 50,67
MO01.01.003 Qualificato edile

Qualificato edile

(EURO ventisette/36) ora 27,36
F01.02.002 Formazione pista di accesso al cantiere mediante

fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa

la periodica

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di

inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica

manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..

(EURO venticinque/00) m3 25,00
F01.11.059 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi

vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,

conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma

quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro

60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di

classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali

pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo

spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

(EURO quindici/40) cad 15,40

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

(EURO tre/50) cad 3,50
F01.33.234 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto

soccorso consistente in set completo per I'asportazione

di zecche e

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri

insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,

sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi

per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga

all'interno della cute

(EURO quindici/90) cad 15,90
F01.33.235 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto

soccorso consistente in confezione di repellente per

insetti e aracn

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da

applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori

operanti in aree fortemente infestate

(EURO nove/40) cad 9,40
F01.35.238 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per

ora di effettivo servizio

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di

effettivo servizio

(EURO trentasette/22) h 37,22
F01.09.033 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con

rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro

20
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Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00) m? 5,00
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