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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

Noli e manodopera

M01.01.003 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in
economia

Qualificato edile

(EURO ventisette/36) ora 27,36

M01.01.004 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in
economia

Comune edile

(EURO ventiquattro/69) ora 24,69

N04.02.006 Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

a| pesoda13a17,9t
pesoda13a 179t
(EURO sessantaquattro/30) ora 64,30

b| pesodai18a21,9t
pesoda 18a21,9t

(EURO settantadue/80) ora 72,80
N04.02.012 Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante,

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di

effettivo

Nolo di autobotte, compresi conducente, -carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo
esercizio

a| portatafinoa8t

portata finoa 8t
(EURO quarantacinque/60) ora 45,60

N04.07.030 Nolo di motosega
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

(EURO trenta/41) ora 30,41
Lavori
C04.03.005 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizion

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte:

a | perdrenaggifino alla profondita massima di 4 m dal piano
di campagna o di sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

(EURO quattro/80) m3 4,80

C04.03.006 Formazione di prescavo a sezione obbligata per
realizzazione di drenaggi, fino alla profondita di 3 m,
compresi aggotta

Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione
di drenaggi, fino alla profondita di 3 m, compresi aggottamenti,
rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(EURO due/60) m?3 2,60

C04.03.008 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a
cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi
risagomatur

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta
dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO quattro/60) m3 4,60

C04.18.061 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,

ALICE G.L.
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di e
Elenco misura EURO
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,
con tolle

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare |l
lavoro finito a regola d'arte:

a | scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventitre/70) t 23,70

C04.18.062 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente
in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o
rinven

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto
nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da
recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal
punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella
costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di
0,7 m3. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri:
smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente
in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma
prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra
masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale
e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO diciotto/00) m?3 18,00

C04.21.068 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e
perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo,

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L.
e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

c | pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/90) m3 39,90

C04.21.069 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte
superi

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 N/cm?, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

b | diametro nominale interno di 107 mm
diametro nominale interno di 107 mm

(EURO otto/00) m 8,00
C04.30.131 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di

polipropilene

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in
opera. |l geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a | massa areica da 200 a 300 g/m? e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

massa areica da 200 a 300 g/m? e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

(EURO uno/80) m2 1,80
C04.21.071 Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a

rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei

disegni di

ALICE G.L.



Lavori:Esecutivo - Opere di consolidamento dei versanti in localita Querciola - Comune di Lizzano in Belvedere (BO). pag. 3 di 7

Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a
rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni
di progetto, in teli continui anche saldati, fornito e posto in
opera compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e
pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO quattro/30) m? 4,30
C04.21.072 Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni

idrauliche/meccaniche) per I'utilizzo in terreni di qualsiasi

natura e

Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni
idrauliche/meccaniche) per I'utilizzo in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in
rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro
di 2,7 mm., galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio, certificata
CE, in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione®
emessa dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.. Lo
scatolare dovra avere resistenza al carico di rottura compresa
fra 350 e 500 N/mm2. Sara rivestito internamente con
geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica
dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verra
posizionato, con idoneo nucleo drenante. Fornito e posto in
opera escluso lo scavo ed il successivo rinterro. Le
caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.:

b | dimensioni2x1x0,30 m
dimensioni 2 x 1 x 0,30 m

(EURO centoquattordici/79) m 114,79
C04.21.073 Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene

(LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto (HDPE)

stabilizza

Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE)
rinforzata con armatura interna in tessuto (HDPE) stabilizzata
agli U.V. di larghezza media paria 0,9 m

(EURO otto/00) m 8,00
C04.22.099 Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso

verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni

del

Dreni sub-orizzontali, eseguiti con perforazione dal basso
verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della
D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi
ogni onere per perforazione e rivestimento del foro con tubo da
recuperare, posa in opera dei tubi in PVC completi delle
raccorderie necessarie, stuccatura a sfioro della parete delle
testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

b | tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm

tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm

(EURO sessantuno/00) m 61,00

c | sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con
agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di
150 g/m?

sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato
in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m2

(EURO uno/10) m 1,10

C04.28.125 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale
a rottura per trazione pari a 1800 N'mm?, fornite e poste
Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a
rottura per trazione pari a 1800 N/mm?, fornite e poste in opera
compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie
incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremita
delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate
con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci
mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO quattordici/40) kg 14,40

C04.29.129 Georete naturale, fornita e fissata al terreno con picchetti
di legno o metallo, su terreno precedentemente livellato e
Georete naturale, fornita e fissata al terreno con picchetti di
legno o metallo, su terreno precedentemente livellato e
seminato (pagato a parte), con relativa concimazione e

ALICE G.L.
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AR INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PAEZZD
Elenco misura EURO
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
b | cocco
cocco
(EURO sei/20) m? 6,20
C04.28.127 Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi
altezza e pendenza, realizzata con rete metallica a doppia
tors

Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza
e pendenza, realizzata con rete metallica a doppia torsione,
con maglia esagonale 8x10, filo di ferro in lega di Zinco-
Alluminio, certificata CE ed in conformita alle “Linee guida per
la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a
doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP., compresi ancoraggi in fune d'acciaio o barra d'acciaio
ad aderenza migliorata tipo Fbk @ 32 mm L= 3 m, al fine di
costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in opera
secondo le indicazioni del c.s.a.:

e | geocomposito avente funzione consolidante antierosiva
costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie
tipo 8x1

geocomposito avente funzione consolidante antierosiva
costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo
8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per
punti con una biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia
aperta autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco (CSE
RF 1/75/A)

(EURO settantasei/80) m2 76,80

C04.32.153 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male
ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti
allinterno  dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente
vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e
selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo,
privilegiando, a parita di condizioni, le specie autoctone
indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e
ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le
piante da salvaguardare. Compreso I'allontanamento del
materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti,
secondo le disposizioni della D.L.:

a | in alvei accessibili
in alvei accessibili
(EURO uno/12) m? 1,12

C04.35.183 Idrosemina con coltre organica protettiva composta da
fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita
con at

Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno,
paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con
attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera
di appropriato miscuglio di sementi in ragione di 20 g/m2,
composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m?, coltre
organica protettiva in ragione di 200 g/m? e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

b | coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol
coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol

(EURO due/85) m?2 2,85
C04.37.216 Armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee

perenni, appartenenti a specie autoctone, non infestanti,

con ampi

Armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee perenni,
appartenenti a specie autoctone, non infestanti, con ampia
adattabilita e comunque idonee al sito, fornite in pane di terra
e associate a specifici microrganismi del suolo selezionati in
grado di contribuire all'aumento dei parametri biotecnici delle
piante, alla maggior tolleranza agli stress ambientali e
all'incremento delle caratteristiche geotecniche nel terreno con
funzione antierosiva e stabilizzante, certificabile attraverso
prove di taglio diretto eseguite in laboratorio o in sito. Valori
medi di resistenza al taglio:15-20 kPa (dopo 4-6 mesi dalla

ALICE G.L.
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

posa) e 30-40 kPa (dopo 12-24 mesi dalla posa) con
spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20
mm)

a | fornitura e posa in opera manuale modulo n. 1 pianta/m?
fornitura e posa in opera manuale modulo n. 1 pianta/m?
(EURO dieci/66) m?2 10,66

b | fornitura e posa in opera manuale modulo n. 2 piante/m?

fornitura e posa in opera manuale modulo n. 2 piante/m?2
(EUROQ diciannove/51) m2 19,51

A02.01.001 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale
da scavo, ai sensi della normativa vigente.

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
scavo, ai sensi della normativa vigente.

(EURO trentacinque/00) cad 35,00
A02.01.002 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la

determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,

piombo,r

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi >12 e amianto.

(EURO duecentocinquanta/00) cad 250,00

Oneri per la sicurezza

F01.08.018 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autop

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

a | 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centonovantanove/60) cad 199,60

b | 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

(EURO trentasei/80) cad 36,80

F01.08.026 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o alt
Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

a | peri primi 30 giorni lavorativi

per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessanta/00) cad 160,00
b | per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO centodieci/00) cad 110,00

F01.11.059 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

ALICE G.L.
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.12.098

N04.01.002

F01.05.011

F01.09.037

F01.09.033

D02.06.036

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

(EURO quindici/40)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/50)

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con
paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in
Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e
cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle estremita e ad
intervalli non superiori a 20 m.

(EURO tre/90)

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo

Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: con braccio fino a 20 m

(EURO ottantacinque/10)

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di
scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli
mediante sis

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in
trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a
1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m?2 con luce libera,
sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m? di
superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza
3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm:

trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
(EURO otto/61)

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi
ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno
sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad
ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello
scavo

(EURO quattro/43)

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di
zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale
in

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di
lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare
di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro
8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per
il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento:

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000
mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale per un mese

(EURO uno/26)

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni
modulo

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
(EURO tre/12)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato
a

cad

cad

ora

m?2

m2

cad

cad

m2

15,40

3,50

3,90

85,10

8,61

4,43

1,26

3,12

5,00
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

00.E04.01.001

00,E04.01.001.c

00,01

F01.33.232

F01.33.234

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a
vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su
supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e
fissaggio inclusi, del diametro nominale di:

40 mm
40 mm
(EURO quattordici/18)

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e man

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte
del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte.
Nolo per un mese, comprese le manutenzioni e verifiche
eventualmente necessarie.

da kg 6, classe 34A-233BC
da kg 6, classe 34A-233BC
(EURO quattro/73)

Nolo di scala verticale in alluminio, altezza massima 4 m
Nolo di scala verticale in alluminio, altezza massima 4 m. Costo
per un mese

(EURO sette/68)

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con i

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
(EURO uno/18)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione di
zecche e
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute
(EURO quindici/90)

cad

cad

cad

14,18

4,73

7,68

15,90
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