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Finanziamento Delibera Giunta regionale 416 del 05/04/2017

Oggetto Opere di consolidamento dei versanti nella localita Querciola
in Comune di Lizzano in Belvedere (BO).

Codice SIMADA 1R9C004

Codice Rendis BO101R/10
CUP E34H17000040001

IMPORTO EURO 580.000,00

PIANO DI MANUTENZIONE

Progetto esecutivo

Bologna, 10 maggio 2019

PROGETTISTI

VISTO:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio-Miccoli Dott Geol. Giuseppe Caputo
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I movimento franoso oggetto dell'intervento si trova nei pressi dell'abitato di Querciola, in Comune di
Lizzano in Belvedere.
La frana coinvolge essenzialmente terreni argillosi con inclusi lapidei di vario genere e dimensione.
Gli interventi previsti per il consolidamento del dissesto comprendono:

- Realizzazione di trincee drenanti con profondita comprese trai 4 e i 7 m dal p.c. sia nel corpo
di frana, che a monte della nicchia;

- Realizzazione di nuovi fossi e sistemazione di quelli esistenti, con eventuale rivestimento in
pietrame;

- Realizzazione di drenaggi sub-orizzontali nella parete della nicchia di frana:

- Rivestimento della nicchia di frana con geocompositi costituiti da rete metallica accoppiata a biorete
tessuta in fibra di cocco, utilizzando ancoraggi profondi (3 m o oltre). Allinterno delle maglie del
geocomposito verranno piantumati dei sistemi di armatura vegetale del terreno costituite da piante
erbacee autoctone abbinate a microrganismi del suolo.

- Esecuzione di idrosemina a spessore per la creazione di un cotico erboso ad azione antierosiva;

- Sui versanti meno acclivi, realizzazione di un rivestimento con biostuoie in fibre naturali
(preferibilmente cocco) abbinate a sistemi di armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee
abbinate a microrganismi del suolo e idrosemina a spessore per la creazione di un cotico erboso
stabile;

- Rimodellamento morfologico per eliminare le contropendenze che attualmente causano ristagno
d’acqua sul corpo di frana.

Gli interventi di manutenzione periodica potranno concentrarsi essenzialmente sulla nicchia della frana, dove
verra realizzato il rivestimento corticale.

Infatti, tale rivestimento prevede anche lidrosemina a spessore e la piantumazione di piante erbacee
autoctone.

Per garantire il successo dell'attecchimento, dovranno essere previste, nella stagione secca del primo anno
successivo allimpianto, periodiche bagnature che evitino il disseccamento delle essenze e delle semine
effettuate.

Tali bagnature potranno essere eseguite con autocisterne dotate di pompe; dato che la parete oggetto
dellintervento & esposta a sud, & consigliabile che le bagnature vengano effettuate nelle ore meno calde della
giornata.

La manutenzione dovra essere effettuata almeno nella prima stagione estiva successiva alla piantumazione.



