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1. PREMESSA

Con Atto del Presidente DECRETO N. 6 DEL 15/01/2019 e stato approvato il “Piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 15 dicembre 2017 nel
territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di
Bologna e di Forli-Cesena- quarto stralcio - OCPDC 531/2018 e 503/2018" per
Iimporto di € 3.178.200,00, di cui 3.050.000,00 derivanti dalle ulteriori risorse stanziate
con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018 e 128.200,00 accantonamenti

nei precedenti piani quale residuo da programmare con successivi provvedimenti;

Nelle more degli interventi assegnati all’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile quale ente attuatore, in luogo del Servizio
Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, venne ricompreso un

finanziamento di €. 250.000,00= per |'esecuzione di interventi di cui alla presente perizia.

L'intervento in oggetto venne identificato nel Piano al Cap. 5 “Interventi assegnati
all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” Cod. 14281 -
Comuni di Langhirano (PR) - Realizzazione di difese spondali sul T. Parma in loc. Berzola
per la messa in sicurezza della CP Enel denominata “Langhirano”. - Importo
finanziamento € 250.000,00.
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Le ultime piene registratesi nel territorio della media Val Parma hanno provocato
erosioni di sponda in sinistra idrografica presso la localita Berzola mettendo in pericolo la
centrale Enel esistente con danni alle difese esistenti in pietrame e gabbioni; tale
situazione ha subito un forte peggioramento in corrispondenza degli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi dall’8 al 15 dicembre 2017.

L'intervento previsto nella presente perizia consiste nel consolidamento della sponda
sinistra a monte e valle della centrale Enel (ove sono gia in corso interventi di difesa da
parte di Enel) mediante la realizzazione di repellenti in gabbioni (nasi idraulici) e difese
spondali in massi ciclopici cosi come descritti nel paragrafo 4 e negli specifici elaborati

grafici allegati.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area di intervento si colloca in loc. Berzola in corrispondenza della Centrale Enel
denominata CP Enel “Langhirano” a sud-ovest del capoluogo di Langhirano (PR) in
sponda destra del T. Parma ed é individuata cartograficamente tra le sezioni n°217040

(Neviano Degli Arduini) della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Fig.1 - Inquadramento geografico
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO
L'alveo del T. Parma nella sua porzione medio collinare & caratterizzato da una morfologia

tipicamente anastomizzata degli alvei di tipo "C" e “"D” ove il rallentamento della corrente
fluviale, la maggiore ampiezza del letto, la maggiore difficolta di deflusso causata dalla
ruvidita del fondo dell'alveo determinano il netto predominare del deposito rispetto

all'erosione.

La forma dell'alveo mostra una predominanza di terrazzi fluviali (spesso sospesi e riferibili
ad antichi andamenti degli stessi), successivamente erosi e la formazione di isole fluviali

ben evidenti che regolano il divagamento dei canali di corrente.

Esiste una relazione diretta fra |'altezza e I'antichita dei terrazzi in quanto pit sono antichi,
piu sono elevati e viceversa. Tali terrazzi nel corso della storia sono stati interessati
dall’espansione dei medesimi centri abitati e oggi sono soggetti a fenomeni erosivi

spondali che minacciano strutture e infrastrutture sia pubbliche sia private.

Nel tratto compreso tra le localita denominata “quartiere Fabiola” e Brzola, il T. Parma,
esercita un forte potere erosivo in sx idrografica lungo le sponde di un antico terrazzo
fluviale (AES8a - Unita di Modena) costituito da “ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da
una coltre limoso argillosa discontinua: depositi alluvionali intravallivi. Il profilo di
alterazione e di esiguo spessore (poche decine di cm) e di tipo A/C, localmente A/Bw/C.
Lo spessore massimo dell'unita é di alcuni metri” gia in passato oggetto di interventi di
difesa e consolidamento spondale anche per la presenza di infrastrutture strategiche di

rilevante interesse pubblico.

Da un punto di vista geologico l'area in oggetto affiorano depositi continentali di eta

quaternari quali:

b1l - Deposito alluvionale in evoluzione

Deposito costituito da materiale detritico generalmente non consolidato (ghiaie, talora
embriciate, sabbie e limi argillosi) di origine fluviale, attualmente soggetto a variazioni

dovute alla dinamica fluviale. Pud essere talora fissato da vegetazione (bla).

bla - Deposito alluvionale in evoluzione fissato da vegetazione

Deposito costituito da materiale detritico generalmente non consolidato (ghiaie, talora

embriciate, sabbie e limi argillosi) di origine fluviale, attualmente soggetto a variazioni
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dovute alla dinamica fluviale. Puo essere talora fissato da vegetazione (bla).
Successione neogenico - quaternaria del margine appenninico padano:
AES8a - Unita di Modena

Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: depositi
alluvionali intravallivi. Il profilo di alterazione é di esiguo spessore (poche decine di cm) e
di tipo A/C, localmente A/Bw/C. Lo spessore massimo dell'unita & di alcuni metri.

(Olocene).

ieg

Fig.2 - Inquadramento geologico-geomorfologico.

L'area in cui sono previsti i principali interventi si colloca sulle Unita di Modena (come
cartografato nella Carta Geologica Regionale); va tuttavia constatato che [‘attuale
morfologia del torrente mostra una tendenza evolutiva che interessa sempre pil spesso

(specie in regime di piene eccezionali) tali depositi.
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4. ASPETTI ILLUSTRATIVI DEI LAVORI E DELLE OPERE

La presente perizia si pone come principale obiettivo quello di mitigare fenomeni erosivi
spondali e ripristinare |'officiosita idraulica in un tratto di torrente Parma a tutela di
un‘area nella quale si collocano infrastrutture pubbliche, edifici industriali e la centrale
Enel denominata “Langhirano”.
Nella fattispecie il progetto prevede le seguenti opere:
- la realizzazione di n°2 repellenti in gabbioni (nasi idraulici) a sezione triangolare
secondo gli schemi e le sezioni riportati nel relativo Allegato 3 (Particolari Esecutivi;
- la realizzazione di difese spondali in massi ciclopici;

- movimentazione di materiale litoide in alveo per sistemazione morfologica dell’area;

5. ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI

Per |'esecuzione dei lavori non si prevede la presenza interferente di piu imprese e non si
sono identificati, nelle lavorazioni previste, i rischi particolari di cui all’allegato XI;
pertanto non & necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale
(art. 90, punto 3 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).
Trattandosi di lavori di manutenzione che prevedono una sola impresa in cantiere, non
viene redatto in questa fase progettuale il piano di sicurezza e coordinamento. Limpresa
esecutrice prima dell'inizio dei lavori (anche a consegna avvenuta) presentera il PSS,
piano sostitutivo della Sicurezza, e il POS, Piano Operativo di Sicurezza (ai sensi dell‘art.
131 punti b) e c¢) dal D.lgs.163/2006 e s.m.i.), che, in seguito ad approvazione dalla
Direzione lavori, consentira di iniziare le lavorazioni.

La somma per gli oneri di sicurezza di €. 5.925,84 & da riconoscere a corpo per tutte le
lavorazioni comprese nelle opere di progetto. Nel caso, in accordo con CSE e DL, I'impresa
non esegua alcune delle lavorazioni previste, queste saranno stralciate dalla voce a corpo.
Il costo a corpo comprende tutte le lavorazioni in sicurezza e non potra essere maggiorata

se non per lavorazioni oggetto di specifica variante.
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6. ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Gli interventi di progetto consistono in ricostruzione, ripristino e rinforzo spondale a causa
dei danni provocati da eventi meteorologici di eccezionale portata.

Detti lavori risultano pertanto esclusi da procedure autorizzative relative a vincoli
paesaggistici di cui all’articolo 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto trattasi di
opere assimilabili a lavori di manutenzione di cui all’art. 149 lettera a) del D.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42.

7. QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Il presente progetto esecutivo prevede |'utilizzo di una somma complessiva di Euro

250'000,00 ripartita secondo il seguente quadro economico:

A Lavori € 189.199,56

B Onere per la sicurezza € 5.925,84
TOTALE LAVORI € 195.125,40
Somme a Disposizione dell’Amministrazione

C I.V.A. 22% su € 195.125,40 € 42.927,59

D Fondo incentivante (1,60%) € 3.122,01

E Oneri d.i Polizza di Assicurazione della Responsabilita € 300,00
professionale del progettista.

E Oneri di Polizza di Assicurazione della Responsabilita 300,00

professionale del verificatore

€
G Contributo ANAC stazione appaltante € 225,00
H Spese tecniche € 8.000,00
€
€

TOTALE Somme a Disposizione 54.874,60
IMPORTO PROGETTO 250.000,00

Il progetto prevede categorie di lavori OG8. I prezzi utilizzati per la redazione della perizia
sono prevalentemente quelli previsti dal relativo prezziario regionale. I tempi contrattuali
complessivi per dare compiute le opere e di giorni 180 naturali e consecutivi e la penale
giornaliera per eventuali ritardi € pari all’0,1% dell'importo.

Visto di validazione
Parma, 26/03/2019 (art. 26 co. 8 D. Lgs. 50/2016)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gabriele Alifraco)



