ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

Finanziamento :

Oggetto :

CUP:

AMBITO DI PARMA

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall'8 al 15
dicembre 2017 nel territorio delle Provincie di Piacenza, di Parma, di

Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e Forli-Cesena - Quarto Stralcio
O.C.D.P.C. n. 531 del 11 luglio 2018 e O.C.D.P.C n. 503 del 26 gennaio
2018

COD. 14281 - Realizzazione di difese spondali sul T. Parma in Loc.
Berzola per la messa in sicurezza della CP Enel denominata
"Langhirano

Importo Progetto € 250.000,00

CIG:

Coordinate WGS84: Lat: 44,590457° -

Long: 9,249983°

Importo finanziamento €. 250.000,00

Progetto
O fattibilita
Allegato DOCUMENTAZIONE S
n. 8 O definitivo
FOTOGRAFICA
B esecutivo
| progettisti:

Ing. Giuseppe Magnq{}/}/a/
Ing. Monica Mari /4

Dott. Giovanni Nucm é
Dott. Geol. Luigi Lopardo

Visto di Valillazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile del\Procedimento
(Dott. Ing. Gabri -q*- Alifraco)
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Fig.1 - Erosione sponda sx. T. Parma a monte centrale Enel con danneggiamento muro spondale esistente

Fig.2 — Vista sponda sx. T. Parma di fronte alla centrale Enel con un intervento gia in atto
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Fig.3 — Vista del muro spondale esistente in sponda sx torrente Parma a monte della sponda da consolidare

Fig.4 - Vista del torrente Parma dalla sponda della centrale Enel
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Fig.6 — Vista dell’ultimo tratto di muro esistente completamente danneggiato




