RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE
SEZIONE TIPO A
Scala 1: 50

1

5.00

Ricostruzione argine con terra di cava (5.00 mc/ml)

Y

_ Pietrame (2.48 mc/ml)

Geotessuto (8.00 mg/ml) o
'-‘H? +0.20 m s.I.m, =%

Livello acqua 0.00 m s.l.m.

1.00 Regolarizzazione (1.16 mg/ml)

Pali in legno @20 L=6.00m i=0.60m

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Area Reno e Po di Volano
Sede di Ferrara

RICOprImentO pletl‘ame con terra 0’25 mC/ml B B : I R

LR 27/74

Programma ftriennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 556 del

08/04/2019 - Interventi di manutenzione rete idrografica — Capitoli; RER 39193 - AGENZIA
15020

RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE
SEZIONE TIPO B
Scala 1: 50

A

5.00

Ricostruzione argini con terra di cava (mc./ml. 5.40)

Y

Ricoprimento pietrame con terra 0,19 mc/ml

Pietrame (8.26 mc/ml) <

Geotessuto (18.00 mag/ml)

Livello acqua 0.00 m s.l.m.

>3.50
@
o

Lavoro: Cod. 7B1B001.003 — Comuni di Comacchio e Codigoro —
Lavori di manutenzione ordinaria degli argini del Po di
Volano a valle del ponte della Strada Statale 309.
CUP E91G19000130002

Importo complessivo € 575.000,01
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Progettista:

Ing. Alessandro Buzzoni

Firmato digitalmente

Collaboratore:

Geom. Giovanni Babbi

Visto || Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

RIPRISTINO EROSIONE SPONDALE
SEZIONE TIPO C
Scala 1: 50

Ricostruzione argine con terra di cava (4.22 mc/ml)

Pietrame (4.00 mc/ml) e e T e e

Ricoprimento pietrame con terra 0,25 mc/ml
A Geotessuto (10.00 mg/ml)

Livello acqua 0.00 m s.I.m.




