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1 Taglio di vegetazione cespugliosa e pioppelle

Taglio completo della vegetazione costituita da canne,
cespugli e pioppelle (con diametro fino a 7 cm a 1,3 m dal
suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture
a mano, su argini e sponde con superfici piane ed inclinate,
anche in presenza di acqua con l'onere della raccolta e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Valutazione a metroquadro seguendo l'andamento del terreno.

(EURO zero/25) mq 0,25

2 Taglio di vegetazione arborea

Taglio completo della vegetazione costituita da cespugli,
canne ed esemplari arborei (con diametro finoa30cma 1,3 m
dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali
rifiniture a mano, su argini e sponde con superfici piane ed
inclinate, anche in presenza di acqua con l'onere per la
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.,
della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Valutazione a metroquadro seguendo I'andamento del terreno.

(EURO zero/90) mq 0,90

3 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell¢alveo
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla
D.L., compresa rimozione di trovanti, asportazione delle parti
fuori terra di vecchie difese spondali, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie,
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose,
formazione di rampe di servizio, accessi o0 passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla
fine degli interventi e quant'altro occorra per ottenere una
lavorazione regolare, il tutto secondo le disposizioni della D.L.,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte:

Valutazione a metroquadro di superficie regolarizzata.

(EURO zero/85) mq 0,85

4 Formazione di rilevato con fornitura di terra

Formazione di rilevato per ringrossi e rialzi sottili di corpi
arginali e per il ripristino delle erosioni spondali, con terra
proveniente da cava di prestito autorizzata; sono compresi lo
scotico, la formazione di gradoni di immorsamento, il
costipamento, sagomatura, profilatura, carico, trasporto,
depositi temporanei, carichi ulteriori, trasporto con natanti e
scarico al luogo di impiego; il trasporto &€ da intendersi a
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, anche su acqua;
compresi inoltre trasbordi da un mezzo all'altro, utilizzo di
mezzi di trasporto su acqua per il trasferimento al luogo di
impiego, utilizzo di mezzi operativi su pontone; diritti di cava;
ed ogni altro onere e per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione a metrocubo ricavata dalle sezioni rilevate prima e
dopo il riporto.

(EURO quindici/01) mc 15,01

5 Telo geocomposito

Fornitura e posa in opera di telo geocomposito costituito dai
seguenti due elementi:

- un telo inferiore di tessuto non tessuto costituito da fibre
sintetiche, a filamenti continui, coesionate mediante
aggugliatura meccanica, con esclusione di colle o altri
componenti chimici o trattamenti termici, del peso superiore a
g/mq 250;

- un telo superiore di tessuto a trama e ordito in polipropilene
nero stabilizzato agli U.V. formato da bandelle sovrapposte e
del peso superiore a g/mq 400.

| teli dovranno essere sovrapposti fra loro ed essere cuciti con
macchina a tre fili da 6.000 dn; saranno composti da materiale
delle migliori qualita in commercio, dovranno essere resistenti
agli agenti chimici, essere imputrescibili ed atossici, con buona
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resistenza alle alte temperature; sono compresi nel prezzo gli
oneri della fornitura, impiegando anche mezzi di trasporto su
acqua, della posa in opera sia sott'acqua che fuori acqua con
corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture,
delle sovrapposizioni di almeno 50 cm e quant'altro per dare il
lavoro eseguito secondo le indicazioni della D.L.

Valutazione a metroquadro di superficie ricoperta.

(EURO sei/80)

Pietrame per difese spondali

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo o trachitico di
cava costituito da elementi con peso compreso fra 20 e 100 kg,
con tolleranza di elementi di peso inferiore fino ad 1/5 del
volume, di idonee caratteristiche fisiche e morfologiche e
comunque compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e
piani di scistosita, non gelivo né poroso né friabile, da
sottoporre a preventivo benestare della D.L., per la
costruzione, anche sott'acqua, di scogliere lungo il corpo
arginale. Limitatamente alla parte emersa dall'acqua, le
scogliere dovranno essere ricoperte completamente con terra,
pagata a parte. E;, compreso ogni onere per il prelievo del
pietrame dalle cave, la pesatura, il trasporto, lo scarico in siti di
deposito in cui sia possibile l'accesso con gli autocarri,
trasferimento con mezzo idoneo al punto di carico su mezzo di
trasporto in acqua, ripresa, carico e trasporto su acqua dello
stesso materiale, la posa in opera anche con l'impiego di mezzi
su pontoni, I'eventuale maggiore incidenza per il trasporto del
materiale in sito con l'ausilio della sola motrice, la creazione di
rampe, depositi, I'inclemenza stagionale, la presenza di acqua
in alveo, gli accorgimenti per ovviare alle difficolta di transito
dei mezzi sulle sommita arginali, compresi inoltre gli oneri per
I'occupazione di aree da destinare a deposito, la formazione di
opere provvisionali e la loro successiva demolizione, il
ripristino della viabilita e dei luoghi interessati dai transiti dei
mezzi nonché l'onere per il trasporto dei mezzi d'opera in
cantiere e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione a peso.

(EURO trentadue/98)

Pali in legno

Fornitura e posa in opera di pali di legno di fresco taglio, di pino
o castagno, privi di curvature o protuberanze, del diametro di
cm 18-25 misurati ad un metro dalla testa, muniti di punta e
lunghi fino a 7 metri, infissi con battipalo o vibroinfissore in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso ripresa,
carico e trasporto del materiale su acqua, la posa in opera
anche con l'impiego di mezzi su pontone, la rimozione di
pietrame o ostacoli vari che impediscano ¢ infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare
infissione e quantg altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d¢arte. Valutazione a metri della lunghezza dei pali infissi.
(EURO sette/09)

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico
stabilizzato

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato
per saltuario ricarico stradale ed eliminazione di avvallamenti e
buche. E' compreso il preventivo livellamento del piano viario,
il trasporto frazionato in loco, anche con I;impiego di mezzi di
trasporto su acqua, lo stendimento, compattazione e rullatura
del materiale ed ogni altro onere.

Valutazione a peso.

(EURO ventitre/20)

Manodopera

Compenso per prestazione di manodopera, della qualifica
prevista dal contratto nazionale dei lavoratori edili, per lavori in
economia, comprensivo del trasporto sul luogo di lavoro con
qualsiasi mezzo, utilizzo di utensileria ed oneri di capitolato,
per ogni ora di effettivo lavoro.

Valutazione oraria

operaio comune
(EURO trentuno/03)

mq

6,80

32,98

7,09

23,20

31,03
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b [ operaio qualificato
(EURO trentaquattro/41) h 34,41

c | operaio specializzato
(EURO trentasette/01) h 37,01

10 Nolo escavatore

Nolo di escavatore compresi operatore, carburante,
lubrificante e trasporto nel luogo di impiego, per ogni ora di
effettivo esercizio.

a|pesoda13ai179t

(EURO sessantaquattro/30) h 64,30
b|pesoda18a21,9t
(EURO settantadue/80) h 72,80
c | peso superiore alle 21,9 t
(EURO ottantacinque/10) h 85,10
11 Nolo di motosega

Nolo di motosega, compresi carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio
(EURO quattro/80) h 4,80

Oneri per la sicurezza

12 Riunione di coordinamento

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese
operanti in cantiere e il coordinatore per l;esecuzione dei
lavori, da effettuare ogni volta che il coordinatore ne ravvisi la
necessita

Valutazione ad ore

(EURO gquarantacinque/00) h 45,00

13 Utilizzo di box prefabbricato

Utilizzo di box prefabbricato, con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm

Valutato a corpo per tutta la durata del cantiere

(EURO quattrocentoventi/00) a corpo 420,00

14 Utilizzo di wc chimico

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami:
Valutato a corpo per tutta la durata del cantiere

(EURO ottocentoventi/00) a corpo 820,00

15 Mezzo di appoggio

Mezzo di appoggio per ricovero e spostamento in caso di
emergenza.

A corpo per tutta la durata del cantiere

(EURO cento/00) a corpo 100,00

16 Verifica condizioni delle scarpate arginali

Verifica condizioni delle scarpate arginali al fine di valutare la
percorribilita delle relative sommita

(EURO quarantacinque/00) h 45,00

17 Fornitura ed utilizzo di attrezzatura igienica

Fornitura ed utilizzo di attrezzatura igienica (tanica con
rubinetto, asciugamani di carta a perdere, sapone, ecc)
(EURO sessanta/00) a corpo 60,00

18 Recinzione
Recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta
da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1
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m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a
lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero
necessari

Valutazione a metroquadro per tutta la durata dei lavori

(EURO cinque/00) mq 5,00

19 Delimitazione zone di lavoro

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno, a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura da
riutilizzare in piu punti.

(EURO uno/55) m 1,55

20 Paline per la delimitazione dei percorsi

Noleggio e posa di paline per la delimitazione dei percorsi dei
mezzi di trasporto. Per tutta la durata del cantiere.
Valutazione a numero di paline.

(EURO uno/20) cad 1,20

21 Segnali stradali per cantieri temporanei

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

Valutazione cadauno per l¢intera durata del cantiere

(EURO trentasei/40) cad 36,40

22 Segnali fluviali

Nolo di segnali fluviali di forma quadrata con lato 80 cm in
lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
compresi pannello integrativo lato 80 x 20 e pali di sostegno,
compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Valutazione cadauno per l¢intera durata del cantiere

(EURO duecento/00) cad 200,00

23 Segnali di cantiere

Nolo di segnali di pericolo o di limitazione della velocita su
supporto di forme varie in alluminio con distanza di visibilita
non inferiore a 35 m. Valutazione a segnale per tutta la durata
del cantiere.

(EURO sei/10) cad 6,10

24 Servizio di vigilanza stradale

Servizio di vigilanza stradale per l;uscita dei mezzi dal
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestato.
(EURO trentasette/22) h 37,22

25 Lampada di fonda

Nolo e montaggio di lampade di fonda costituito da luci
bianche visibili per 360°, aventi portata pari ad 1/2 miglio,
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno,
compreso montaggio, consumi e quantg altro necessario.

A numero di lampade, per | intera durata del cantiere.

(EURO quaranta/00) cad 40,00

26 Sistema di comunicazione

Sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per
gestione primo soccorso ed emergenze.

(EURO trentasei/40) cad 36,40

27 Giubbotto di salvataggio

Nolo di giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere
a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in
caso di perdita dei sensi, per tutta la durata del cantiere
(EURO otto/50) cad 8,50

ALICE G.L.



FE-Servizio Area Reno e Po di Volano

Lavori: Cod. 2C2B703 Elenco prezzi unitari pag. 5 di 5
Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO
28 Salvagente

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con
Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per
migliorare la visibilita e costruito in materiale plastico
indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima
galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di
ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata
resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.

(EURO otto/50) cad 8,50

29 DPI per abbattimento rumore

DPI per abbattimento rumore, adeguati all;intensita rilevata,
per i lavoratori di altre attivita che operano nei pressi di attivita
rumorose

(EURO quattro/60) cad 4,60

30 Elmetto

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali
richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in
pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g;
costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere

(EURO quattordici/00) cad 14,00
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