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1. PREMESSA

Il presente intervento ha la funzione di eseguire opere di manutenzione idraulica, ordinaria, in alcuni dei tratti
di alveo di competenza di questo Servizio:

- torrente Baganza in localita Molino di Berceto in comune di Berceto, in localita Calestano capoluogo,
in localita Bosso tra i comuni di Terenzo e Sala Baganza e in localitd Sala Baganza Capoluogo;

- il torrente Parma in localita Molino Vecchio di Beduzzo in Comune di Corniglio e Le Ghiarine in
comune di Tizzano.

Saranno realizzate opere di movimentazione di materiale litoide e opere in pietrame ciclopico a ripristino e
integrazione delle opere idrauliche presenti in Loc. Molino di Berceto, Calestano, Bosso, Sala Baganza,
Molino Vecchio e Le Ghiarine a protezione di infrastrutture viabili, insediamenti industriali e residenziali,
arginature in erosione, e sponde dell'alveo per ottimizzare la loro officiosita idraulica.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Descrizione dei corsi d’acqua

Il bacino idrografico del Parma-Baganza

Ha una superficie totale di 810 km?, & delimitato a sud dai crinale appenninico, a ovest dal bacino del Taro e
ad est dal bacino del Enza. Due sono i corsi d'acqua principali che scorrono con andamenti quasi paralleli
sino alla loro confluenza alle porte della cittéd di Parma: il Baganza e il Parma, che sfocia in Po dopo aver
drenato una buona parte del territorio di pianura a valle della citta di Parma (Fig. 1).

Il Parma, lungo 94 km, nasce dal complesso montuoso di M. Orsaro - M. Marmagna, dalla confluenza di tre
rami iniziali denominati T. Parma del Lago Santo, T. Parma delle Guadine e T. Parma di Badignana. Sino
all'altezza di Corniglio il Parma riceve il solo contributo di piccoli rii secondari, soprattutto in sponda sinistra;
a valle di Corniglio si getta nel Parma in destra orografica il T. Bratica, che & I'affluente pitl importante del
tratto montuoso. Segue poi un tratto con andamento sufficientemente regolare fino a Capoponte, lungo il
quale il Parma riceve il contributo di numerosi rii laterali, in entrambe le sponde; a Capoponte sfocia, in
sponda destra, il T. Parmossa. Nel tratto successivo sino a Torrechiara si gettano nel Parma solo rii
secondari, ad eccezione del Rio Fabiola; fra Langhirano e Torrechiara hanno inizio le magagiori derivazioni
superficiali del Parma: Canale Maggiore, Canale Comune, Canaletta di Monticelli.

A valle di Capoponte l'alveo & costituito da ghiaie aventi potenza rilevante; l'infiltrazione si accentua a valle di
Torrechiara dove lalveo presenta dimensioni trasversali notevoli, pendenze minori e dove il materasso
alluvionale assume profondita rilevanti. Alla periferia della citta sfociano nel Parma il Cavo Ariana (tramite il
ramo abbandonato del Cinghio) e poco pil a valle il Baganza.

Il torrente Parma attraversa direttamente i territori dei Comuni di:

+ Corniglio

» Monchio delle Corti

= Tizzano Val Parma

» Neviano Arduini

» Calestano

* Langhirano

» Lesignano

» Montechiarugolo

+ Felino

+ Collecchio

* Traversetolo

* Parma

+ Sissa Trecasali

* Torrile

« Colorno.



Il Baganza, il cui bacino ha una superficie di 225 km?, nasce dal complesso montuoso di M. Borgognone e
scende con ripide pendenze incanalato in una valle assai ristretta ed allungata.

Sino all'altezza dell'immissione del Rio Armorano, la portata va continuamente aumentando grazie
all'apporto dei rii laterali, a cui si aggiungono numerose sorgenti che sgorgano direttamente nell'alveo. I
Baganza esercita in questo tratto un evidente effetto drenante; man mano che il corso scende verso valle
aumenta il volume del suo materasso alluvionale e di conseguenza la portata si infiltra nel subalveo. Per
contro, gli apporti idrici di acque sorgive provenienti dal flysch si mantengono pressoché costanti fino a
Marzolara dove il Baganza prende a scorrere in piaghe argillose. Poco a monte di Sala Baganza cessa
completamente la funzione drenante del torrente nei confronti dei versanti; le cospicue infiltrazioni nel
subalveo determinano lunghi pericdi di aridita dell'alveo. La maggiore derivazione idrica a scopo irriguo &
ubicata a Marzolara ove nasce il Canale di Felino; altre derivazioni si hanno a San Vitale, all'altezza di Felino
e di Sala. In corrispondenza dellabitato di Gaione il Baganza riceve l'apporto del Cinghio (tramite lo
scolmatore); eccezione fatta per il Canale del Cinghio che si immette nei pressi del ponte della Navetta, il
Baganza non riceve in questo ultimo tratto apporti idrici superficiali. Il Cinghio nasce in regione collinare dai
contrafforti settentrionali del monte Vetrola; il primo tratto collinare scorre quasi rettilineo mentre il tratto di
pianura & caratterizzato da piccoli e frequenti meandri. |l Rio Silano, affluente in sinistra, convoglia le acque
di scarico della zona urbanizzata di San Michele Tiorre e quelle del Canale San Michele; un secondo
affluente & il Rio Baganzone che sfocia a San Ruffino, dopo aver raccolto gli scarichi di Felino e Carignano.
Tornando al torrente Baganza, esistono, in prossimita di Ponte Nuovo, uno scolmatore della rete fognante
cittadina al servizio dei quartieri Montanara, nonché lo scoimatore del Cavo Baganzale che riceve il troppo
pieno della fogna al servizio dei quartieri Orzi di Baganza e Farnese. A valle di Ponte Nuovo il Baganza
confluisce nel Parma.

Il torrente Baganza attraversa i territori dei Comuni di:

« Berceto

« Corniglio

» Terenzo

« Calestano

* Langhirano

+ Sala Baganza

* Felino

* Collecchio

* Parma

« Fornovo Taro *

* estratto del piano provinciale di emergenza di protezione civile
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Fig. 1: Bacino dei torrenti Parma e Baganza (immagine tratta dal piano provinciale di
protezione civile)

emergenza di



Riferimenti cartografici

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO: CTR Scala 1: 25000 —, PARMA SUD-OVEST 199-NE, FORNOVO
TARO 199-SO, LANGHIRANO 199-SE, BERCETO 216-NE, CASSIO 217-NO e NEVIANO DEGLI ARDUINI
217-NE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: CTR - Scala 1:5000 - nn. 199071, 199072, 199083, 199084, 199141,
199142, 199143, 199154, 216082, 217011, 217012, 217013, 217014, 217021, 217024, 217033, 217054,
217061 e 217074.

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori sono costituiti dalle seguenti tipologie di intervento (vedi schema delle opere tipo in Allegato 4):

a) T. Baganza localita Molino di Berceto: I'intervento consiste nel consolidamento delle difese spondali
del t. Baganza in corrispondenza dell'abitato al fine di ridurre il rischio idraulico per I'insediamento
residenziale e limitare fenomeni erosivi che inneschino movimenti gravitativi in corrispondenza delle
infrastrutture viarie presenti.

b) T. Baganza localita Calestano: I'intervento consiste nel rinforzare le difese arginali in destra a monte
del ponte sul torrente al fine di ridurre il rischio idraulico per gli insediamenti residenziali e per il
terziario. In particolare, si interverra tramite una difesa spondale in pietrame lunga circa 25 m, da
collocare tra due pennelli esistenti e con movimentazione di materiale litoide presente in alveo.

c) T. Baganza localita Bosso: I'intervento consiste nel rinforzare le difese spondali in sinistra a valle del
ponte di Marzolara al fine di ridurre il rischio idraulico per la strada di collegamento tra S. Vitale
Baganza e Marzolara; in particolare si interverra tramite una difesa in pietrame lunga circa 30 m, da
collocare sottostrada.

d) T. Baganza localita Sala Baganza: lintervento consiste nella riparazione delle difese spondali
(scogliera e pennelli in pietrame) poste al piede di un argine realizzato tra il 2003 e il 2005 in sinistra
idraulica a valle del ponte di Sala Baganza. Tali difese, erette a tutela degli insediamenti industriali e
residenziali del paese, sono state danneggiate in parte durante gli eventi alluvionali degli ultimi 5
anni. Si interverra a livello puntuale tramite riposizionamento dei massi dispersi in alveo e la loro
integrazione con materiale proveniente da cave, si terminera l'intervento tramite movimentazione di
materiale litoide.

e) T. Parma localitd Molino Vecchio: l'intervento consiste nel rinforzare le difese spondali presenti in
sinistra fluviale a mitigazione del rischio idraulico per i residenti. Si eseguira un nuovo pennello e il
consolidamento delle teste dei pennelli esistenti tramite il materiale litoide presente in alveo e
posizionamento di massi ciclopici.

f) T.Parma localita Le Ghiarine: l'intervento consiste nel rinforzare le difese spondali presenti in destra
fluviale a mitigazione del rischio idrogeologico per i nuclei abitati e la rete viaria nei pressi della
localita citata; si eseguira la manutenzione dei pennelli esistenti tramite il materiale litoide presente
in alveo e il posizionamento di massi ciclopici.

4, ATTESTATO RELATIVO A VINCOLI ED ASPETTI PAESAGGISTICI

| lavori di manutenzione previsti rientrano nelle tipologie di interventi citati nell'art. 149, comma1 del D.Igs.
42/2004, e nelle tipologie di opere annoverate al punto A25 dell’Allegato A del DPR 31/17 “interventi di
manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non
comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche
in alveo”, non assoggettati al rilascio di autorizzazione paesaggistica.



5. SICUREZZA DEI| CANTIERI

Per I'esecuzione dei lavori non si prevede, attualmente, la presenza di pil imprese; pertanto non &
necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (art. 90, punto 3 del

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza
sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare

gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

La redazione del Piano Sostitutivo e del Piano Operativo di sicurezza sara a totale carico

dell'impresa affidataria dei lavori.

L'impresa esecutrice presentera il PSS, piano sostitutivo della Sicurezza, e il POS, Piano
Operativo di Sicurezza, che, in seguito ad approvazione dal RUP, consentira di iniziare le
lavorazioni.

In caso di ingresso in cantiere di una seconda impresa o qualora ne ricorra la necessita (comma 5,
art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e
coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

La somma per gli oneri di sicurezza di € 2.374,46 & da riconoscere a corpo per tutte le lavorazioni
comprese nelle opere di progetto. Il costo a corpo comprende tutte le lavorazioni in sicurezza e
non potra essere maggiorata se non per lavorazioni oggetto di specifica variante. Tale importo,
viceversa, potra essere contabilizzato con decurtazioni come da elenco prezzi sicurezza nel caso il
coordinatore della sicurezza (ovvero D.LL. in sua mancanza) e impresa concordino di non

eseguire alcune lavorazioni/forniture previste nel computo metrico sicurezza di progetto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano
operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario costituiscono
causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ovvero, in sua mancanza, gli incaricati dei
controlli di cantiere per la stazione appaltante), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,

vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.



6. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

L'ammontare complessivo dei lavori di 225.000,00 € & cosi distribuito:

LAVORI:

Importo lavori a base d'asta € 175.944,09
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.374,46
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA € 178.318,55
SOMME A DISPOSIZIONE

LV.A. (22%) € 39.230,08
Incentivo comma 3 art. 113 D.L.g.vo n. 50/2016 1,6% € 2.853,08
Incentivo comma 4 art. 113 D.L.g.vo n. 50/2016 0,4% 713,29
Incarico coordinatore sicurezza € 3.660,00
Contributo ANAC della S.A. € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 46.681,45
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 225.000,00

Il progetto prevede categorie di lavori OG8. | prezzi utilizzati per la redazione della perizia sono

prevalentemente quelli previsti dal relativo prezziario regionale.
Durata dei lavori

I tempi per I'esecuzione dei lavori saranno di giorni 180 naturali e consecutivi.



