allegato al PC/2019/0057066 del 12/11/2019 15:27:37

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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Jege

ERegioneEmﬂjaBﬂmagna e

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO N.127 DEL 20/08/2019 - “ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI TERRITORI DELLE
PROVINCE DI BOLOGNA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA
E DI REGGIO EMILIA, NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (OCDPC N.
590/2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE — SECONDO STRALCIO

Codice intervento: 14904

Titolo intervento: Interventi di stabilizzazione dell'alveo a monte e
a valle della briglia di ponte Chiozzo

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 442.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

4) ELENCO PREZZI UNITARI

GRUPPO DI PROGETTAZIONr:

Geom. William Ferretti
(responsabile del progetto)

Data, 21/10/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Uniico del Procedimento
(Dott.sga Rita Nicolini)
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

B01.004.025

C04.004.010

A02.046.015

A03.007.010

A03.007.075

C04.016.015

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma
o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a
discar

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta:

non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore
manuale

non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore
manuale

(EURO duecentonove/69)

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno
da un fronte,

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, per I'imposta di opere
d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione
e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta
nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della
D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(EURO tre/70)

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terre
Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di
qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti
0 bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i
trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il
sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di
calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mmq per getti
da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del
maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10%
del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per
un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto
con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi
inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle
caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su
autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere
del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

diametro del palo di 80 cm
diametro del palo di 80 cm
(EURO centocinquantotto/70)

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN
206-1 e

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN
206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm (& massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilita S3
(semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e
magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro
necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in
autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione:

C12/15 (Rck 15 N/mmq)
C12/15 (Rck 15 N/mmaq)
(EURO centoventisette/95)

classe di esposizione XC1-XC2:
classe di esposizione XC1-XC2:

C25/30 (Rck 30 N/'mmq)
C25/30 (Rck 30 N/mmaq)
(EURO centoquarantasei/84)

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

m?3

m?3

m3

m3

209,69

3,70

158,70

127,95

146,84

ALICE G.L.
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

A03.010.005

C04.076.005

C04.022.005

C04.004.005

C04.013.010

fino a 100 mc gettati in continuo
fino a 100 mc gettati in continuo
(EURO tredici/20)

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, o

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo:

per pareti rettilinee in elevazione
per pareti rettilinee in elevazione
(EURO ventitre/80)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
in

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e
posto in opera compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO uno/60)

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri
manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo
durevole a pres

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2-corrosione indotta da
carbonatazione-ambiente  bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 25 mm e classe di
consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaioso ad
aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia
costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della
lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di uno ogni
20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore,
compresi casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona
faccia vista, smussi ottenuti con listelli in legno, lisciatura a
cazzuola della superficie con spolvere di cemento e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

spessore 21-25 cm
spessore 21-25 cm
(EURO centouno/00)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

(EURO tre/30)

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi
i

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. gia fornita a
pié d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte:

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

m3

mz2

kg

m?2

m?3

13,20

23,80

1,60

101,00

3,30

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

N04.028.005

C04.016.010(*)

C04.052.005

N04.004.025

N04.004.030

01.05.005

F01.022.005

(EURO due/00)

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamen

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata
non inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non
inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(EURO tredici/06)

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con
cement

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento
e resistenza non inferiore a 30 N/mmq, per sottofondi, platee e
chiusura e riempimento di cavita compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO novantacinque/94)

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in
opera

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO cinquantasei/30)

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito
di martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrif

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
(EURO centoventuno/50)

Escavatore munito di decespugliatore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30)

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica
Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate
e reimmissione in localita indicata dal personale di
sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la
decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti.
(EURO quattrocento/00)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autopo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

m3

ora

m?3

m?3

ora

ora

Cadauno

2,00

13,06

95,94

56,30

121,50

97,30

400,00

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.022.045

F01.031.015

F01.025.030

F01.097.005

F01.097.020

F01.097.015

240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentodieci/10)

240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo e)

240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo e)

(EURO quarantasette/30)

Utilizzo di wec chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
altr

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessanta/00)

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO centodieci/00)

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(EURO quindici/40)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/50)

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con
rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
20m

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/00)

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(EURO tre/39)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in confezione di repellente per
insetti e aracni

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate

(EURO nove/40)

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione
di zecche e a

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m?2

Cadauno

Cadauno

210,10

47,30

160,00

110,00

15,40

3,50

5,00

3,39

9,40

ALICE G.L.
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.004.005

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

(EURO quindici/90)

Formazione pista di accesso al cantiere mediante
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa
la periodica

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..
(EURO venticinque/00)

Cadauno

m?3

15,90

25,00

(*) la voce C04.016.010 ¢ stata ribassata del 10%, come previsto dall’allegato A della DGR 1055/2019, che recita
“per i lavori di difesa del suolo e prevista una tolleranza sui prezzi del 15% in pitt o in meno (escluso IVA) per tenere
conto delle diverse realta provinciali e delle eventuali particolari caratteristiche dei lavori; i prezzi utilizzati nella
progettazione degli interventi sono ritenuti congrui se compresi nei limiti sopra definiti . Tale ribasso ¢ stato
applicato in quanto I’area di cantiere risulta vicina alla viabilita principale utilizzata dai mezzi per la fornitura di massi

ciclopici e di cemento.

ALICE G.L.



