FORMAZIONE DELIA STRUTTURA IN GABBIONI RIEMPIMENTO DEI GABBIONI

| GABBIONI DEVONO ESSERE IREMPITI CON MATERIALE LAPIDEO
DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75 mm E 200 mm.

FASE 1

QUANDO E® POSSIBILE, ASSEMBLARE PICCOLI GRUPPI DI GABBIONI AL DI FUORI DEL PUNTO DI POSA E POl PORTARLI IN POSIZIONE COME SEZIONI COMPLETE DA
COLLEGARE A QUELLI GIA® IN SITO. QUESTO RENDE PIU® SEMPLICE L’ASSEMBLAGGIO, SOPRATTUTTO QUANDO SI OPERA IN ACQUA

NON GELIVO, CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250 mm E DI DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE

LIVELLARE IL PIANO DI POSA, METTERE IN POSIZIONE UN CERTO NUMERO DI SCATOLARI E COLLEGARLI CON GLI STESS! SISTEMI DESCRITTI NELLE ISTRUZIONI PER
L'ASSEMBLAGGIO DEI SINGOLI ELEMENTI, SEGUENDO LO SCHEMA DI FISSAGGIO
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REALIZZAZIONE DI PALIFICATE A DOPPIA PARETE CON DRENAGGIO A TERGO

riempimento con materiale terroso,
vista frontale pietrame ed inserimento di talee
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Geotessuto (P)

E REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Area Affluenti Po - Ambito di Parma
Sede di Parma

Strada Garibaldi, 75 Allegato n® 3

Legge di finanziamento: Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi
metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre
2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 - OCDPC 533/2018; 27
ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualita 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Codice intervento: Cod. 15786 - Comuni di Varsi e Bardi (PR)

Titolo: - Interventi urgenti di messa in sicurezza nel bacino montano del torrente
Ceno

CUP: F33H19002260001 CIG:

Coordinate WGS84 (baricentrica su loc. Tosca): Lat: 44,624095° - Long: 9,810996°

IMPORTO LAVORI € 350.000,00

Progetto:
PARTICOLARI ESECUTIVI O fattibilita
TAV.7 o
(Scale Varie) ] definitivo
@ esecutivo

Parma 30.03.2020

Gruppo di progettazione

Visto di validazione (art. 26 D.Lgs 50/2016)
Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriele Alifraco

Dott. Geologo Luigi Lopardo
Ing. Monica Mari
Dott. Geol. Andrea Pelosio

Dott. Agr. Antonio Cassani

e-mail: stpc.interventi urgenti@regione.emilia-romagna.it e-mail certificata: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDI OPERATIVE:

Tel. 0521.788711
Tel. 0521.931750

43121 PARMA
43121 PARMA

Strada Garibaldi, 75

P.le della Pace, 1 Tel. 0521 931525
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