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Geo Group Srl
Via Cesare Costa n. 182
Modena

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Committente: Regione Emilia Romagna Data: 13/05/2020
Descrizione: BIANCO RC
Località: Savoniero (MO)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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SIGNATURE 1 SIGNATURE 2

Scala 1:50



Geo Group Srl
Via Cesare Costa n. 182
Modena

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Committente: Regione Emilia Romagna Data: 13/05/2020
Descrizione: BIANCO RC
Località: Savoniero (MO)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 60.0 120.0 180.0 240.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 60
 c

m

 0.00

 60.0

Ghiaia fine con sabbia

2

32
0 

cm

 380.0

Terreni coesivi

3

10
0 

cm

 480.0

Ghiaia fine con sabbia

4

30
0 

cm

 780.0

Terreni coesivi

5

14
0 

cm

 920.0

Terreni coesivi

SIGNATURE 1 SIGNATURE 2

Scala 1:50



Geo Group Srl
Via Cesare Costa n. 182
Modena

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

Committente: Regione Emilia Romagna Data: 13/05/2020
Descrizione: BIANCO RC
Località: Savoniero (MO)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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DESCRIZIONE PRELIMINARE DEL CAMPIONE
ASTM D1558-10, ASTM D2488-17, ASTM D2573-18, ASTM D4648-16, Raviolo P.L. (1993)
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione ASTM
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