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Elenco prezzi regionale delle oper e pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna -
Edizione 2019 (SpCap 8)

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali acque
A01.004.005. nonché larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
b massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'alontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in roccia alterata

euro (nove/86) m? 9,86
Nr. 2 idem c.s. ...in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso
A01.004.005. |I'incidenza dell o scavo oltre la sezione di calcolo
c euro (sessantasette/52) m? 67,52
Nr. 3 Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
A01.010.010.|raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con meteriale di risulta
a proveniente da scavo

euro (quattro/19) ms 4,19
Nr. 4 Tiranti di ancoraggio ainiezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, eseguiti
A02.055.005. |compresi formazione del foro @ 130-150 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia
b con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e posa in

opera dd tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6, tubo in PVC 27/32 vavolato in

corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo dala parte libera, distanziatori dei

trefoli, protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento con malta

cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul

tratto libero, fornitura di malta cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in piu riprese, fornitura e

posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in tensione e collaudo,

mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'atro occorra per dare il lavoro

finito aregolad'arte: portata 45 t costituiti dan. 3 trefoli

euro (settantaquattr o/20) m 74,20
Nr. 5 idem c.s. ...d'arte: portata 60 t costituiti dan. 4 trefoli
A02.055.005. |eur o (ottanta/80) m 80,80
c
Nr. 6 idem c.s. ...d'arte: portata 75 t costituiti dan. 5 trefoli
A02.055.005. |eur o (ottantasei/90) m 86,90
d
Nr. 7 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
A03.007.025.|massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida), gettato in
a opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione, I'onere dei contralli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclus i soli ponteggi, |e casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck

40 N/mma)

eur o (centocinquantauno/99) m? 151,99
Nr. 8 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
A03.007.085.|massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida), gettato in
a opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione, I'onere dei contralli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera redizzata a perfetta regola

d'arte, esclus i soli ponteggi, |e casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck

40 N/mmaq)

euro (centocinquantanove/49) m? 159,49
Nr.9 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato
A03.007.170. |euro (dodici/21) m? 12,21
c
Nr. 10 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
A03.010.005. |disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da piano di appoggio;
b eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo:

per pareti rettilinee in elevazione

euro (ventitre/80) m2 23,80
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Nr. 11 Sovrapprezzo ale casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato
A03.010.020 |superiore a 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

euro (cinque/60) m? 5,60
Nr. 12 Profilo in pvc (waterstop) per larealizzazione di giunti di ripresadi getto, fornito e posto in opera compres
A03.016.005.|gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario a dare |'opera
a completa e perfettamente finitain ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto

euro (quattordici/84) m 14,84
Nr. 13 Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di pietrame esistente con mata cementizia con le
C04.046.010 |caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle connessure, stilatura a ferro e

quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola darte

euro (trenta/00) nve 30,00
Nr. 14 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
C04.052.005. |posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti
g gli scavi per I'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di

peso da 1000 a 3000 kg

euro (cinquantasei/30) ms 56,30
Nr. 15 Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da
C04.052.015 |smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'aveo del

corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella

costruzione di nuove difese dovra avere un volume minimo di 0,7 mc. Sono da riteners compensati i

seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in aveo, posa in opera del

pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso

delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

darte.

euro (diciotto/00) me 18,00
Nr. 16 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le
C04.076.005 |dimensioni indicate nel c.s.a, computato secondo il suo sviluppo, fornito e posto in opera compres

sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'atro occorra per dare il lavoro finito a

regoladarte

euro (uno/60) kg 1,60
Nr. 17 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, per
C04.079.005 |opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e

quant'atro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte

euro (sette/20) kg 7,20

Nuovi prezzi (SpCap 10)

Nr. 18 Fornitura e posa di sportelli in acciaio corten da collocare in corrispondenza delle nicchie dei tiranti per le
NP.01 attivita di ispezione e di manutenzione. Compreso il telaio, carini ed ogni altra fornitura e onere per dare il

lavori finito.

euro (dieci/00) kg 10,00
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo a perdere (per N. 1 riutilizzo), da applicare lungo la
NP.02 superficie interna dei casseri, per getti in calcestruzzo a faccia vista. Le matrici saranno tipo PREWI

MARCATO della Coplan di Trezzano sul Naviglio (M1) - o equivalente, in polistirolo ad alta densita per il

disarmo facile e senza danni alla superficie del cacestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele della

finitura. Le matrici vengono fornite con |’ apposito disarmante gia applicato. Per la perfetta esecuzione del

disegno scelto, la Ditta esecutrice dei c.a. a vista dovra osservare scrupolosamente le indicazioni tecniche e

I’ accurata manipolazione delle metrici. Le matrici S intendono previste per 1 getto, compresi e compensati

tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant’ altro occorrente, nessun onere escluso.

euro (trentatr e/00) m2 33,00
Nr. 20 Trattamento colorante per calcestruzzo strutturale mediante utilizzo di pigmenti colorati liquidi in ragione
NP.03 del 4-6%. Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da cantiere, progettato con

caratteristiche di mix-design che dovranno essere accettati dalla D.L ., previa reaizzazione di campionature.
Il pigmento liquido sara tipo Betoncolor - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente. |l
prodotto, frutto di una dispersione di ossidi di ferro in soluzione polimerica, oltre ad agire come colorante
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omogeneo dell’impasto di calcestruzzo, dovra aumentare I'intensita cromatica e la durata nel tempo della
colorazione. Per la perfetta riuscita dell’opera, la Ditta esecutrice dovra osservare scrupolosamente le
indicazioni tecniche del produttore, nonché I’ utilizzo dell’ accessorio originae.
Il trattamento s'intende previsto con applicazione a una mano, compres e compensati tutti gli accessori
occorrenti, sfridi e quant’ altro occorrente, nessun onere escluso.
euro (trentacinque/00) m3 35,00
Nr. 21 Compenso a corpo per I'esecuzione delle seguenti attivita:
NP.0O4 - ripristino dei muri spondali in pietra parzialmente rimoss per la realizzazione dei manufatti di placcaggio
delle briglie;
- ripristino dellarecinzione di confine della proprieta privata, nel tratto interessato dalle lavorazioni;
- rimozione delle pietre lungo la sommita delle briglie esistenti per larealizzazione del cordolo in c.a;
- ripristino delle aree interessate dai lavori.
euro (quattromila/00) cad 47000,00

Data, 26/06/2020
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