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Agenzia di Protezione Civile- Servizio Area Reno Po di Volano 2016 Piano di Manutenzione- Fascicolo

PREMESSA

Il D.P.R. n. 207 del 5-10-2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 Codice dei
contratti Pubblici” prevede all'art. 33 “Documenti componenti il progetto esecutivo” la redazione del piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Ai sensi dell'art. 38 il piano di manutenzione prevede, pianifica e programma l'attivita di manutenzione
dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita e di efficienza.

Il Piano si compone di: manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione,
ciascuno in relazione alla entita e alle caratteristiche dell'intervento.

Il presente Piano di Manutenzione é integrato con il Fascicolo dell'Opera, secondo quanto prescritto
dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008.

Il capitolo relativo al fascicolo dell'opera riguarda gli eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale
capitolo individua i rischi, nonché le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie. Fornisci "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il capitolo
relativo al fascicolo dell'opera rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli
interventi di manutenzione previsti nel presente Piano di Manutenzione.
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MANUALE D'USO

COLLOCAZIONE DELL'OPERA

Comune di GAGGIO MONTANO - Localita Marano/Vaina

, RSN S
_|LEGENDA

Movimento franoso

| ANeo Attivo !
h Fascia di Pertinenza fluviale

Planimetria Generale

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

Gli interventi in progetto prevedono di innalzare la quota di fondo dell’alveo in corrispondenza del piede
della frana raccordando la nuova quota con quella di valle mediante una rampa in massi ciclopici che
permette di mantenere la continuitd morfologica del corso limitando il rischio di erosioni e assicurando la
stabilita del letto dell’alveo; si prevede inoltre 'esecuzione di una scogliera in sponda sinistra del fiume
Reno e la sistemazione della scogliera in sponda destra.

La rampa in progetto avra una larghezza di c.ca 34,00m tra le due sponde per uno sviluppo ad arco di
circa 37 metri e una lunghezza in asse al corso d’acqua di c.ca 34,00m; mediamente avra una pendenza
di circa il 4% e realizzera un salto di quota di c.ca 1,50m, trasversalmente avra una conformazione a
“corda molle” con dislivello di circa 0,30 metri che decrescera dalle sponde verso 'asse della stessa. Lo
scivolo vero e proprio € stato previsto con uno spessore di c.ca 2,00+2.50 m. La rampa verra prolungata
verso monte con una parte ad andamento orizzontale della lunghezza di circa 4 metri sempre realizzata
in massi ciclopici; inoltre, sia verso monte che verso valle, si prevede la realizzazione di elementi inclinati
sempre in massi ciclopici di raccordo con gli strati piu profondi dell’alveo (lunghezza 3+4m)

Al termine della realizzazione della rampa si procedera alla sistemazione finale dell’alveo e delle sponde
in prossimita del opera stessa.
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DURATA EFFETTIVA DEI LAVORI
Inizio lavori Fine lavori

| lavori sono stati sospesi:

dal al

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Localizzazione Fiume Reno
Localita Marano Comune | Gaggio Montano Provincia | (BO)
Ortofoto AGEA 2017
Planimetria delle opere

SOGGETTI INTERESSATI E RIFERIMENTI PROGETTUALI

Committente Regione Emilia-Romagna

Servizio Area Reno e Po di Volano
Indirizzo: |Via|e della Fiera, 8 — 40127 BOLOGNA |te|. | 051-5-274530

Responsabile dei lavori

Dott. Claudio Miccoli

Indirizzo: |Via|e della Fiera, 8 — 40127 BOLOGNA |te|. | 051-5-274530
Progettisti Geom. Marco Rami

Geom Antonino Garofalo

Ing. Mirko Pritoni

Geom. Valerio Ventura
Indirizzo: |Via|e della Fiera, 8 — 40127 BOLOGNA |te|. | 051-5-274530
Coordinatore per la progettazione Geom. Marco Rami
Indirizzo: |Via|e della Fiera, 8 — 40127 BOLOGNA |te|. | 051-5-274530

Direzione Lavori

Dott. Claudio Miccoli - Responsabile Unico Procedimento

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Indirizzo: [ Viale della Fiera, 8 — 40127 BOLOGNA [tel. [051-5-274530
Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo: | CASTEL DI CASIO (BO) - Via Suviana n. 43 |te|. |05344-2620
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ELENCO DELLE OPERE

SCHEDA 1. Rampe in pietrame.

DISEGNI ESEMPLIFICATIVI

HUGVA SCODUERA OF PROGETTO

TRATYO D SCOGUERA DA RCOGTRURE TRATTO D SCOGLILRA DA IISSTOMAR
frerfcars Lroas <o dola 80X evalora)

PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE ALVEO

TRATTO DI SCOGLIERA DA RISISTEMARE

A (verificare fondazione della scogliera esistente)

B . TRATTODISC(
> >

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

e Fornitura del materiale e deposito in aree predisposte.
e Deviazione delle acque.

e Scavo di shancamento per imposta piano di posa messa in pera dei massi ciclopici.
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e Posa del pietrame ciclopico.

Modalita di uso corretto

La rampa, nel tempo subird adattamenti dovuti al naturale assestamento, nel primo anno di vita puo
essere necessario intervenire per sistemare i massi che eventualmente si sono spostati oltre la
conformazione planimetrica o il profilo previsto nel progetto.

Dovranno essere posizionati cartelli _indicanti la pericolosita dellopera idraulica _ed il divieto di
percorrerla, con o senza deflusso. Sul mantello la notevole velocita delle acque e la dissipazione di
energia_sui_massi_rendono la superficie di difficile _accesso e molto pericolosa per il rischio di
scivolamento: traumi del capo e incastro degli arti tra i massi.

Le scogliere laterali se percorse in sommita possono essere sdrucciolevoli e comungue presentano un
salto nel vuoto superiore ai due metri, porre cartelli di divieto di accesso pericolo di caduta nel vuoto.

SCHEDA 2. Difese spondali in pietrame.

DISEGNI ESEMPLIFICATIVI

2N &

=N &
\CU‘;EA e
/‘Ey‘_?‘
o5y - (;)vL):ﬂ
3 &

Sezione scogliere laterali

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

e Fornitura del materiale e deposito in aree predisposte.

o Deviazione delle acque.

e Scavo di shancamento per imposta piano di posa del pietrame ciclopico.
¢ Posa del pietrame ciclopico.

MODALITA DI USO CORRETTO

Eventuali movimenti dei massi o il cedimento della scogliera a seguito di piene intense, dovranno essere
ripristinati appena possibile per garantire l'officiosita della difesa spondale e impedire ulteriori danni alla
struttura.

Le scogliere laterali se percorse in sommita possono essere sdrucciolevoli € comungue presentano un
salto nel vuoto superiore al,50 metri, porre cartelli di divieto di accesso pericolo di caduta nel vuoto.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

Rampa e scogliera in pietrame (Schede 1 e 2).
L'attivita consiste nel controllo visivo della rampa e delle scogliere laterali

Questo controllo permettera di definire la necessita di interventi di manutenzione appropriati, quali
riposizionamenti dei massi, integrazione con ulteriore pietrame ed in particolare intasamento della stessa
con materiale litoide .

Gli elementi da verificare sono la stabilita dei massi (cedimenti del paramento), la presenza di
cavernosita all'interno del paramento, svotamento della massicciata, formazioni di erosioni sottostanti la
scogliera.

Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prendera visione dei luoghi in cui svolgera le proprie attivita in
modo da accertare i rischi presenti nell’area e sull’'opera.
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RAMPE IN PIETRAME

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Verifiche e controlli da effettuare

Interventi di manutenzione da effettuare

Descrizione Periodicita Descrizione Periodicita
Verifica delle condizioni Annuale Rimozione delleventuale | Al bisogno
dell'officiosita della rampa. vegetazione trasportata dalla ) ,

corrente. Dopo piene di

Presenza di buche e/o
avvallamenti.

Presenza di pietrame
SMOoSSO.

Eventuale reintegro di pietrame
smosso e/o distaccato

Ripristino della conformazione
originaria della rampa.

Intasamento con  materiale
litoide delle eventuali
cavernosita.

Ripristino della struttura della
rampa per smottamenti e/o
scalzamenti.

notevole portata.

DIFESE SPONDALI IN PIETRAME

Verifiche e controlli da effettuare

Interventi di manutenzione da effettuare

Descrizione Periodicita Descrizione Periodicita
Verifica delle condizioni Annuale Eventuale reintegro di pietrame Al bisogno
dell'officiosita della smosso e/o distaccato ) _

Dopo piene di

scogliera.

Presenza di pietrame
SMOSS0.

Distacco di pietrame.

Cedimenti della struttura.

Ripristino della conformazione
originaria della difesa spondale.

Ripristino della scogliera per
smottamenti e/o scalzamenti.

notevole portata.

Fiume Reno — Marano di Gaggio Montano
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
INDOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

SCHEDA 1. Rampe in pietrame.

Tipologia dei lavori CODICE 001
SCHEDA

Manutenzione rampa e scogliera in pietrame.

Tipo di intervento Rischi individuati
. ripristino di rampe con massi Cic|opici. . Caduta da.”'alto, SCiVOIamenti, cadute a livello degll
operatori

e Annegamento: a monte della rampa vi possono essere
buche profonde

e Caduta per inciampo, Scivolamenti, cadute a livello
(tagli, punture e abrasioni)

e Movimentazione, caduta materiali (Urti, colpi, impatti,
schiacciamenti)

. Investimento mezzi meccanici

e Rottura di componenti delle macchine con caduta o
fuoriuscita di fluidi in pressione e conseguente rischio
di traumi gravi per gli addetti

. Incendio del mezzo
° Vibrazioni

° Rumore

e  Emissione di polvere e gas di scarico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Rischi individuati

L'attivita consiste nel controllo visivo delle rampe

Questo controllo permettera di definire la necessita di interventi di manutenzione appropriati, quali
riposizionamenti dei massi, integrazione con ulteriore pietrame rimodellamento della scogliera.

In particolare, gli elementi da verificare sono la stabilita dei massi (cedimenti del paramento), la presenza di
cavernosita all'interno del paramento, svotamento della massicciata, formazioni di erosioni sottostanti la
scogliera.

Prima di iniziare l'intervento I'esecutore prendera visione dei luoghi in cui svolgera le proprie attivita in modo
da accertare la presenza di eventuali ulteriori rischi.

Il futuro progettista e I'esecutore, potrd realizzare gli interventi di manutenzione previsti dalla presente
scheda, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori, tenendo conto che
i luoghi sollecitati dal continuo passaggio delle acque possono subire notevoli cambiamenti anche a distanza
di poco tempo. Le attivita dovranno essere svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le
norme di buona tecnica.
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Misure preventive e protettive in Misure preventive e
dotazione dell'opera protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Cartelli di segnalazione e avvertimento

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Punti critici

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione

materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzj
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SCHEDA 2. Difesa spondale in pietrame.

Tipologia dei lavori CODICE 002
SCHEDA

Manutenzione rampa e scogliera in pietrame.

Tipo di intervento Rischi individuati
. Ripristino della Scog"era con massi o Caduta dall'alto, SCiVOIamenti, cadute a livello
ciclopici. degli operatori

e Caduta per inciampo, Scivolamenti, cadute a
livello (tagli, punture e abrasioni)

e Annegamento: a ridosso delle scogliere si
possono formare buche profonde.

e Movimentazione, caduta materiali (Urti, colpi,
impatti, schiacciamenti)

. Investimento mezzi meccanici

e Rottura di componenti delle macchine con caduta
o fuoriuscita di fluidi in pressione e conseguente
rischio di traumi gravi per gli addetti

° Incendio del mezzo
° Vibrazioni
. Rumore

e Emissione di polvere e gas di scarico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Rischi individuati

L'attivitd consiste nel controllo visivo delle scogliere laterali

Questo controllo permetterd di definire la necessitd di interventi di manutenzione appropriati, quali
riposizionamenti dei massi, integrazione con ulteriore pietrame rimodellamento della scogliera.

In particolare, gli elementi da verificare sono la stabilitd dei massi (cedimenti del paramento), la presenza di
cavernosita allinterno del paramento, svotamento della massicciata, formazioni di erosioni sottostanti la
scogliera.

Prima di iniziare l'intervento I'esecutore prendera visione dei luoghi in cui svolgera le proprie attivita in modo
da accertare la presenza di eventuali ulteriori rischi.

Il futuro progettista e I'esecutore, potra realizzare gli interventi di manutenzione previsti dalla presente
scheda, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori, tenendo conto che
i luoghi sollecitati dal continuo passaggio delle acque possono subire notevoli cambiamenti anche a distanza
di poco tempo. Le attivita dovranno essere svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le
norme di buona tecnica.
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C Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . , e
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Cartelli di segnalazione e avvertimento

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
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ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Le schede di cui al presente capitolo verranno compilate durante la fase di esecuzione delle opere, per
adeguare eventualmente il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori, e ogniqualvolta sia necessario, a
seguito delle modifiche intervenute nelle opere nel corso della loro esistenza. Tali schede sostituiscono
le scheda di cui al capitolo II-1, le quali sono comungue conservata fino all'ultimazione dei lavori.

CODICE SCHEDA 001 Rampe in pietrame
Misure .
. Informazioni s
preventive e . Modalita di e -
o necessarie per - . Verifiche e Interventi di
protettive in o utilizzo in . T . T
. pianificarne la o controlli da Periodicita manutenzione | Periodicita
dotazione : ) : condizioni di
, realizzazione in . effettuare da effettuare
dell'opera ; sicurezza
. sicurezza
previste
nessuna Pulizia della Predisporre le Conformazione |annuale Eventuale A necessita
sponda in piste e le banche |della rampa e reintegro di
prossimita delle | a ridosso delle adattamento pietrame smosso
opere in periodi | rampe per della stessa al e/o distaccato
di magra del operare in tratto di corso Rioristino dell
torrente per sicurezza. d’acqua nel |p|%|s Ino detia
verificarne la rispetto della co_n_orn)azdlone
posizione naturalita originaria della
dellintervento. rampa.
Spostamenti o glﬁ)lrlstltnottdella
scalzamenti del de"a stru Igra
pietrame. ella scogliera
per smottamenti
e/o scalzamenti.
Fiume Reno — Marano di Gaggio Montano pag 14
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CODICE SCHEDA 002

Difesa spondale in pietrame

Misure

Informazioni

prossimita delle
opere in periodi
di magra del
torrente per

in prossimita
della scogliera

come da progetto

Spostamenti o

preventive e . Modalita di o .
rotettive in | Ecessarie per utilizzo in Verifiche e Interventi di
pdotazione pianificarne la condizioni di controlli da Periodicita manutenzione | Periodicita
. realizzazione in . effettuare da effettuare
dell'opera sicurezza sicurezza
previste
nessuna Pulizia della Predisporre le Conformazione |annuale Eventuale Quando
sponda in piste e le banche |della scogliera reintegro di serve

pietrame smosso
e/o distaccato

Ripristino della
conformazione

verificarne la
posizione

laterale per | i del
operare in sgatzamenl €
sicurezza. pietrame.

originaria della
rampa.

Ripristino della
del struttura della
scogliera per
smottamenti e/o
scalzamenti.

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio
contesto

elaborati tecnici

Nominativo
soggetti che hanno Data del
predisposto gli documento

Collocazione degli elaborati tecnici

Progetto

Disegni di contabilitd

Certificato di regolare esecuzione

Presente documento

Servizio Area Reno e Po di Volano
Viale della Fiera, 8

40127 - Bologna
Tel.051.527.4530

Fax 051.527.4315

IL PRESENTE PIANO DI MANUTENZIONE E FASCICOLO DELL’OPERA ¢ stato redatto nella

versione “0” in fase di progettazione, DOVRA’ pertanto essere aggiornato ed adeguato in fase di

conclusione dei lavori durante la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Fiume Reno — Marano di Gaggio Montano
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