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1 Spostamento del cantiere 
Spostamento delle attrezzature (cartellonistica, recinzione, 
macchine, ecc.) di cantiere da un sito al successivo previsto in 
progetto 

  

 (EURO trecentocinquanta/00) cad 350,00 

M01.001.010 Manodopera per ogni ora di effettivo lavoro: Specializzato 
edile 
Specializzato edile 

  

 (EURO ventinove/26) ora 29,26 

M01.001.015 Manodopera per ogni ora di effettivo lavoro: Qualificato 
edile 
Qualificato edile 

  

 (EURO ventisette/20) ora 27,20 

M01.001.020 Manodopera per ogni ora di effettivo lavoro: Comune edile 
Comune edile 

  

 (EURO ventiquattro/53) ora 24,53 

N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a motrici due assi fino a 5 t 
motrici due assi fino a 5 t 

  

 (EURO quarantadue/00) ora 42,00 

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 

  

 (EURO quarantotto/20) ora 48,20 

b potenza da 30 a 59 kW 
potenza da 30 a 59 kW 

  

 (EURO cinquantadue/20) ora 52,20 

N04.004.020 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio: 
Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a peso da 13 a 17,9 t 
peso da 13 a 17,9 t 

  

 (EURO sessantaquattro/30) ora 64,30 

N04.010.015 Autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 
mc, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, 
per  
Autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 mc, 
compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni 
ora di effettivo esercizio 

  

 (EURO quindici/30) ora 15,30 

N04.004.050 Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, 
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di 
effettivo 
Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, 
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

  

a portata fino a 8 t 
portata fino a 8 t 

  

 (EURO quarantacinque/60) ora 45,60 

N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio 
Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio 

  

 (EURO trenta/41) ora 30,41 

N04.022.005 Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, 
motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e 
motopompa da 3 a  
Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, 
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motodecespugliatore, motoirroratrice, motoaspiratore e 
motopompa da 3 a 7 kW, compreso operatotre, trasporto in 
loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo 
effettivo di impiego 

 (EURO trentanove/00) ora 39,00 

N04.028.005 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con 
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 
aggottamen 
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con 
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi 
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale 
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

d per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata 
non inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m 
per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non 
inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m 

  

 (EURO dieci/90) ora 10,90 

2 Rimozione di opere in ferro 
Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari 
di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi 
dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a 
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, 
eseguita a mano e con la massima accuratezza, compresi 
eventuali tagli a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico 
su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti 
recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di 
risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del 
cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto (essendo 
materiale recuperabile, il conferimento ad impianto autorizzato 
è considerato privo di oneri). 
Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura 
rimossa 

  

 (EURO due/10) kg 2,10 

C04.040.005 Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del 
suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante 
allargamen 
Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, 
inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle 
fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, 
ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o 
simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, 
ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a muratura di pietrame 
muratura di pietrame 

  

 (EURO cinquecentonovantaquattro/20) m³ 594,20 

C04.004.010 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche 
in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un 
fronte,  
Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in 
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, 
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di 
opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale 
asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del 
materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle 
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

  

 (EURO tre/70) m³ 3,70 

C04.007.020 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, 
realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, 
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, 
realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggottamenti, 
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente 
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO centododici/00) m³ 112,00 
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C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a 
cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi 
risagomatura 
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura 
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta 
dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO quattro/60) m³ 4,60 

C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati 
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
salv 
Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello 
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo 
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. 
e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm 
pietrisco di pezzatura 40-70 mm 

  

 (EURO trentanove/90) m³ 39,90 

e ciottoli di fiume 15-20 cm 
ciottoli di fiume 15-20 cm 

  

 (EURO trenta/00) m³ 30,00 

C04.064.125 Pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di dreni sub-
orizzontali, compreso ogni onere per il trasporto in a/r 
delle 
Pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di dreni sub-
orizzontali, compreso ogni onere per il trasporto in a/r delle 
attrezzature da eseguire secondo le indicazioni del c.s.a.: 

  

b tubi drenanti presenti all'interno di pozzi 
tubi drenanti presenti all'interno di pozzi 

  

 (EURO quattro/90) m 4,90 

3 Esecuzione di rilevamenti televisivi all'interno delle 
condotte di scarico dei pozzi drenanti  
Esecuzione di rilevamenti televisivi all'interno delle condotte di 
scarico dei pozzi drenanti mediante sistema di cattura video, 
con restituzione della relazione tecnica finale completa di  
registrazione video con commenti e protocollo fotografico, 
compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e per la movimentazione dei mezzi 
e del personale. 

  

 (EURO cinquanta/00) ora 50,00 

C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre 
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito 
e  
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche 
al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in 
opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, 
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni 
nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 
massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione 
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 

  

 (EURO uno/80) m² 1,80 

C04.091.025 Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia 
tridimensionale realizzata da monofilamenti polimerici 
stabilizz 
Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia 
tridimensionale realizzata da monofilamenti polimerici 
stabilizzati ai raggi UV, da un geotessuto e da una membrana 
impermeabile preassemblati in fase di produzione. Il 
geocomposito dovrà avere uno spessore complessivo non 
inferiore a 15 mm e una resistenza a trazione longitudinale non 
inferiore a 10 kN/m. Permeabilità al vapor d'acqua (ASTM F 
372): 2,0 g/mq in 24 ore. Nel prezzo sono compresi fornitura, 
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posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro 
necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il 
riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la 
successiva semina. 

 (EURO diciotto/50) m² 18,50 

C04.094.015 Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici 
non accessibili a mezzi  
Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente 
erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi 
meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta 

  

 (EURO zero/39) m² 0,39 

C04.094.041 Taglio di vegetazione spontanea su pendio acclive di 
difficile accesso 
Taglio di vegetazione spontanea su pendio acclive di difficile 
accesso, comprensivo di asportazione di tutte le piante di 
qualsiasi diametro; mantenendo le ceppaie e ripulendo dalle 
infestazioni di piante rampicanti invadenti. Compreso 
l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di 
eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.: 

  

 (EURO uno/50) m² 1,50 

C04.109.050 Palizzata in legname con talee, costituita da pali di 
castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi 
nel te 
Palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno 
della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno 
per una profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza 
di circa 1 m l'uno dall'altro, compresi collocamento sulla parte 
fuori terra di tronchi di castagno del diametro di 15 cm e 
lunghezza 2-3 m, con lo scopo di trattenere il materiale di 
risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di talee 
di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico 
ambientale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte 

  

 (EURO ventinove/40) m 29,40 

C04.109.070 Struttura mista in pietrame e legname, costituita da 
legname squadrato lavorato in cantiere e trattato, del 
diametro non 
Struttura mista in pietrame e legname, costituita da legname 
squadrato lavorato in cantiere e trattato, del diametro non 
superiore a 30 cm, posto in opera con incastellatura, legato ad 
incastro, staffature con graffe in ferro e chiodi, compresi 
riempimento con ciottoloni di materiale idoneo, disposti anche 
a mano e in modo tale da non danneggiare la struttura di 
sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte 

  

 (EURO centocinquanta/40) m³ 150,40 

C04.109.100 Armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee 
perenni, appartenenti a specie autoctone, non infestanti, 
con ampia 
Armatura vegetale del terreno tramite piante erbacee perenni, 
appartenenti a specie autoctone, non infestanti, con ampia 
adattabilità e comunque idonee al sito, fornite in pane di terra 
e associate a specifici microrganismi del suolo selezionati in 
grado di contribuire all'aumento dei parametri biotecnici delle 
piante, alla maggior tolleranza agli stress ambientali e 
all'incremento delle caratteristiche geotecniche nel terreno con 
funzione antierosiva e stabilizzante, certificabile attraverso 
prove di taglio diretto eseguite in laboratorio o in sito. Valori 
medi di resistenza al taglio:15-20 kPa (dopo 4-6 mesi dalla 
posa) e 30-40 kPa (dopo 12-24 mesi dalla posa) con 
spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 
mm), fornite e messe a dimora compresi apertura di buche di 
30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, 
innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del 
terreno adiacente alle radici e tutore 

  

a fornitura e posa in opera manuale modulo n. 1 pianta/mq 
fornitura e posa in opera manuale modulo n. 1 pianta/mq 

  

 (EURO dieci/66) m² 10,66 

C04.109.005 Piantine di specie arbustive ed arboree di età non 
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superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di 
provenienza ind 
Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 
2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel 
capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di 
buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, 
innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del 
terreno adiacente alle radici e tutore: 

b con pane di terra 
con pane di terra 

  

 (EURO cinque/50) Cadauno 5,50 

F01.001.006 Fornitura e utilizzo di serbatoio in materiale plastico per 
l'accumulo di acqua per uso igienico sanitario 
Fornitura e utilizzo di serbatoio in materiale plastico, per 
l'accumulo di acqua per uso igienico sanitario di capacità 1000 
l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la 
durata dei lavori. 

  

 (EURO trecento/00) cad 300,00 

F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete 
in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 
m 
Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari 

  

 (EURO cinque/00) m² 5,00 

F01.025.040 Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita 
con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in 
pl 
Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con 
paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e 
cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori 

  

 (EURO uno/60) m 1,60 

F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi 
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma 
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di 
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali 
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo 
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a per il primo mese lavorativo o frazione di esso 
per il primo mese lavorativo o frazione di esso 

  

 (EURO quindici/40) Cadauno 15,40 

b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo 
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo  

  

 (EURO tre/50) Cadauno 3,50 

F01.031.160 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso 
d 
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria 
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 
solo funzionamento notturno: 

  

a dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un 
mese. 
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. 

  

 (EURO sette/06) Cadauno 7,06 

F01.031.190 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, 
nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere  
Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel 
caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in 
polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed 
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, 

  



 

Lavori Manutenzione su opere di consolidamento degli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nel bacino del 
Reno pag. 6 di 7 

 _______________________________________________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg 
nel caso di zavorra costituita da acqua: 

a costo di utilizzo del materiale per un mese 
costo di utilizzo del materiale per un mese 

  

 (EURO uno/94) m 1,94 

b allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e 
successiva rimozione 
allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e 
successiva rimozione 

  

 (EURO cinque/18) m 5,18 

F01.043.040 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti (prezzo a pozzo per tutta la durata dei lavori): 
Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti (prezzo a pozzo per tutta la durata dei lavori): 

  

b chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la 
posa temporanea di coperchio in lamiera metallica di 
adeguato sp 
chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa 
temporanea di coperchio in lamiera metallica di adeguato 
spessore, adeguatamente fissato al lamierino del pozzo 
ispezionabile 

  

 (EURO dodici/80) Cadauno 12,80 

c brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche 
brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche 

  

 (EURO due/50) Cadauno 2,50 

d parapetto metallico su base piana per pozzi tale da non 
consentire la caduta anche di oggetti all'interno del pozzo 
parapetto metallico su base piana per pozzi tale da non 
consentire la caduta anche di oggetti all'interno del pozzo 

  

 (EURO undici/50) Cadauno 11,50 

e sistema anticaduta e imbracatura 
sistema anticaduta e imbracatura 

  

 (EURO tre/20) Cadauno 3,20 

f aeratore 
aeratore 

  

 (EURO otto/60) Cadauno 8,60 

g sistema interfono (2 ricetrasmittenti) 
sistema interfono (2 ricetrasmittenti) 

  

 (EURO due/70) Cadauno 2,70 

F01.052.010 Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, 
esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, con 
Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, 
esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme 
alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, 
completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete 
plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio 
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro 
quadrato in proiezione verticale di facciata: 

  

a per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione 
per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione 

  

 (EURO dodici/90) m² 12,90 

sic.1 Fornitura ed utilizzo di dispositivo per accesso/uscita dai 
pozzi 
Fornitura ed utilizzo, per tutta la durata del cantiere, 
dell¿apprestamento e dei dispositivi necessari (dispositivo a 
treppiede o verricello tipo Digital Winch) sia per 
l¿accesso/uscita dal pozzo, sia per il recupero in caso di 
emergenza, compresivi di ogni attrezzatura e DPI necessario 
per eseguire tutti i lavori in ambito di luoghi confinati. 
 

  

 (EURO duemiladuecentocinquanta/00) cad 2.250,00 

sic.2 Fornitura e posa in opera, dentro al pozzo ispezionabile, 
di una pensilina a mezzaluna 
Fornitura e posa in opera, dentro al pozzo ispezionabile, di una 
pensilina a mezzaluna costruita con tre tubi ¿innocenti¿ di 
altezza di m 2,20, tirantati con due diagonali e fissati in alto a 
una struttura triangolare in profilato metallico a L (40x40x0.4) 
con saldati tre bicchieri di incastri ai tubi e nella parte superiore 
con grigliato metallico da 200 Kg/mq, con raggio di m 0,60, 
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larghezza di m. 0,40; ai piedi dei tubi innocenti si infileranno, 
alla bisogna, dei tubi di prolunga di m 0,70; compreso ogni 
montaggio e smontaggio nei singoli pozzi ispezionabili. Costo 
per la durata del cantiere 

 (EURO milleottocento/00) cad 1.800,00 
    

 


