EReginneEmilia—Romagna
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
Sede di Bologna

OGGETTO: Manutenzione su opere di consolidamento degli abitati dichiarati da
consolidare e interventi sui versanti nel bacino del Reno

FINANZIAMENTO: POPE 2018 - DGR n.884/2018

Codice: 1A2C701CUP E39H18000400001
IMPORTO TOTALE €. 240.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA 2 OGGETTO DELLA TAVOLA

Opere

DATA 18/12/2019

| PROGETTISTI

Geom. Rodolfi Gianfranco

Dott. Geol. Roffi Chiara

Geom. Vacchi Sara

visto:
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Caludio Miccoli)

Briglietta in legname

Sezione fosso a Vimignano
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SEZIONE TIPO FOSSO

Riola, scolina.

RIVESTIMENTO CON TELO IN POLIETILENE 0,5 MM
E GEOCOMPOSITO DI RETE METALLICA A MAGLIA
ESAGONALE E POLIMERO IN POLIPROPILENE
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6.0 Diametro tronchi 15 cm
MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE
Prospetto Sezione o
(o]
o ANCORAGGI
0,25
Gaggio Montano pozzi . . . .
n.9n.25n.29 n.32 Matella, pozzi ispezionabili da pulire s 1:50 [j
Chiusino carrabile —nidlia di protezione Misure per riposizionamento elementi scala 1:500
Pq'ano stradale chiusura pozzi
2 Le misure date come dislivelli sono da interpetare come segue:
- Pozzi drenanti: dislivello da quota terreno attuale a base fondello;
- Pozzi Ispezion.: dislivello da bordo super lamierino pozzo a base chiusino carrobile.
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Pietrisco di pezzatura
40-70 mm

Ciottoli di fiume 15-20
cm

scala 1:100
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