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Legenda

tratto di rio oggetto di intervento

interventi generali di taglio di vegetazione in alveo
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a. intervento di risezionamento dell'alveo

b. interventi di realizzazione di cordamolla in attraversamento al rio

c. intervento di risezionamento profondo dell'alveo a monte (rio pensile)

- intervento di risezionamento a monte ponticello

realizzazione invito in massi in corrispondenza del ponticello, con realizzazine di difesa
spondale di lunghezza complessiva di 10 ml

b. interventi di risezionamento alveo in corrisondenza di fenomeni franosi di sponda con
opere di ingegneria naturalistica (v. elaborati grafici con particolari tipo: palificate,

palizzate, ecc.)

angat

con allargamento (circa 50mt)

realizzazione di soglie in pietrame

difesa in gabbioni

intervento di riprofilatura alveo a monte del ponte della Strada Comunale per Mattaleto

difesa in pietrame litoide per una lunghezza L=50 ml in dx e L=50 ml in sx idr

intervento di realizzazione nuova soglia selettiva in c.a.(v. elaborato esecutivo)

briglia esistente con principio di scalzamento laterale con in progetto I'allargamento
della gaveta in destra idraulica e conseguente spostamento dell'ala destra
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A interventi alla foce

intervento di movimentazione materiale litoide per ripristino sezione di deflusso

: risagomatura alveo t. Parma alla foce del t Gattara con movimentazione materiale litoide b

difesa in pietrame litoide per una lunghezza complessiva di L=15 m| §
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Area 1

- intervento di riprofilatura alveo a monte del ponte della Strada Comunale per Mattaleto

e Driglie esistenti

[T lavori di pulizia briglia selettiva esistente e risezionamento alveo in corrispondenza della

medesima, con sistemazione in loco pietrame litoide esistente

difesa in pietrame litoide per una lunghezza L=90 ml in dx e L=90 ml in sx idr
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