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 LAVORI        

 CANTIERE A: RIO SCALIA        

    1 
1 

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica 
mediante cattura del pesce, trasporto, 
permanenza in vasche ossigenate e 
reimmissione in località indicata dal personale di 
sorveglianza comprese eventuali operazioni per 
favorire la decantazione delle acque provenienti 
da zone di scavi o getti. 

       

  Cadauno     2,00 250,00          500,00 
         

         
         

    2 
N04.001.00

5.e 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio: 
motrici tre assi fino a 14 t 

       

 12*8.00 ora     96,00 52,00        4.992,00 
         

         
         

    3 
N04.004.01

5.e 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 90 a 118 kW 

       

 10*8.00 ora     80,00 69,10        5.528,00 
         

         
         

    4 
N04.004.02

0.c 

Escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
peso da 22 a 26,9 t 

       

 10*8.00 ora     80,00 85,10        6.808,00 
         

         
         

    5 
M01.001.01

5 

Qualificato edile        

 10*8.00 ora     80,00 27,20        2.176,00 
         

         
         

    6 
M01.001.02

0 

Comune edile        

 10*8.00 ora     80,00 24,53        1.962,40 
         

         
         

 Analisi e caratterizzazione dei terreni di scavo        

    7 
A02.001.005 

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione 
materiale da scavo, ai sensi della normativa 
vigente. 

       

  Cadauno     1,00 35,00           35,00 
         

         
         

    8 
A02.001.010 

Analisi chimiche, ai sensi della normativa 
vigente, per la determinazione di arsenico, 
cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, 
mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi 
>12 e amianto. 

       

  Cadauno     1,00 250,00          250,00 
         

         
         

    9 
A02.001.015 

Test di cessione effettuato, ai sensi della 
normativa vigente, per la determinazione di 
arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, 
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, 
idrocarburi totali come n-esano 

       

  Cadauno     1,00 250,00          250,00 
         

         
         

   10 
A01.010.005

.a 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 
recupero di materiale proveniente da lavori di 
movimento terra effettuata con autocarri, con 
portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed 
esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di 
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

       



Cod. 15640 – Interventi di messa in sicurezza e regimazione idraulica del Rio Scalia. 
 

 Computo metrico estimativo  pag. 2 di 13 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

cantiere e discarica: 
per trasporti fino a 10 km 

 Trasporto a rifiuto materiale di 
scavo 360*10.00 

m³/km     3600,00 0,72        2.592,00 

         

         
         

 Interventi di decespugliamento e taglio piante 
per accesso aree lavoro o che interferiscono 
con il naturale deflusso delle acque in area 
demaniale 

       

   11 
C04.32.149 

Taglio di vegetazione spontanea costituita da 
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 
1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi 
meccanici ed eventuali rifiniture a mano su 
golene e superfici arginali piane ed inclinate, 
compreso l'onere della raccolta ed 
allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta 

       

 Per accessi e/o sfalcio sponde 
3.50*500.00 

 mq     1750,00 0,25          437,50 

         

         
         

   12 
C04.32.153.

a 

Taglio di vegetazione spontanea in alveo 
naturale comprensivo di asportazione di tutte le 
piante secche, male ancorate al terreno, 
prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno 
dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente 
vegetazione arborea presente sulle sponde 
(anche di individui maggiori di 20 cm di 
diametro), graduando il taglio e selezionando gli 
individui migliori per portamento e sviluppo, 
privilegiando, a parità di condizioni, le specie 
autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli 
arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di 
piante rampicanti invadenti, le piante da 
salvaguardare. Compreso l'allontanamento del 
materiale di risulta e la rimozione di eventuali 
rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.: 
in alvei accessibili 

       

 Per risagomatura alveo e rimozione 
piante che niterferiscono con il 
deflusso 10.00*1200.00 

m2     12000,00 1,01       12.120,00 

         

         
         

   13 
AP1_TP.21-

20 

Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più 
idonee attrezzature ai sensi delle normative 
vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni 
e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se 
nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo 
di movimento terra, compreso il trasporto a 
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il 
raggio di 50 Km. 

Diametro compreso fra 21 e 30 cm (misurato a 
1,30 m da terra) 

       

 Per singoli piante non ricomprese 
nella risagomatura in alveo 

cad     10 60,00          600,00 

         

         
         

   14 
AP2_TP.31-

40 

Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più 
idonee attrezzature ai sensi delle normative 
vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni 
e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se 
nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo 
di movimento terra, compreso il trasporto a 
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il 
raggio di 50 Km. 

Diametro compreso fra 31 e 40 cm (misurato a 
1,30 m da terra) 

       

 Per singoli piante non ricomprese 
nella risagomatura in alveo 

cad     10 120,00        1.200,00 
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   15 
AP3_TP.>4

0 

Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più 
idonee attrezzature ai sensi delle normative 
vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni 
e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se 
nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo 
di movimento terra, compreso il trasporto a 
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il 
raggio di 50 Km. 

Diametro oltre i 40 cm (misurato a 1,30 m da 
terra) 

       

 Per singoli piante non ricomprese 
nella risagomatura in alveo 

cad     10 200,00        2.000,00 

         

         
         

 Risezionamento alveo Rio Scalia 
(Area1,Area2, Area3, Area4) 

       

   16 
C04.004.00

5.a 

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acqua, in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli 
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 
con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta 

       

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Scalia-AREA 1 (monte ponte 
Strada Comunale) 
120*((2.50+2.50)*1.00) 

m³     600,00                 

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Scalia-AREA 2 (monte nuova 
briglia selettiva sx+dx) 
(60.00*2.50*5.00)*2 

m³     1500,00                 

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Scalia-AREA 3 (smottamenti monte 
ponticello stalla dx+sx) 
(60.00*2.50*1.00)+(30.00*3.50*2.00
) 

m³     360,00                 

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Scalia-AREA 4 (monte cordamolla-
tartufaia) (100*((4.00+2.00)*1.50)/2) 

m³     450,00                 

         

       2910,00 2,00        5.820,00 
         

         
         

   17 
C04.004.00

5.c 

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acqua, in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli 
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 
con carico su autocarro, trasporto e scarico del 
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km 

       

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Scalia da battezzare dopo 
decespugliamento 
200*((3.00+10.00+3.00)*0.5) 

m³     1600,00 2,90        4.640,00 

         

         
         

 Difese in massi ciclopici per mitigare 
fenomeni di erosionei spondale e di fondo 
(Area1,Area2, Area3, Area4) 

       

   18 
C04.052.01

0.h 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso oltre i 3000 kg 

       

 FONDAZIONE Rio Scalia-AREA 1 
(monte ponte Strada Comunale) 

m³     675,00                 
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(1.50*2.50*90.00)*2 
 FONDAZIONE Rio Scalia-AREA 2 

(monte nuova briglia selettiva 
sx+dx) (1.50*2.50*100.00) 

m³     375,00                 

 FONDAZIONE Rio Scalia-AREA 3 
(smottamenti monte ponticello 
stalla dx+sx) (1.50*2.50*10.00) 

m³     37,50                 

 CORDAMOLLA Rio Scalia-AREA 4 
(tartufaia) (8.00*4.00*1.00) 

m³     32,00                 

         

       1119,50 55,30       61.908,35 
         

         
         

   19 
C04.052.01

0.g 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

       

 ELEVAZIONE Rio Scalia-AREA 1 
(monte ponte Strada Comunale) 
(((1.20+0.70)*2.00/2)*90.00)*2 

m³     342,00                 

 ELEVAZIONE Rio Scalia-AREA 2 
(monte briglia selettiva 
sx+dx+sogliette e platee) 
(((1.20+0.70)*2.00/2)*100.00)+(((2.
00*1.50*10.00)+(3.00*1.00*10.00))*
3) 

m³     370,00                 

 ELEVAZIONE Rio Scalia-AREA 3 
(smottamenti monte ponticello 
stalla dx+sx) 
((1.20+0.70)*2.50/2)*10.00 

m³     23,75                 

         

       735,75 49,20       36.198,90 
         

         
         

 Soglia selettiva Rio Scalia (Area 2)        

   20 
C04.007.02

5 

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o 
fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi 
meccanici, compresi risagomatura e profilatura 
delle sponde, sistemazione del materiale di 
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

       

 Per soglia selettiva 
(((4.00+8.00)/2)*3.00)*15.00 

m³     270,00 4,60        1.242,00 

         

         
         

   21 
A03.007.005

.a 

Magrone di sottofondazione eseguito mediante 
getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 
R, per operazioni di media-grande entità, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio 
di armatura, con i seguenti dosaggi: 
150 kg/mc 

       

 Magrone 16.00*2.50*0.05 m³     2,00 82,07          164,14 
         

         
         

   22 
C04.076.00

5 

Acciaio per cemento armato per opere di difesa 
del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo 
i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., 
computato secondo il suo sviluppo, fornito e 
posto in opera compresi sagomature, legature, 
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 
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  (50 kg/mc compreso copertina) 
58.52*55.00 

kg     3218,60 1,50        4.827,90 

         

         
         

   23 
A03.007.075

.b 

classe di esposizione XC1-XC2: 
C28/35 (Rck 35 N/mmq) 

       

 Corpo Soglia (2.625*16.00) m³     42,00                 
 Sperone di fondazione 

(0.7*1.20)*8.00 
m³     6,72                 

 Ali ((((5.00+2.00)*2.00)/2)*0.70)*2 m³     9,80                 
 Riempimento selettori 

((0.095*0.095*3.14)*2.00)*6 
m³     0,34                 

         

       58,86 153,16        9.015,00 
         

         
         

   24 
A03.007.170

.c 

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per 
calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): 
per ogni mc pompato 

       

  m³     58,86 12,21          718,68 
         

         
         

   25 
C04.022.00

5.a 

Copertina per coronamento di muri, briglie od 
altri manufatti anche aggettanti, eseguita in 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita 
secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XC2-corrosione indotta da 
carbonatazione-ambiente bagnato, raramente 
asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con 
resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato con 
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare 
un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 25 mm e 
classe di consistenza S4, compresa l'armatura 
in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, 
diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da 
una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso 
della lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in 
numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio 
ordine superiore ed inferiore, compresi 
casseratura trattata ad olio onde ottenere una 
buona faccia vista, smussi ottenuti con listelli in 
legno, lisciatura a cazzuola della superficie con 
spolvere di cemento e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
spessore 15-20 cm 

       

 Copertina soglia (1.10+0.40)*8.00 m²     12,00 85,00        1.020,00 
         

         
         

   26 
A03.010.005

.b 

Casseforme rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m 
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: 

 
per pareti rettilinee in elevazione 

       

 Casseri (corpo briglia+ali) 
(6.00*14.00)+((10.00*2)*2) 

m²     124,00 23,80        2.951,20 

         

         
         

   27 
C04.079.00

5 

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, 
tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e 
circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, 
tagliati e collocati in opera come prescritto dai 
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 

       

 Selettori (n°6) kg     360,00 7,20        2.592,00 
         

         
         

 Riparazione briglia danneggiata Rio Scalia 
(Area 2) 

       

   28 
C04.007.02

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o 
fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi 
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5 meccanici, compresi risagomatura e profilatura 
delle sponde, sistemazione del materiale di 
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 Per soglia selettiva 6.00*3.00*2.00 m³     36,00 4,60          165,60 
         

         
         

   29 
N04.004.02

5.a 

Escavatore di adeguato peso e capacità 
idraulica, munito di martello demolitore, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio: 
peso del martello fino a 150 kg, montato su 
miniescavatore 

       

 Demolizione ala dx idrografica ora     4,00 58,80          235,20 
         

         
         

   30 
C04.076.00

5 

Acciaio per cemento armato per opere di difesa 
del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo 
i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., 
computato secondo il suo sviluppo, fornito e 
posto in opera compresi sagomature, legature, 
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 

       

 Paramento 3.75*50.00 kg     187,50                 
 Ala briglia 3.00*50.00 kg     150,00                 
         

       337,50 1,50          506,25 
         

         
         

   31 
B02.013.045

.a 

Realizzazione di ancoraggio per barre ad 
aderenza migliorata o filettate, mediante 
formazione di fori di diametro massimo 30 mm e 
profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a 
rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo 
esistente, compresa la pulizia dei fori tramite 
lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la 
saturazione mediante malta cementizia 
espansiva a rapida presa o resine epossidiche 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 
diametro fino a 16 mm 

       

 Ancoraggi ((3.00+7.50)*9)*0.60 m     56,70 23,39        1.326,21 
         

         
         

   32 
A03.007.080

.a 

classe di esposizione XC3: 
C 28/35 (Rck 35 N/mmq) 

       

 Ripristino paramento briglia in dx 
idrografica 5.00*1.50*0.50 

m³     3,75                 

 Ricostruzione ala briglia 
1.20*2.50*1.00 

m³     3,00                 

         

       6,75 152,00        1.026,00 
         

         
         

   33 
A03.010.005

.b 

Casseforme rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m 
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: 

 
per pareti rettilinee in elevazione 

       

 Paramento 1.50*5.00 m²     7,50                 
 Ala briglia 

((2.50*1.00)*2)+((1.00*1.20)*2) 
m²     7,40                 

         

       14,90 23,80          354,62 
         

         
         

   34 
C04.049.00

5.b 

Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, 
conformi alle “Linee guida per la redazione di 
Capitolati“ della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di 
diametro 2,7/3,7 mm, rivestito  internamente in 
lega di Zinco- Alluminio ed esternamente con 
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polimero plastico. Il rivestimento polimerico non 
dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, 
idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze 
chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del 
rivestimento  all'abrasione dovrà essere 
superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito 
in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, 
legatura lungo i bordi dei gabbioni contuigui. 
Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè 
friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire 
dalle maglie esagonali, opportunamente 
sistemati per ottenere una buona faccia a vista, 
senza interposizione di scaglie e con maggior 
costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di 
acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, 
maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm 

 Rinforzo paramento briglia in dx 
idrografica 
(4.00+3.00+2.00+2.00+1.50)*2.00 

m³     25,00 125,00        3.125,00 

         

         
         

 Movimentazione materiale litoide in alveo per 
ripristino sezione di deflusso foce Rio Scalia 

       

   35 
N04.001.00

5.e 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio: 
motrici tre assi fino a 14 t 

       

 Ripristino sezione deflusso foce Rio 
Scalia 2*8.00 

ora     16,00 52,00          832,00 

         

         
         

   36 
N04.004.02

0.c 

Escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
peso da 22 a 26,9 t 

       

 Ripristino sezione deflusso foce Rio 
Scalia 5*8.00 

ora     40,00 85,10        3.404,00 

         

         
         

 Difese in massi ciclopici per mitigare 
fenomeni di erosione spondale foce Rio 
Scalia 

       

   37 
C04.052.01

0.h 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso oltre i 3000 kg 

       

 Fondazione difesa Rio Scalia a 
monte ponticello ciclabile 
(1.00*2.50)*15.00 

m³     37,50 55,30        2.073,75 

         

         
         

   38 
C04.052.01

0.g 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

       

 Elevazione difesa Rio Scalia a 
monte ponticello ciclabile 
(((1.00+0.50)/2)*2.50)*15.00 

m³     28,13 49,20        1.384,00 

         

         
         

 Totale CANTIERE A: RIO SCALIA            186.981,70 
         



Cod. 15640 – Interventi di messa in sicurezza e regimazione idraulica del Rio Scalia. 
 

 Computo metrico estimativo  pag. 8 di 13 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

 CANTIERE B: RIO GATTARA        

   39 
1 

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica 
mediante cattura del pesce, trasporto, 
permanenza in vasche ossigenate e 
reimmissione in località indicata dal personale di 
sorveglianza comprese eventuali operazioni per 
favorire la decantazione delle acque provenienti 
da zone di scavi o getti. 

       

  Cadauno     1,00 250,00          250,00 
         

         
         

   40 
N04.004.02

0.c 

Escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
peso da 22 a 26,9 t 

       

 5*8.00 ora     40,00 85,10        3.404,00 
         

         
         

   41 
N04.004.02

5.a 

Escavatore di adeguato peso e capacità 
idraulica, munito di martello demolitore, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio: 
peso del martello fino a 150 kg, montato su 
miniescavatore 

       

 Demolizione ala dx idrografica 
2*8.00 

ora     16,00 58,80          940,80 

         

         
         

   42 
M01.001.01

5 

Qualificato edile        

 5*8.00 ora     40,00 27,20        1.088,00 
         

         
         

   43 
M01.001.02

0 

Comune edile        

 5*8.00 ora     40,00 24,53          981,20 
         

         
         

 Risezionamento e decespugliamento  Rio 
Gattara a monte del tombinamento su strada 
comunale 

       

   44 
C04.004.00

5.a 

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acqua, in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli 
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 
con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta 

       

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Gattara - Area 1 (gabbionata in sx 
idraulica) 15.00*2.00*2.50 

m³     75,00                 

 Risagomatura sezione alveo Rio 
Gattara - a monte della gabbionata  
300*((1.50+4.00+1.50)*0.5) 

m³     1050,00                 

         

       1125,00 2,00        2.250,00 
         

         
         

   45 
C04.32.149 

Taglio di vegetazione spontanea costituita da 
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 
1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi 
meccanici ed eventuali rifiniture a mano su 
golene e superfici arginali piane ed inclinate, 
compreso l'onere della raccolta ed 
allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta 

       

 10.00*200.00  mq     2000,00 0,25          500,00 
         

         
         

 Analisi e caratterizzazione dei terreni di scavo        

   46 
A02.001.005 

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione 
materiale da scavo, ai sensi della normativa 
vigente. 

       

  Cadauno     1,00 35,00           35,00 
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   47 
A02.001.010 

Analisi chimiche, ai sensi della normativa 
vigente, per la determinazione di arsenico, 
cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, 
mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi 
>12 e amianto. 

       

  Cadauno     1,00 250,00          250,00 
         

         
         

   48 
A02.001.015 

Test di cessione effettuato, ai sensi della 
normativa vigente, per la determinazione di 
arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, 
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, 
idrocarburi totali come n-esano 

       

  Cadauno     1,00 250,00          250,00 
         

         
         

   49 
A01.010.005

.a 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 
recupero di materiale proveniente da lavori di 
movimento terra effettuata con autocarri, con 
portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed 
esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di 
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 
cantiere e discarica: 
per trasporti fino a 10 km 

       

 Trasporto a rifiuto materiale di 
scavo 100*10.00 

m³/km     1000,00 0,72          720,00 

         

         
         

 Gabbionata spondale sx idrografica Rio 
Gattara a monte del tombinamento su strada 
comunale 

       

   50 
C04.004.00

5.a 

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acqua, in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli 
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 
con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta 

       

 Scavo per imposta gabbioni 
15.00*3.50 

m³     52,50 2,00          105,00 

         

         
         

   51 
C04.049.00

5.b 

Gabbioni costruiti a scatola,certificati CE, 
conformi alle “Linee guida per la redazione di 
Capitolati“ della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., in rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di 
diametro 2,7/3,7 mm, rivestito  internamente in 
lega di Zinco- Alluminio ed esternamente con 
polimero plastico. Il rivestimento polimerico non 
dovrà contenere metalli pesanti, ftalati, 
idrocarburi aromatici policiclici nè sostanze 
chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del 
rivestimento  all'abrasione dovrà essere 
superiore a 130.000 cicli, secondo test eseguito 
in accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti, 
legatura lungo i bordi dei gabbioni contuigui. 
Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè 
friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire 
dalle maglie esagonali, opportunamente 
sistemati per ottenere una buona faccia a vista, 
senza interposizione di scaglie e con maggior 
costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di 
acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, 
maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm 

       

 Gabbionata spondale (3 corsi) 
(3.00*1.00*15.00)+(2.00*1.00*14.00
)+(1.50*1.00*13.00) 

m³     92,50 125,00       11.562,50 
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   52 
C04.052.01

0.g 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

       

 Per invito scatolare e appoggio 
gabbionata 
(((2.00*1.00)+((1.00+0.60)*2.00/2))*
10.00) 

m³     36,00 49,20        1.771,20 

         

         
         

 Movimentazione materiale litoide in alveo per 
ripristino sezione di deflusso foce Rio Gattara 

       

   53 
N04.001.00

5.e 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio: 
motrici tre assi fino a 14 t 

       

 Ripristino sezione deflusso foce Rio 
Gattara 2*8.00 

ora     16,00 52,00          832,00 

         

         
         

   54 
N04.004.02

0.c 

Escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 
peso da 22 a 26,9 t 

       

 Ripristino sezione deflusso foce Rio 
Gattara 2*8.00 

ora     16,00 85,10        1.361,60 

         

         
         

 Difese in massi ciclopici per mitigare 
fenomeni di erosionei spondale foce Rio 
Gattara 

       

   55 
C04.052.01

0.h 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso oltre i 3000 kg 

       

 Fondazione difesa Rio Gattara 
erosione a monte confluenza T. 
Parma (1.50*3.00)*20.00 

m³     90,00 55,30        4.977,00 

         

         
         

   56 
C04.052.01

0.g 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

       

 Elevazione difesa Rio Gattara 
erosione a monte confluenza T. 
Parma (((1.20+0.70)/2)*3.00)*20.00 

m³     57,00 49,20        2.804,40 

         

         
         

 Interventi di decespugliamento e taglio piante        

   57 
C04.32.149 

Taglio di vegetazione spontanea costituita da 
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 
1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi 
meccanici ed eventuali rifiniture a mano su 
golene e superfici arginali piane ed inclinate, 
compreso l'onere della raccolta ed 
allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta 
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 Per accessi e/o sfalcio sponde 
6.00*100.00 

 mq     600,00 0,25          150,00 

         

         
         

   58 
AP1_TP.21-

20 

Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più 
idonee attrezzature ai sensi delle normative 
vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni 
e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se 
nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo 
di movimento terra, compreso il trasporto a 
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il 
raggio di 50 Km. 

Diametro compreso fra 21 e 30 cm (misurato a 
1,30 m da terra) 

       

  cad     4 60,00          240,00 
         

         
         

   59 
AP2_TP.31-

40 

Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico e con l'utilizzo delle più 
idonee attrezzature ai sensi delle normative 
vigenti sulla sicurezza dei cantieri, lungo ciglioni 
e basse sponde, anche in presenza d'acqua, se 
nza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo 
di movimento terra, compreso il trasporto a 
rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta entro il 
raggio di 50 Km. 

Diametro compreso fra 31 e 40 cm (misurato a 
1,30 m da terra) 

       

 Per singoli piante non ricomprese 
nella risagomatura in alveo 

cad     4 120,00          480,00 

         

         
         

 Totale CANTIERE B: RIO GATTARA             34.952,70 
         

 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  
PER RIPRISTINO SPONDE IN DISSESTO 

       

   60 
C04.106.04

5.a 

Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di 
sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo 
mediante messa in opera negli interstizi o in 
strati di terreno interposti di talee di salice, 
tamerice od altre piante autoctone idonee da 
procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori 
da eseguire, con alloggiamento in terreno 
vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 
talee fino a 1 m diametro min. 3 cm 

       

 5*103.00 Cadauno     515,00 1,10          566,50 
         

         
         

   61 
C04.109.05

5 

Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. 
del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel 
terreno per una profondità di 1,3 m e posti alla 
distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte 
superiore verranno collocati n. 4 tronchi di 
castagno del diametro di 20 cm legati col filo di 
ferro e collegati con staffe al fine di trattenere il 
materiale a tergo che sarà costituito da pietrame 
e ghiaia con funzione drenante compreso ogni 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte 

       

 5.00*20 m     100,00 79,20        7.920,00 
         

         
         

   62 
C04.109.06

5.c 

Palificata viva in legname con talee, costruita 
con tondame scortecciato idoneo di diametro 
10-25 cm, compresi scavo, posa dello 
scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i 
pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, 
angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, 
inserimento negli interstizi, durante la fase 
costruttiva, di talee di specie arbustive ed 
arboree ad elevata capacità vegetativa, di 
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diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per 
metro, riempimento con il materiale di risulta 
dello scavo e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte: 
due pareti in tondame di castagno 

 2.00*1.40*80.00 m³     224,00 89,50       20.048,00 
         

         
         

 Realizzazione di vespai drenantI        

   63 
C04.007.02

5 

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o 
fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi 
meccanici, compresi risagomatura e profilatura 
delle sponde, sistemazione del materiale di 
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

       

 Per vespaio drenante a tergo 
palificate (0.6*2.00*80.00) 

m³     96,00 4,60          441,60 

         

         
         

   64 
C04.061.00

5.c 

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e 
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il 
posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati 
in soffice di spessore definito dalla D.L. e 
conguaglio in terra fino al piano di campagna e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 
pietrisco di pezzatura 40-70 mm 

       

 Per vespaio drenante a tergo 
palificate (0.6*1.00*80.00) 

m³     48,00 39,90        1.915,20 

         

         
         

   65 
C04.061.01

0.a 

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, 
certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere 
finestrati nella parte superiore e sezione 
circolare, avente rigidezza anulare maggiore o 
uguale a 3,15 N/cmq, fornito e posto in opera 
compresa la raccorderia necessaria per ottenere 
qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
diametro nominale interno di 75 mm 

       

 Per vespaio drenante a tergo 
palificate 

m     92,00 5,40          496,80 

         

         
         

   66 
C04.30.131.

a 

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di 
fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di 
colore bianco fornito e posto in opera. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, 
imputrescibile, resistente agli agenti chimici 
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, 
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, 
compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di 
fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 
massa areica da 200 a 300 g/m² e resistenza a 
trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 

       

 Per vespaio drenante a tergo 
palificate 
(0.60+1.00+0.60+1.00+0.60)*80.00 

 mq     304,00 1,80          547,20 

         

         
         

   67 
C02.07.076.

b 

Pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta 
per traffico pesante, forniti e posti in opera 
compresi sottofondo in conglomerato cementizio 
con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. 
dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
dimensioni interne 40x40x40 cm 

       

 Per vespaio drenante a tergo 
palificate 

cad     2 95,30          190,60 
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 Totale OPERE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA  PER RIPRISTINO 
SPONDE IN DISSESTO 

            32.125,90 

         

 ONERI PER LA SICUREZZA        

   68 
1 

Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza: 
NON SOGGETTO A RIBASSO 

comprensivo di cartellonistica, recinzioni, 
baracca di cantiere, cisterna acqua e Wc 
Chimico per tutta la durata dei lavori, nolo e 
utilizzo di trabattello (H=5,00 m), eventuale 
puntellatura, centinatura, e/o presidi per 
contrastare rischi da seppellimento e caduta 
dall'alto, utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente, 
realizzazione di piste d'accesso; 

       

  a corpo     1,00 4.000,00        4.000,00 
         

         
         

 Totale ONERI PER LA SICUREZZA              4.000,00 
         

 SOMME A DISPOSIZIONE        

 Totale SOMME A DISPOSIZIONE                  0,00 
         

 TOTALE LAVORI            258.060,30 

 per lavorazioni a base d'asta            254.060,30 
 per la sicurezza              4.000,00 
         
 per il personale             65.472,17 
         
         

         

 SOMME A DISPOSIZIONE        

69   

69 

CONTRIBUTO ANAC 

Arrotondamenti e imprevisti 

      225,00 

812,47 

 ONERI FISCALI IVA        

 IVA su Lavori        

 Aliquota al 22%     22%      258.060,30       56.773,27 

 Fondo incentivante ( 1,60% )              4.128,96 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             61.939,70 
         
         

 IMPORTO COMPLESSIVO            320.000,00 

 


