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TUBI S275 ZINCATO A CALDO
Ø 200 S=6.3 mm i=130 cm
RIPIENO IN CLS C28/35 S3 XF3
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SOGLIA SELETTIVA IN C.A. L= 16 m

PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI CICLOPICI L=50+50 m

INQUADRAMENTO E INSERIMENTO TERRITORIALE
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SCHEMA DI REALIZZAZIONE
DELLA COPERTINA IN C.A.
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TUBI S275 ZINCATO A CALDO
Ø 200 S=6.3 mm i=130 cm
RIPIENO IN CLS C28/35 S3/S4 XC2 20
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All. 4.2 PARTICOLARI ESECUTIVI
SOGLIA SELETTIVA

Legge di finanziamento: Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna
nel mese di maggio 2019 - secondo stralcio Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno
2019 di dichiarazione dello stato di emergenza Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23
gennaio 2020 ulteriore stanziamento - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n 600 del 26 luglio 2019.
Codice intervento:15640

Progetto

        preliminare

        definitivo

        esecutivo

Visto di validazione (art. 26 D.Lgs 50/2016)
Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Gabriele Alifraco

Gruppo di progettazione

Ing. Monica Mari

Arch.-Ing. Germano Grilli

Ing. Alessia Schianchi

Dott. Geol. Luigi Lopardo

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Servizio area affluenti PO - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
SEDE DI PARMA

e-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
pec: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

SEDE OPERATIVA
Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521.788711

Titolo intervento: Interventi di messa in sicurezza e regimazione idraulica del Rio Scalia

Importo del finanziamento: € 320.000,00

Bacini: Rio Scalia (Bacino Torrente Parma) Comune: Langhirano (PR)

Coordinate baricentriche WGS84: Lat: 44,614422° - Long: 10,262694°

CUP: F93H00000000001    CIG:_________________________

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO:
- Classe di resistenza C12/15 MPa
- Contenuto min. cemento               150 Kg/mc

SATURAZIONE MASSI:
- Classe di resistenza C 20/25 MPa
- Aggregati Ø max                                              31,5 mm
- Contenuto min. cemento                          300 Kg/mc
- Rapporto a/c max                                              0.60
- Classe di consistenza                                      S4
- Classe di esposizione                                        XC0

ACCIAIO PER ARMATURE:
B450C
- (ft/fy)k < 1.35; (ft/fy)k medio > 1.15
come da D.M. gen.08
-fyk = tensione caratteristica di snervamento = 450 N/mm2

-ftk = tensione caratteristica di rottura = 540 N/mm2

CALCESTRUZZO SOGLIA E PALI:
- Classe di resistenza C 28/35 MPa
- Copriferro min.                                               C = 25 mm
- Aggregati Ø max                                              31,5 mm
- Contenuto min. cemento                          300 Kg/mc
- Rapporto a/c max                                              0.60
- Classe di consistenza                                      S3/S4
- Classe di esposizione                                        XC2

CALCESTRUZZO COPERTINA SOGLIA:
- Classe di resistenza C 32/40 MPa
- Copriferro min.                                               C = 25 mm
- Aggregati Ø max                                              31,5 mm
- Contenuto min. cemento                          300 Kg/mc
- Rapporto a/c max                                              0.60
- Classe di consistenza                                      S3/S4
- Classe di esposizione                                        XC2

Parma 07 dicembre 2020
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