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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

F01.031.015

NP1

F01.004.005

F01.025.025

F01.025.045

F01.022.045

A03.007.005

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
guadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(EURO quindici/56)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/54)

Compenso per la tutela della fauna ittica

Compenso per la tutela della fauna ittica con un operatore ad
intervento

(EURO quattrocento/00)

Formazione pistadi accesso al cantiere mediante fornitura
di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la
periodica

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..
(EURO venticinque/00)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformab
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori

altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori

(EURO uno/33)

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio,
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera,
compres

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i
pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso
indicativo 25 kg/mq

(EURO duecentonovantotto/70)

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
altr

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessanta/00)

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO centodieci/00)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

Cadauno

Cadauno

cad

m3

Cadauno

Cadauno

15,56

3,54

400,00

25,00

1,33

298,70

160,00

110,00
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Aikeelly INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Uitz 21 FREZAY
Elenco misura EURO
cemento 42.
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
a | 150 kg/mc
150 kg/mc
(EURO novantotto/39) m3 98,39
A03.007.035 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza .. classe di esposizione XF2-
XF3:
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un‘opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XF2-XF3:
¢ | C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)
(EURO centoottantasette/55) m3 187,55
A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
operaa
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
e | diametro 14 + 30 mm
diametro 14 + 30 mm
(EURO due/07) kg 2,07
M01.001.010 Specializzato edile
Specializzato edile
(EURO trentotto/48) ora 38,48
B01.007.010 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con
motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in
conglom
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di
giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su
conglomerato cementizio:
f | profondita di taglio 150 + 200 mm
profondita di taglio 150 + 200 mm
(EURO sessanta/24) m 60,24
A02.040.005 Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in
elementi di c.a. di profondita massima 15 m, avente
sagoma e quote i
Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

B01.004.025

C04.004.010

A03.007.095

C04.019.005

C04.031.005

c.a. di profondita massima 15 m, avente sagoma e quote
indicate dalla D.L., eseguito con conglomerato cementizio con
Rck 40 N/mmq e classe di esposizione XF3, con l'impiego di
benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di
bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o
trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a
gualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica dei
materiali di risulta. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera
dei dispositivi di sostegno delle armature, la scapitozzatura
della parte superiore del diaframma, la formazione e
demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura
del diaframma stesso compensato a parte:

spessore 70 cm
spessore 70 cm
(EURO centosettantatre/99)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma
0 spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:

armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
(EURO novantacinque/27)

Scavo di shancamento per opere di difesa del suolo anche
in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un
fronte,

Scavo di shancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per limposta di
opere darte e manufatti in genere compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del
materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

(EURO tre/87)

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XF2-XF3:

C 32/40 (Rck 40 N/mmgq)
C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
(EURO centonovantacinque/18)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a
faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa,
pun

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura,
disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del
calcestruzzo in esse contenuto:

opere di fondazione
opere di fondazione
(EURO diciannove/23)

Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in

mq

mc

mc

mc

mq

173,99

95,27

3,87

195,18

19,23

ALICE G.L.
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PREZZO
Elenco misura EURO

cemento armato eseguita fino ad asportare
completamente le parti

Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento
armato eseguita fino ad asportare completamente le parti
incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non
perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura
compresa l'asportazione della ruggine dai ferri:

b | con sabbiatura
con sabbiatura
(EURO sette/73) mq 7,73

C04.031.010 Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per
rip

Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per
riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, in
ragione di 600 g/mq, per opere di difesa del suolo

(EURO quattordici/00) mq 14,00
F01.052.020 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari

zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad

inc

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze
anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di
diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio
zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50
cm, prowvisti di 8 cave predisposte per linnesto rapido di
appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di
facciata:

a | montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, per i primi

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni

(EURO nove/57) mq 9,57
c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal ca

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento  provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

(EURO tre/29) mq 3,29
C02.016.055 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a

doppia parete per condotte di scarico interrate non in

pressione

Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia
parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti
e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi
di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche,
compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa
la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo: classe di rigidita SN 4:

e | diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm
diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm

(EURO novantanove/96) m 99,96
A02.043.005 Pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica,

in calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con

resistenza

ALICE G.L.
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

A02.046.005

A02.046.020

A02.046.025

A02.046.030

A02.046.035

A02.046.040

Pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica, in
calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con resistenza
caratteristica Rck maggiore o uguale a 40 N/mmg,
adeguatamente armati, con diametro in punta di 24 cm e
rastrematura di 1,5 cm al m, forniti e posti in opera compreso
ogni onere per la scapitozzatura della testa del palo e
l'infissione per mezzo di battipalo meccanico e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

lunghezzada7al12m
lunghezzada7a 12 m
(EURO cinquanta/37)

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terre

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di
qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti
o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i
trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento,
fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o
uguale a 30 N/mmq per getti da eseguirsi con apparecchiature
tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per
la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura
della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una
idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro
di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche
per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali,
il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area
di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte:

diametro del palo di 100 cm
diametro del palo di 100 cm
(EURO centosettantuno/05)

Fornitura a pie d'opera di lamierino in acciaio di spessore
idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di
qual

Fornitura a pié d'opera di lamierino in acciaio di spessore
idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di qualsiasi
diametro da impiegarsi nella costruzione di pali trivellati.
(EURO uno/67)

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a
rotopercussione, per qualsiasi profondita, escluso l'uso di
eventuale riv

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a
rotopercussione, per qualsiasi profondita, escluso l'uso di
eventuale rivestimento e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

diametro del palo di 100 cm
diametro del palo di 100 cm
(EURO quarantadue/22)

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a
rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma da
recuperare e per qualsias

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a
rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare e
per qualsiasi profondita e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

diametro del palo di 100 cm
diametro del palo di 100 cm
(EURO ottantaquattro/96)

Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi
in materiale spingente, compresa la confezione degli
stessi, es

Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in
materiale spingente, compresa la confezione degli stessi,
escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo
(EURO tredici/86)

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi

kg

mc

50,37

171,05

1,67

42,22

84,96

13,86
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

A02.028.010

A02.028.020

C04.094.025

C04.094.030

C04.004.005

impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di
ri

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi
impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di
risulta. Per mc di fango dissabbiato

(EURO diciotto/55)

Rilievi  plano-altimetrici
trasversali, eseguiti con il
metodologia GPS

Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni trasversali,
eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS, su
terreni di qualsiasi tipo, finalizzati alla formazione di opportuna
cartografia e/o modelli digitali del terreno (DTM), escluse le
eventuali poligonali di collegamento. Sono comprese misure
delle distanze e dei dislivelli con strumentazione idonea,
calcolo delle distanze parziali e dislivelli, restituzione grafica e
disegno in scala adeguata:

per ogni sezione da 1 a 30 punti battuti

per ogni sezione da 1 a 30 punti battuti
(EURO centotrentasei/35)

georeferenziati di sezioni
metodo celerimetrico o

Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-
batimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o
metodologi

Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-
batimetrici, eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia
GPS, su spiaggia emersa e sommersa, corsi d'acqua e laghi,
finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli
digitali del terreno (DTM). Sono compresi :- studio preliminare,
acquisizione monografie dei punti stabili riferimento di
orientamento esterno e di appoggio;- materializzazione dei
punti di stazione, eventuale redazione monografie;- poligonale
di collegamento o dettaglio;- rilievo planoaltimetrico per la
determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;- calcoli;-
restituzione e formazione di cartografia numerica;- disegno su
supportro adeguato:

per profilo da 1 a 70 punti
per profilo da 1 a 70 punti
(EURO quattro/55)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
conm

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi
meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse
sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto,
fuori alveo, del materiale di risulta

(EURO zero/54)

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da
20a30cm a1,3mdal suolo), in mediocre stato vegetativo
00

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del
materiale di risulta

(EURO zero/94)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acq

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

mc

Cadauno

Cadauno

m2

mq

18,55

136,35

4,55

0,54

0,94
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b | con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

(EURO tre/45) m3 3,45

N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

f | potenza da 119 a 148 kW

potenza da 119 a 148 kW

(EURO settantasette/75) ora 77,75

g | potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW

(EURO ottantanove/72) ora 89,72
C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita,

con toller

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

¢ | elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trenta/20) t 30,20

SIC.CV.04.001 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi,
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti o similari mediante l'attivita di disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero
della Salute a dall'lstituto Superiore di Sanita, nonche da altre
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per
eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove
lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita
Sanitaria competente)

per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.

(EURO sei/01) Cadauno 6,01
SIC.CV.08.003 dispenser manuale da parete con capienza 500 ml

integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su

supporto.

dispenser manuale da parete con capienza 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

(EURO trenta/67) Cadauno 30,67
SIC.CV.05.001 Sanificazioneligienizzazione degli attrezzi di lavoro

utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola,

trapan

Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati
nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc...
compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento
autogru , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo,
telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari
mediante l'attivita di disinfezione unita a un intervento sulle
condizioni di salubrita dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la
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sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per
eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove
lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita
Sanitaria competente).

- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo
intervento

compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti
fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini
per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).

(EURO sette/25) A corpo per 7,25
ogni
intervento
SIC.CV.14 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto
non tessuto, quattro strati (tipo Il o IIR), esterno filtrante,
cent

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non
tessuto, quattro strati (tipo Il o lIR), esterno filtrante, centrale
impermeabile ai liquidi e permeabile allaria, strato interno a
contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera
deformabile stringinaso per conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.

(EURO zero/16) 0,16
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