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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
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ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI-CESENA

SEDE DI CESENA

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 - ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020 -
Comune vari - Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali e
minori del territorio cesenate, bacini Savio, Rubicone e Uso monte

Importo del finanziamento: € 1.100.000,00
CUP: F85F21001630001

Allegato

N2 ELENCO PREZZ1 Progetto

Definitivo

Aggiornamento Luglio 2022

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Sara Vannoni
Arch. Morena Battistini
Geom. Matteo Gasperini

(Coordin. sicurezza per la progettazione)
Geom. Paolo Miserocchi

Geom. Stefano Guardigli

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Piero Tabellini)
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

M01.001

M01.001.010

MO01.001.015

NO04.004.015

NO04.004.015.a

N04.004.025

N04.004.030

N04.004.040

MANODOPERA

Compenso per prestazione di manodopera per lavori in
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di
effettivo lavoro:

operaio specializzato
(EURO trentotto/48)

operaio qualificato
(EURO trentacinque/73)

NOLO DI MACCHINE OPERATRICI

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantanove/92)

potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantatre/99)

potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasette/92)

potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantaquattro/52)

potenza da 90 a 118 kW
(EURO settantuno/10)

potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantasette/75)

potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantanove/72)

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

peso del martello fino a 150 kg, montato su miniescavatore
(EURO sessanta/66)

peso del martello da 160 kg a 500 kg
(EURO settantacinque/32)

peso del martello da 510 kg a 800 kg
(EURO ottantadue/10)

peso del martello da 801 kg a 1100 kg
(EURO novantuno/89)

peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg
(EURO centosette/33)

peso del martello da 2001 kg a 3000 kg
(EURO centoventiquattro/03)

peso del martello da 3001 kg a 4000 kg
(EURO centoquarantacinque/01)

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo esercizio:

potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottantadue/20)

potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantanove/76)

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo,
spandiconcime, seminatrice, falciatrice,

mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza fino a 59 kW
(EURO cinquantuno/20)

potenza da 60 a 110 kW
(EURO cinquantanove/13)
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38,48

35,73

49,92

53,99

57,92

64,52

71,10

77,75

89,72

60,66

75,32

82,10

91,89

107,33

124,03

145,01

82,20

99,76

51,20

59,13
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SERD G INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO
C | potenza superiore a 110 kW
(EURO sessantasei/04) ora 66,04
NO04.034.010 Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva
macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote
sterzanti, completo di braccio telescopico con lunghezza fino
a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di
taglio minimo 120 cm. Il mezzo dovra essere dotato di trincia
da erba e trincia forestale per il taglio di piante e arbusti fino a
15 cm di diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m a 1,50
m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
a | potenza da 75 a 89 kW
(EURO settantasette/20) ora 77,20
b | con potenza da 90 a 118 kW
(EURO ottantadue/42) ora 82,42
N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio
(EURO quarantaquattro/32) ora 44,32
N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: con braccio fino a 20 m
(EURO ottantasette/25) ora 87,25
CE-01 Escavatore anfibio per lavori in alveo, in presenza di acqua
e/o sedimento paludoso, con braccio e benna da scavo,
protezione cabina, munito di impianto ausiliario per eventuali
accessori, compreso operatore super specializzato munito di
idonea formazione, carburante e ogni altro onere, dato in
opera sul posto funzionante, compreso il trasporto sul sito di
lavoro anche se eccezionale per fuori sagoma con relative
autorizzazioni e compreso eventuale utilizzo di autogru, mezzi
e mano d'opera per il montaggio e lo smontaggio dei pontoni,
corredato di certificato CE Unico della Macchina completa e
manuale di uso e manutenzione originale - Oltre 14 ton.
(EURO duecento/00) ora 200,00
NOLO DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO
N04.013.010 Piattaforma semovente con braccio telescopico:
a| altezza 18 m
(EURO sessanta/52) ora 60,52
b | altezza 28 m
(EURO settantuno/10) ora 71,10
NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO
N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:
f| motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantatre/78) ora 53,78
NO04.001.005.9 | motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
(EURO settantatre/78) ora 73,78
CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO
A02.001.005 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da
scavo, ai sensi della normativa vigente
(EURO trentasei/58) cad 36,58
A02.001.010 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel,
piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi >12 e amianto, compresa certificazione in formato
digitale
(EURO duecentocinquantadue/50) cad 252,50
A02.001.015 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente,
per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel,
piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,
idrocarburi totali come n-esano, compresa certificazione in
formato digitale

ALICE G.L.
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

CE-02

CE-03

CE-04

C04.004.010

C04.007.005

C04.007.005.b

C04.007.005.c

C04.007.025

Campionatura: circa 15 kg di materiale
(EURO duecentocinguantadue/50)

Analisi granulometrica con vagli e aerometroUNI ISO 17892-4
con vagliatura meccanica e mediante sedimentazione con
aereometro, sulla frazione passante al setaccioASTM 200
mesh (aperture maglie =0,063mm) compresa certificazione in
formato digitale - campionatura circa 3kg cad

(EURO novantotto/00)

Determinazione dei limiti di Atterberg, Limite liquido e Limite
plastico UNI CEN ISO/TS 17892-12, compresa certificazione
in formato digitale -

Campionatura: circa 2 kg di materiale

(EURO cinquantatre/00)

Prova di compattazione A.A.S.T.H.O. standard T-99 secondo
UNI EN 13892-2 - Prova Proctor per mi-scele costipate con
pestello di 2,5 kg (A) nello stampo Proctor 4“ (A), compresa
certificazione in formato digitale

Campionatura: circa 15 kg di materiale
(EURO centoottantotto/00)

SCAVI, RIPORTI E MOVIMENTI TERRA

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di
opere d'arte e manufatti in genere , compreso: I'asportazione
e demolizione di trovanti, I;onere per l;aggottamento o la
deviazione provvisoria delle acque, |;abbattimento di piante e
cespugli e liestirpazione delle ceppaie il trasporto e la
sistemazione in rilevato del materiale ritenuto idoneo dalla
D.L.,, per la costruzione di argini, banche o per il loro
rinfianco, anche in sponda opposta e fino alla distanza di Km.
2,00 previo scotico e gradonatura di ammorsamento con gli
argini esistenti, la costipazione per strati non superiori a cm
30 eseguita con mezzi meccanici, il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'area di cantiere previa approvazione
della D.L. , la profilatura e lisciatura a mano o con mezzi
meccanici dei cigli e delle scarpate in conformita ai disegni di
progetto con I onere dello spondino sia per gli scavi che per i
rilevati, l'accesso e lsoccupazione temporanea di terreni, la
costruzione di piste di servizio ed ogni altro onere e magistero
per consegnare le sezioni profilate e finite a regola d¢ arte.
(EURO tre/87)

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali
massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/34)

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna
(EURO otto/05)

per scavi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna
(EURO nove/93)

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO quattro/81)

cad

cad

cad

cad

m3

mc

mc

mc

mc

252,50

98,00

53,00

188,00

3,87

3,34

8,05

9,93

4,81
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INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Unita di
misura

PREZZO
EURO

C04.016.005

A03.007.075

C04.052.010

C04.052.010.a

C04.052.010.c

C04.052.005

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa
del suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze,
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO novantatre/11)

Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2 - classe di consisetnbza S3-
S4

C25/30 (Rck 30 N/mmaq)
(EURO centosessantotto/39)

C28/35 (Rck 35 N/mmaq)
(EURO centosettantadue/82)

C32/40 (Rck 40 N/mmaq)
(EURO centoottantaquattro/45)

C35/45 (Rck 45 N/mmaq)
(EURO centonovanta/68)

OPERE IN PIETRAME

Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario
proveniente da cava compatto, con tolleranza di 1/5 del
volume in elementi di peso inferiore, per intasamento a
formazione di difese radenti, costituito da elementi di pietra
dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di
sfaldamento o incrinature, compreso tutti gli oneri per la
provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e il
versamento in opera, la pesatura su pesa concordata dalla
D.L., l'onere della sistemazione della pietra con faccia piana
in alliemento con la modinatura della sponda finita, compreso
lo scavo eseguito con mezzo meccanico 0 a mano, per
|¢impostazione della difesa radente e I intestazione nel corpo
arginale, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza
anche in presenza di acqua, il reinterro e la sistemazione
delle erosioni in atto sul retro della difesa mediante riporto di
materiale proveniente dall'alveo del fiume, nonché la
sistemazione dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla
D.L., compreso il trasporto fuori alveo del materiale di risulta
eccedente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d¢arte:

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventiquattro/77)

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trenta/20)

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in
elementi del peso successivamente indicato, con tolleranza di
1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per intasamento
a formazione di difese radenti, costituito da elementi di pietra
dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di
sfaldamento o incrinature, compreso tutti gli oneri per la
provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e il
versamento in opera, la pesatura su pesa concordata dalla
D.L., l'onere della sistemazione della pietra con faccia piana
in alliemento con la modinatura della sponda finita, compreso

mc

m?3

ms3

m?3

ms3

93,11

168,39

172,82

184,45

190,68

24,77

30,20

ALICE G.L.
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SERD G INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Linitavali PRIEZZD)
Elenco misura EURO
lo scavo eseguito con mezzo meccanico 0 a mano, per
I¢impostazione della difesa radente e |¢ intestazione nel corpo
arginale, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza
anche in presenza di acqua, il reinterro e la sistemazione
delle erosioni in atto sul retro della difesa mediante riporto di
materiale proveniente dall'alveo del fiume, nonché la
sistemazione dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla
D.L., compreso il trasporto fuori alveo del materiale di risulta
eccedente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d¢arte:
C04.052.005.a | scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO trenta/93) t 30,93
€04.052.005.¢ | elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentaquattro/69) t 34,69
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
C04.025.005 Elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia,
in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck non inferiore
a 40 N/mmq, forniti e posti in opera su letto di malta dosata
come indicato nel c.s.a., compresa sigillatura dei giunti con
malta cementizia espansiva, armatura metallica costituita da
acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. in
ragione di 40 kg/mc, spessore 20 cm e quant'altro occorra per
eseguire il lavoro a regola d'arte
(EURO centodiciannove/65) m? 119,65
C04.025.010 Chiaviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee
all'installazione di ventole, fornite e poste in opera comprese
le operazioni di scavo a sezione obbligata, anche in presenza
di acqua ed in terreni di qualunque natura e consistenza,
eseguite a macchina e regolarizzate a mano se necessario,
compresi gli aggottamenti, I'asportazione di eventuali massi
trovanti o eventuali manufatti precedentemente realizzati e da
demolire, la formazione di idoneo piano di appoggio e la
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al
cantiere o in discarica:
a | per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)
(EURO cinquecentoundici/01) Cadauno 511,01
b | per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)
(EURO settecentotrentotto/62) Cadauno 738,62
C | per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)
(EURO millecinquecentocinquantaquattro/96) Cadauno 1.554,96
VALVOLE ANTIRIFLUSSO IN PVC
C02.010.010 Valvola antiriflusso a clapet di fine linea in PVC con piattello
inclinato di 10+/-15° sostituibile, fornita e posta in opera con
sistema di fissaggio a bicchiere o innesto su tubazione o
flangiata contro parete di scarico, completo di cerniera
autopulente e autoallineante, guarnizioni, e ogni altro
accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:
a| DN 160
(EURO centosessantatre/00) Cadauno 163,00
b | DN 200
(EURO centonovantaquattro/00) Cadauno 194,00
C| DN 250
(EURO duecentonovantanove/00) Cadauno 299,00
d| DN 315
(EURO quattrocentodiciannove/78) Cadauno 419,78
€| DN 400
(EURO seicentonovantuno/00) Cadauno 691,00
f1 DN 500
(EURO milledodici/00) Cadauno 1.012,00
9| DN 630
(EURO millequattrocentotrenta/00) Cadauno 1.430,00
DRENAGGI
C04.061.015 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a
forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo

ALICE G.L.
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Articolo di INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Unita di PRz
Elenco misura EURO
piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
C04.061.015.a | diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90)
(EURO sei/17) m 6,17
C04.061.015.b | diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110)
(EURO sei/79) m 6,79
C04.061.015.¢ | diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)
(EURO nove/93) m 9,93
TUBAZIONI, CANALETTE E MANUFATTI RELATIVI
C02.016.010 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non
armati, a sezione circolare conformi alla norma EN 1916,
confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5
R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un
calcestruzzo di classe > 400 kg/cmq; lunghezza non inferiore
a 2 m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere
esterno con anello di tenuta in gomma, incorporato nel getto e
saldamente ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in
opera in scavo a trincea stretta per profondita di interramento
variabili da 1 a 3 m, calcolati dall'estradosso superiore del
tubo, prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti
automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la
normativa europea vigente. Nel prezoo sono compresi
accurata preparazione del piano di posa e rinterro con
materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
d| diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm
(EURO centodiciassette/18) m 117,18
€ | diametro interno 800 mm, spess. minimo in chiave 115 mm
(EURO centosettantaquattro/42) m 174,42
f| diametro interno 1.000 mm, spess. minimo in chiave 140 mm
(EURO duecentocinguantadue/38) m 252,38
C02.019.045 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
pesante, compresi scavo, rinterro, sottofondo e rinfianco in
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
€02.019.045.¢ | dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO centodiciannove/70) cad 119,70
€02.019.045.d | dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO duecentodiciotto/70) cad 218,70
C02.019.045.€ | dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO trecentoventotto/20) cad 328,20
C02.019.045.f | gimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO quattrocentoottanta/00) cad 480,00
C02.019.045.9 | dimensioni interne 120x120x120 cm
(EURO seicentosettantaquattro/50) cad 674,50
C02.019.045.h | dimensioni interne 150x150x150 cm
(EURO novecentoottantasette/50) cad 987,50
FERRO PER C.A.
C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito
e posto in opera compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO due/10) Kg 2,10
A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita
B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature
di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,
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posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni,
dei seguenti diametri:

diametro 5 mm
(EURO due/24)

diametro 6 mm
(EURO due/23)

diametro 8 mm
(EURO due/22)

diametro 10 mm
(EURO due/22)

diametro 12 mm
(EURO due/23)

FERRO LAVORATO E PROFILATI

Ventole automatiche in ghisa, con perni di articolazione in
ottone e telaio di supporto sempre in ghisa, fornite e poste in
opera complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma
speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio,
verniciatura integrale con resine epossidiche a due
componenti e quant'altro occorra per dare le ventole
funzionanti a perfetta regola d'arte:

luce di diametro 30 cm
(EURO seicentoundici/33)

luce di diametro 40 cm
(EURO ottocentoquarantatre/32)

luce di diametro 50 cm
(EURO millecentoventidue/33)

luce di diametro 60 cm
(EURO milleseicentosedici/62)

luce di diametro 80 cm
(EURO duemilasettecentootto/64)

luce di diametro 100 cm
(EURO quattromilaseicentosettantacinque/33)

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme
UNI EN 124, per opere di difesa del suolo, con resistenza
superiore a 400 KN avente forma circolare o quadrata, munito
di coperto di chiusura a tenuta idraulica, da fissare mediante
annegamento o fissaggio meccanico alla soletta in c.a,
completo di cerniera e lucchetto in acciaio inox, chiavi di
manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

luce netta del lato o del diametro 40 cm
(EURO centosessantanove/20)

luce netta del lato o del diametro 50 cm
(EURO duecentosei/00)

luce netta del lato o del diametro 60 cm
(EURO trecentoquarantatre/40)

luce netta del lato o del diametro 70 cm
(EURO quattrocentonove/30)

luce netta del lato o del diametro 80 cm
(EURO cinquecentocinquantasei/60)

luce netta del lato o del diametro 90 cm
(EURO seicentoottantuno/80)

luce netta del lato o del diametro 100 cm
(EURO ottocentotrentaquattro/30)

BIOSTUOIE

Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata mediante
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa
organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/mq.
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai
10 g/mg ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm,

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,24

2,23

2,22

2,22

2,23

611,33

843,32

1.122,33

1.616,62

2.708,64

4.675,33

169,20

206,00

343,40

409,30

556,60

681,80

834,30
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saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500
N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle
georeti e la massa organica sara posto un foglio di cellulosa
da massa areica non inferiore ai 25 g/mq in grado di
decomporsi celermente dopo la posa. |l pacchetto descritto
sara assemblato meccanicamente e opportunamente fissato
secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sara fornito in
rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m:

biostuoia in fibre naturali di paglia
(EURO cinque/33)

biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco
(EURO sei/17)

biostuoia in fibre naturali di cocco
(EURO sette/32)

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e
posto in opera. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed |l
cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mqg e resistenza a trazione
trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m
(EURO uno/88)

massa areica da 301 a 500 g/mqg e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m
(EURO due/51)

GEOSINTETICI

Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia
torsione a maglia esagonale, certificata CE e conforme alle
“Linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete
metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP. e da una geostuoia tridimensionale
polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di
produzione, fornita e posta in opera, secondo le indicazioni
del c.s.a.. La geostuoia avra una massa areica minima di 500
g/mq e sara costituita da due strutture, realizzate in filamenti
polimerici termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a
maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90% e quella
inferiore a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione
avra una maglia esagonale tipo 8x10, diametro del filo pari a
2,70 mm, rivestito in lega Zinco-Alluminio e ulteriormente
ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale del filo
3,7mm. Bordo esterno rinforzato con filo o fune plastificata di
diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento polimerico,
diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il riporto di terreno
vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina
(EURO ventiquattro/77)

INERTI

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido
sistemato e pressato a piu strati con mezzi meccanici,
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

ghiaia di cava
(EURO quaranta/20)

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO quarantadue/70)

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento

m2

m2

m2
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7,32
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dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30)

a peso
(EURO ventitre/20)

DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei
materiali di risulta.

(EURO zero/06)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da cannella di fiume
(EURO zero/12)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto
del materiale di risulta

(EURO zero/17)

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso
I'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali
di risulta

(EURO zero/26)

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi
con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo
per la parte emergente dalle acque di magra nonché la
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L.
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta

(EURO zero/54)

SEMINE

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,
costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a.,
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

30 g/m? senza preparazione delle superfici
(EURO zero/21)

50 g/m? senza preparazione delle superfici
(EURO zero/26)

30 g/m? con preparazione delle superfici
(EURO zero/31)

50 g/m2 con preparazione delle superfici
(EURO zero/37)

PALIFICAZIONI E DIFESE SPONDALI

Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali di
castagno, privi di curvature o protuberanze, diametro 18-25
cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m,
compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione
o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con
interasse tra i pali di 80 cm.

Nelle difese di scarpata & compresa la fornitura e posa di n. 1
palo corrente in legno di castagno diametro 18-25 cm con
giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per
I'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle
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testate dei pali gia infissi nel terreno, inoltre con
predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata
altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle
teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di
rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12
ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante
chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario
secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nelle difese radenti & incluso il collegamento delle teste dei
pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di specie e
dimensioni indicate nel c.s.a. ovvero dal DL, con
contemporaneo inserimento di talee di salice o porzione di
salice di lunghezza non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e
legati con filo di ferro zincato da 1,6 mm o mediante
opportune chiodature, scavo, rinterro e costipamento
necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO novantadue/00)

Difesa di scarpata/difesa radente eseguita con pali di
castagno, privi di curvature o protuberanze, & 18-25 cm
misurato a un metro dalla testa e lunghezza 5,00-6,0 m,
compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione
o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con
interasse tra i pali di 25 cm compreso la fornitura e posa di n.
1 palo corrente in legno di castagno @ 18-25 cm con giunti
sormontati per almeno 50 cm predisposti per I'ancoraggio di
tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali gia
infissi nel terreno, collegamento delle teste dei pali con pali e
pertichelle di rami tamerice del diametro di 6-8 cm e di
lunghezza non inferiore a 4 m, legati con filo di ferro zincato
da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, rinterro e
costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
(EURO duecento/00)

Fascinotti lunghezza minima 3 m del diametro finito di 25 cm,
di idonee essenze, forniti e fissati ai pali di presidio con filo
zincato, compresa la sovrapposizione e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO sei/80)

Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da
procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire,
con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/15)

Copertura diffusa in salici su sponda d'alveo, consistente nel
modellamento della sponda con uso di escavatore, posa di
piu file di paletti di castagno di diametro 5 cm e lunghezza 80
cm, infissi nel terreno per 60 cm, disposti nel senso della
corrente, distanziati di 1 m nella fila inferiore, di 2 m in quella
intermedia e di 3 m in quella superiore, posizionamento di
uno strato continuo (almeno 10 per metro) di astoni di salice
sramati lunghezza minima 3 m nel senso trasversale alla
direzione della corrente, con lo spessore maggiore posto al
piede della scarpata stessa, ancorate ai paletti con filo di ferro
zincato dello spessore di 3 mm e ricoperte da uno strato di
terra vegetale dello spessore massimo di 3 cm e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

(EURO sessantasette/09)

SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

Piantine di specie arbustive ed arboree di eta non superiore a
2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate
nel capitolato, fornite e messe a dimora compresi apertura di
buche di  30x30x30 cm, concimazione organica,
pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con
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compressione del terreno adiacente alle radici e tutore:

a radice nuda
(EURO cinque/23)

con pane di terra
(EURO cinque/75)

Esecuzione di viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da
paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm,
posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un
intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., legate con
filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO venticinque/71)

Esecuzione di fascinata eseguita su banchina orizzontale
della profondita di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine
composte ognuna di 5 verghe di uguale larghezza, poste ad
una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno
con picchetti di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m,
distanti tra loro 80 cm, compresi messa a dimora a monte di
piantine, in ragione di una per metro lineare, compresa
concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno
adiacente alle radici e tutore, il tutto ricoperto con il materiale
di risulta della fascinata superiore e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

(EURO diciassette/87)

COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI
CANTIERE

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentoquattro/06)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)
(EURO trentasette/17)

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o
adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centosessantuno/62)

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO centoundici/11)

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..
(EURO venticinque/49)

Demolizione della pista di accesso al cantiere con
sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni
dellaD.L..

(EURO cinque/05)

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

(EURO cinquecentoventi/21)

cad

cad

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ms3

ms3

a corpo

5,23

5,75

25,71

17,87

204,06

37,17

161,62

111,11

25,49

5,05

520,21
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Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

(EURO cinque/05)

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da
vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
(EURO uno/56)

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con
rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso
di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in
opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa
o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei
lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese
(EURO quarantaquattro/24)

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto -
nolo per ogni mese successivo al primo
(EURO dieci/00)

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento,
lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare |l
lavoro finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(EURO quindici/56)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(EURO tre/54)

Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383
+ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1
(EURO uno/02)

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il
46 + 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe 1
(EURO uno/80)

cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il
411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo
del segnale per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm
(EURO sette/40)

dimensioni 180 x 200 cm
(EURO ventinove/92)

m2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

5,05

1,56

44,24

10,00

15,56

3,54

1,02

1,80

7,40

29,92
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F01.088.035

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili
della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile,
per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)
(EURO zero/96)

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 + 300 mm e relative
centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori):

costo di utilizzo del sistema per un mese
(EURO quarantanove/67)

posizionamento in opera e successiva rimozione
(EURO cinquantuno/55)

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 404), costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo:

costo di utilizzo dell'impianto per un mese
(EURO diciotto/02)

posizionamento in opera e successiva rimozione
(EURO quindici/68)

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

da 6 kg
(EURO quattordici/71)

da 12 kg
(EURO diciassette/65)

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondita di
m 1,00 , da eseguirsi con apparecchio rilevatore idoneo allo
scopo, su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 per tutta
la lungezza dell'area. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza,
l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

(EURO zero/72)

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso
di perdita di sensi.

(EURO otto/59)

giubotti:

giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano,
interno formato da una giacca/gilet autoportante e
smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano
con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera,
dotata di una tasca interna e due sul ventre con chiusura con
pattina, due tasche sul ventre della giacca interna, collo alto
con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione,
chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e
bottoni, polsini elastici

(EURO dodici/74)

giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m?

cad

Cadauno

0,96

49,67

51,55

18,02

15,68

14,71

17,65

0,72

8,59

12,74

ALICE G.L.



01914 1U1|[ageL ep @juau 8116 1p 011119S0110S B [eU 1B 110, | [9p auJouod e 1do) | 'G.//E00 'ZZ0Z /L0 /8T "10Jd - @ |IAD 9UO 1Z810id 01 Wa I I||| ﬁ%ﬁﬁll |||

Lavori:Interventi di manutenzione straordinaria di sistemazione idraulica corsi d'acqua principali € minori del territorio cesenate,

bacini Savio, Rubicone e Uso monte - Importo €. 1.100.000,00 - Annualita 2022, 2023, 2024 e 2025 pag. 14 di 16
HEEIE G INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Sl PRIzZ0)
Elenco misura EURO

arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti,

due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie

cuciture

(EURO quattro/99) Cadauno 4,99
F01.088.045 pantaloni:

pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con

bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca

posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a

soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e

doppie cuciture

(EURO tre/34) Cadauno 3,34
F01.088.055 gilet e bretelle:

gilet in maglia di poliestere 120 g

(EURO zero/74) Cadauno 0,74
F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri

insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice,

sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi

per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga

all'interno della cute

(EURO sedici/06) Cadauno 16,06
F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi,

da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori

operanti in aree fortemente infestate

(EURO nove/50) Cadauno 9,50
F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei

lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni

primo soccorso ed emergenze

(EURO trentasei/77) Cadauno 36,77
F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata

utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di

effettivo esercizio.

(EURO trentasette/48) ora 37,48
X01.001.005 Riunione/visita di coordinamento

(EURO quarantotto/09) ora 48,09
X01.001.006 Addetto alla pulizia della sede stradale inclusa fornitura e

posa di quanto necessario per eseguire il lavoro a regola

d'arte

(EURO trentadue/14) ora 32,14
X01.001.007 Addetto moviere

(EURO trentadue/14) ora 32,14
SIC.CV.02.001 Riunioni di coordinamento periodiche mensili (riunioni con

cadenza almeno quindicinale).

(EURO centonovantadue/36) Mese 192,36
SIC.CV.02.002 per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal

CSE.

(EURO quarantotto/09) Cadauna 48,09
SIC.CV.01.001 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a

qualunque titolo accedere al cantiere

compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio

giornaliero di 2 persone.

(EURO tre/90) Cadauna 3,90

settimana

compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio

giornaliero da 3 a 25 persone

(EURO quarantotto/60) Cadauna 48,60

settimana

SIC.CV.04.001 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di

escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,

etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi,

ALICE G.L.
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mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende |l
complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante ['attivita di
disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore
di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovra seguire le indicazioni dell'Autorita  Sanitaria

competente).

- per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.

(EURO sei/01) Cadauno 6,01
SIC.CV.04.002 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di

escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi,
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il
complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante [l'attivita di
disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore
di Sanitd, nonché da altre fonti internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovra seguire le indicazioni dell'Autorita  Sanitaria
competente).

- per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione
(EURO sedici/25) Cadauno 16,25

SIC.CV.04.003 Sanificazione/igienizzazione di mezzi dopera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi,
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende |l
complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari mediante [l'attivita di
disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a dall'lstituto Superiore
di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di
smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di
positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovra seguire le indicazioni dell'Autorita  Sanitaria
competente).

- per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni
singolo intervento.

(EURO nove/00) Cadauno 9,00
SIC.CV.05.001 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati
nel cantiere. ...... Incluso qualsiasi ...compenso per cantieri

con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero
medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo
le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).

(EURO sette/25) A corpo per 7,25
ogni
intervento

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative
di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti.

SIC.CV.08.002 dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da

ALICE G.L.
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SIC.CV.09

SIC.CV.11

SIC.CV.14.002

cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
(EURO otto/55)

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si
intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei
dispenser (dispenser pagati a parte).

(EURO sette/37)

Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per
igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e
spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari,
dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalita
di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i
diffusori/dispenser personali.

Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza
continuativa.
(EURO due/36)

Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto
non tessuto, quattro strati (tipo Il o lIR), esterno filtrante,
centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all¢aria,
strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con
barretta intera deformabile stringinaso per conformare
perfettamente la mascherina al volto. Sistema di
fissaggio a legacci o elastici.

per il periodo successivo al 18 maggio 2020
(EURO zero/16)

Cadauno

Litro

Cadauno

Cadauno

8,55

7,37

2,36

0,16

ALICE G.L.



