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  LAVORI     

  LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO)     
       

  LOTTO 1: “PORTACCIA“ (COMPLETAMENTO)     

  Demolizione tamponature in mattoni     

    1 B01.004.015 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di 
spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 
cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 
riutilizzare: 

    

 a muratura in mattoni pieni     
  1 * 20 m² 20,00 10,97          219,40 
       

       
       

  Rimozione tamponature in legno/lamiera     

    2 B01.034.035 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in 
ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed 
eventuale taglio a sezione degli elementi. Si considera una 
incidenza pari a 80 kg/m 

    

  Incidenza = 80 kg/m 1 * 2 * 80 kg 160,00 1,32          211,20 
       

       
       

    3 B01.034.005 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a 
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa 
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale 
taglio a sezione degli elementi 

    

  1 * 6  mq 6,00 19,83          118,98 
       

       

       

  Trasporti e smaltimenti     

  Oneri per il conferimento e smaltimento a pubblica discarica 
autorizzata del materiale di risulta da demolizione 

    

    4 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, 
previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 
2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 
q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica 

    

  Tamponature in mattoni 1 * 20 * 0.12 m³ 2,40   
  Porte in legno 1 * 6 * 0.04 m³ 0,24   
  Porta in lamiera 1 * 1.98 * 1.59 * 0.008 m³ 0,03   
       

    2,67 49,31          131,66 
       

       

       

    5 CE02 Oneri per il conferimento e smaltimento a pubblica discarica 
autorizzata del materiale di risulta da demolizione di 
tamponature in mattoni di laterizio. Si considera un peso 
specifico pari a 1800 kg/mc 

    

  Peso specifico 1800 kg/mc 1 * 20 * 0.12 * 1.8 ton 4,32 11,00           47,52 
       

       

       

    6 CE03 Oneri per il conferimento e smaltimento a pubblica discarica 
autorizzata di rifiuti in legno e imballaggi di legno. Si considera 
un peso specifico pari a 750 kg/mc 

    

  Peso specifico 750 kg/mc 1 * 6 * 0.04 * 750 kg 180,00 0,28           50,40 
       

       

       

  Intervento trave c.c.a. Ponte di Via Mura 
Sant¿Agostino/Caporali (lato valle della Portaccia) 

    

    7 CE05 Fornitura e posa in opera di ripristini e rinforzi di trave in c.c.a. 
aventi carattertiche gemetriche come da elaborati grafici 
allegati (h=1,55m bmax=0,68m e lunghezza 11m circa) 
mediante la seguente procedura  

1) Preparazione dei supporti al rinforzo: rimozione del cls 
ammalorato 

2) Riempimento della sezione della trave e ripristino delle 
superfici ammalorate 
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3) Rinforzo intradossale flessionale della trave in c.a con 
lamine pultruse in carbonio 

4) Rinforzo a taglio della trave 

5) Applicazione di sistema di connessione tra FRP e struttura 
esistente 

6) Rasatura e finitura a copertura dei rinforzi 

secondo le specifiche tecniche riportate nel c.s.a. e le 
indicazioni operative della D.L. 

E' inclusa nel prezzo la verifica delle dimensioni degli elementi 
strutturali prima della fornitura in opera, la relazione di calcolo 
redatta in conformità alle normative tecniche vigenti e firmata 
da tecnico abilitato e gli elaborati tecnici costruttivi (sulla base 
delle sollecitazioni di progetto fornite dalla stazione appaltante) 

Sono incluse nel prezzo tutte le prove di collaudo e/o idoneità 
sui materiali geocompositiposti in opera e loro supporti che il 
DL ovvero il DO specialista dells trutture dovessero richiedere. 

Tutti i sistemi di rinforzo utilizzati dovranno essere dotati di 
Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) da fornirsi alla DL per 
approvazione e di ciascun prodotto dovrà essere fornita alla 
DL per approvazione, prima della fornitura e posa, la scheda 
tecnica. 

Sono esclsi dal prezzo la fornitura e posa del ponteggio e del 
PIMUS (Piano di Monaggio Uso e Smontaggio del ponteggio).  

 
  Consolidamento “trave di valle“ cad 1,00 45.000,00       45.000,00 
       

       

       

  Altri Interventi strutture c.c.a.     

    8 B02.013.010 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 
calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 
puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 
progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione del 
calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche 
dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche 
delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di 
ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo 
non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e 
spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con 
aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale 
integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); - 
protezione anticorrosiva delle armature in acciaio 
immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a 
saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere 
l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se 
necessario, aria compressa o una spugna per facilitare 
l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del 
calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a 
spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato o a 
base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante 
le prime 24 ore di indurimento 

    

  trave di monte, pendini monte e vale, impalcato “solettone“  mq 65,00 36,17        2.351,05 
       

       
       

  Paratoie in vetroresina     

    9 CE06 Fornitura di pannello composto con polistirene estruso ad alta 
densità e rivestimento in vetroresina con gli spessori e le 
geometrie rappresentati negli elaborati grafici allegati al 
progetto esecutivo. Verniciatura di colore brunito o tipo “effetto 
corten“ come approvato dalla DL a seguito di fornitura di 
almeno 3 campioni colori 

 

    

  n. 1 a valle della Portaccia - P1 2*1.74  mq 3,48   
  n. 2 a valle della  - P2 2.10*1.74  mq 3,65   
  n. 3 a valle della  - P3 2.60*1.74  mq 4,52   
  n. 4 a valle della Portaccia - P4 2.07*1.74  mq 3,60   
  n. 1 a monte della Portaccia - P5 2.21*1.70  mq 3,76   
  n. 2 a monte della  - P6 2.16*1.70  mq 3,67   
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  n. 3 a monte della Portaccia - P7 2.02*1.70  mq 3,43   
  dispositivo galleggiante 

0.60*(1.80+1.90+2.40+1.87+2+1.96+1.82) 
 mq 8,25   

       

    34,36 315,00       10.823,40 
       

       

       

   10 M01.001.010 Specializzato edile     
  Posa in opera di pannelli compositi con rivestimento in 

vetroresina: lato valle (4 operai 1 giorno) 4*8 
h 32,00   

  Posa in opera di pannelli compositi con rivestimento in 
vetroresina: lato monte (4 operai 1 giorno) 4*8 

h 32,00   

       

    64,00 38,00        2.432,00 
       

       
       

   11 N04.013.020 Autogrù da:     

 a 20.000 kg     
  Posa in opera di pannelli compositi, telai e controtelai: lato 

valle (4 operai 1 giorno) 
ora 8,00   

  Posa in opera di pannelli compositi telai e controtelai: lato 
monte (4 operai 1 giorno) 

ora 8,00   

       

    16,00 69,11        1.105,76 
       

       
       

   12 A23.001.020 Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, 
membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti 
getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, 
compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, 
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: 

    

 e in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2     
  telaio interno paratoia (2,57kg/ml)      
  P1 2.57*7.5 kg 19,28   
  P2 2.57*7.68 kg 19,74   
  P3 2.57*8.68 kg 22,31   
  P4 2.57*7.62 kg 19,58   
  P5 2.57*7.82 kg 20,10   
  P6 2.57*7.72 kg 19,84   
  P7 2.57*7.44 kg 19,12   
       

    139,97 4,75          664,86 
       

       

       

   13 A23.001.020 Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, 
membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti 
getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, 
compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, 
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: 

    

 e in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2     
  Telaio di battuta (portaguarnizione) 50x50x5 p=6,39kg/m + 

piatti  
    

  T (P1) 6.39*1.65*2+30.16*1.25+5 kg 63,79   
  T (P2) 6.39*5.28+31.65*1.25+5 kg 78,30   
  T (P3) 6.39*5.28+39.2*1.25+5 kg 87,74   
  T (P4) 6.39*1.65*2+31.2*1.25+5 kg 65,09   
  lamiera 0,05m sp. (P2 e P3) 13*2 kg 26,00   
  tubi cerniere (P1-P2-P3-P4) e piastre per cerniere 30*2*4*2 kg 480,00   
  T(P5+P6+P7) 12.67*1.6*4+133 kg 214,09   
  tubi cerniere (P5-P6-P7) e piastre per cerniere 30*2*3*2 kg 360,00   
  zavorre (21 kg/ml) 21*13.4 kg 281,40   
  mensole supporto zavorra 4*3*7 kg 84,00   
  arrotonda kg 50,00   
       

    1790,41 4,75        8.504,45 
       

       
       

   14 B02.004.050 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 
o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del 
foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: 

    

 a diametro fino a 16 mm     
  paratoie valle cad 32,00   
  paratoie monte cad 30,00   
       

    62,00 28,26        1.752,12 
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   15 CE08 Fornitura e posa in opera di guarnizione da fissare al telaio di 
battuta di ciascuna “paratoia“ in vetroresina con le 
caratteristiche geometriche indicate negli elaborati grafici 
allegati al progetto 

    

    ml 51,00 23,00        1.173,00 
       

       

       

   16 CE07 Prova di collaudo a galleggiamento dell'elemento di paratoia in 
vera grandezza (di dimesnione minime tra quelle previste) da 
realizzarsi in vasca di adeguate dimensioni, noleggio incluso, 
posizionata in altro sito in Comune di Cesena, inclusa fornitura 
e posa di controtelaio di fissaggio da realizzare ad hoc, f.e.p. di 
telaio e suo successivo trasporto in cantiere, inclusa la 
manodopera ed ogni altro onere per eseguire la prova a regola 
d'arte e secondo le indicazioni della D.L. 

    

   cad 1,00 3.200,00        3.200,00 
       

       
       

  Elementi in vetroresina antri-vortici     

   17 CE06 Fornitura di pannello composto con polistirene estruso ad alta 
densità e rivestimento in vetroresina con gli spessori e le 
geometrie rappresentati negli elaborati grafici allegati al 
progetto esecutivo. Verniciatura di colore brunito o tipo “effetto 
corten“ come approvato dalla DL a seguito di fornitura di 
almeno 3 campioni colori 

 

    

  D2 1.9*3  mq 5,70   
  D1 4.9*1  mq 4,90   
  D3 5.20*1  mq 5,20   
       

    15,80 315,00        4.977,00 
       

       
       

   18 A23.001.020 Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, 
membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti 
getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, 
compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, 
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: 

    

 e in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2     
  profili fissaggio (3,65kg/m) n. 4   6.40*4*3.65 kg 93,44 4,75          443,84 
       

       
       

   19 A11.010.030 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in 
genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo 
composto da miscela di resine poliuretaniche modificate con 
interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero 
da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate 
caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale 
praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di 
preparazione del supporto 

    

   m² 140,00 20,17        2.823,80 
       

       

       

  Impermeabilizzazione estradosso solaio     

  Montaggio parapetto     

   20 C04.079.015 Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per 
opere di difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la 
verniciatura con fondo antiruggine e successiva mano o mani 
di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

    

 b opere in ferro con zincatura a caldo     
  Altezza parapetto = 1,00 m     
  Incidenza = 40 kg/m 1 * 15 * 40  kg 600,00   
       

    600,00 8,93        5.358,00 
       

       
       

  Tamponature in legno     

  Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto 
monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e 
finitura, posto in opera compresi cardini e ferramenta di 
chiusura: 

    

   21 A18.022.005 in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno     
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dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura interna sui 4 lati 
dimensione 25 x 80 mm: 

 g portafinestra a 1 o 2 anta     
  Dimensioni apertura 1,09 x h. 2,07 m Cadauno 1,00 302,17          302,17 
       

       
       

   22 A18.022.005 in abete o pino massello con doghe verticali all'esterno 
dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura interna sui 4 lati 
dimensione 25 x 80 mm: 

    

 a finestra a 1 o 2 ante     
  Dimensioni apertura 1,13 x h. 1,40 m Cadauno 1,00   
  Dimensioni apertura 0,88 x h. 1,20 m Cadauno 1,00   
       

    2,00 336,70          673,40 
       

       

       

   23 A11.028.005 Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 
25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e 
verticali in strutture di calcestruzzo, composto da bentonite 
sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una 
densità pari ad 1,6 g/cmc, in grado di espandersi a contatto 
con l'acqua sino al 400% del valore iniziale, senza che 
vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, fissato al 
supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di 
accostamento 

    

  Giunto per tamponature in legno 1 * 15.54 m 15,54 16,10          250,19 
       

       
       

  Totale LOTTO 1: “PORTACCIA“ (COMPLETAMENTO)          92.614,20 
       

  LOTTO N. 6 “RIO EREMO“     

  Attività propedeutiche     

  Sfalci     

   24 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta 

    

  a monte e valle muretto in c.a. 1 * 500 * 10  mq 5000,00 0,17          850,00 
       

       

       

   25 C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con 
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con 
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e 
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta 

    

  Area di realizzazione muretto in c.a. (tolleranza 1,5) 1 * 45 * 
4*1.5 

 mq 270,00 0,54          145,80 

       

       
       

   26 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 d potenza da 90 a 118 kW     
   ora 40,00 99,76        3.990,40 
       

       
       

   27 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t     
   ora 16,00 60,53          968,48 
       

       
       

   28 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: con braccio fino a 20 m 

    

   ora 16,00 87,25        1.396,00 
       

       

       

  Manufatto in c.a.     

   29 C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche 
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi 
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asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, 
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione 
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

 b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna 

    

  Muretto in dx     
  Tratto A: quota di scavo (base magrone) +60.0 - hmedia 

scavo=1,1m  1.40*1.10*30 
 mc 46,20   

  Tratto B: quota di scavo (base magrone) 60,95 - hmedia scavo 
0,70m 1.40*0.70*10 

 mc 9,80   

       

    56,00 8,05          450,80 
       

       
       

   30 C04.019.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia 
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il 
lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici 
del calcestruzzo in esse contenuto: 

    

 a opere di fondazione     
  Muretto in dx - Tratto A+B     
  Fondazione 0.40*40*2+2*1*0.40  mc 32,80   
       

    32,80 19,23          630,74 
       

       
       

   31 C04.019.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia 
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il 
lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici 
del calcestruzzo in esse contenuto: 

    

 b murature in elevazione     
  Muretto in dx     
  Tratto A: quota piano scavo 60.03 m - quota sommità muro 

62.00 m - elevazione muro 1.52 m 2 * 30 * 1.52 
 mc 91,20   

  Tratto A - Tratti trasversali (interruzioni di getto ogni 10 m) 4 * 
0.3 * 1.52 

 mc 1,82   

  Tratto B: quota piano scavo 60.95 m - quota sommità muro 
62.00 m - elevazione muro 0.60 m 2 * 10 * 0.6 

 mc 12,00   

  Tratto B - Tratti trasversali (interruzioni di getto ogni 10 m) 2 * 
0.3 * 0.6 

 mc 0,36   

       

    105,38 23,72        2.499,61 
       

       
       

   32 A03.007.015 classe di esposizione XC1-XC2:     

 a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)     
  Fondazione     
  Getto di pulizia (spessore 5 cm B=1,40m L=40m)  1.4*40*0.05  mc 2,80   
  Ciabatta (spessore 40cm B=1m L=40m)) 1.0*40*0.40  mc 16,00   
  Elevazione     
  Tratto A: quota estradosso fondazione 60.48 m - quota 

sommità muro 62.00 m - elevazione muro 1.52 m  30 * 0.20 * 
1.52 

 mc 9,12   

  Tratto B: quota estradosso fondazione 61.40 m - quota 
sommità muro 62.00 m - elevazione muro 0.60 m 10 * 0.20 * 
0.6 

 mc 1,20   

  10*0.20*0.72  mc 1,44   
       

    30,56 160,75        4.912,52 
       

       

       

   33 A03.007.170 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di 
scarico 5 minuti/mc): 

    

 a quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 
m 

    

  getto magrone (3mc) Cadauno 1,00   
  getto fondazione (16mc) Cadauno 1,00   
       

    2,00 164,45          328,90 
       

       

       

   34 A03.007.170 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di 
scarico 5 minuti/mc): 

    

 c per ogni mc pompato, braccio fino 36m     
  18+15.48  mc 33,48 8,86          296,63 
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   35 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e 
posto in opera compresi sagomature, legature, 
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte 

    

  Fondazione e elevazione (incidenza 95kg/mc, comprensiva di 
sovrapposizioni) 30*95+100 

kg 2950,00 2,10        6.195,00 

       

       

       

   36 A03.016.005 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di 
ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il 
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e 
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente 
finita in ogni sua parte: 

    

 a con profilo inserito nella parte centrale del getto     
  Muretto in dx - Ripresa di getto tra fondazione ed elevazione     
  Tratto A+B 1 * 40  ml 40,00   
       

    40,00 17,84          713,60 
       

       

       

   37 A03.016.015 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di 
dilatazione, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il 
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e 
quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente 
finita in ogni sua parte: 

    

 b con profilo inserito nella parte centrale del getto per giunti di 
dilatazione con movimenti composti 

    

  Muretto in dx  (interruzioni di 10 m)     
  Tratto A - elevazione muro 1.52 m 4 * 1.52  ml 6,08   
  Tratto B - elevazione muro 0.60 m 2 * 0.6  ml 1,20   
       

    7,28 27,69          201,58 
       

       

       

   38 C04.043.010_
mod 

Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e 
dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non 
geliva, proveniente da cava ovvero da ruderi della zona 
compresa la fornitura, in conci squadrati nelle parti in vista e 
grossolanamente sbozzati nel resto, dello spessore minimo di 
15-20 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera 
contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio 
(compensato a parte) uniti con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. ovvero dalla DL, a 
qualsiasi altezza, compresi stuccatura, stilatura a ferro dei 
giunti privi di fuga cementizia esterna e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

    

  Fondazione lato fiume 1*0.40*40 mq 16,00   
  Elevazione tratto A (hmedia=1,52m L=30m) 2*30*1.52 mq 91,20   
  Elevazione tratto B (hmedia=0,6m L=10m) 2*10*0.60 mq 12,00   
       

    119,20 160,00       19.072,00 
       

       
       

   39 CE04 Fornitura e posa in opera di copertina in pietra arenaria dura 
con superficie fiammata, due lati bugnati e due giocciolatoi, 
fornita in lastre di lunghezze variabili ma non superiori a metri 
1, compreso il trasporto e lo scarico del materiale, la malta 
cementizia per la posa in opera e la sigillatura delle fughe ed 
ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte. Nel 
prezzo si intendono comprese le perforazioni ad un interasse 
di circa ml 1.00 cieche sulla copertina per il fissaggio degli 
spezzoni di ancoraggio alla muratura sottostante, gli spezzoni 
e la relativa cementazione, la formazione di asole o 
perforazioni passanti nel setto in c.c.a. per il fissaggio della 
copertina. 

    

 a larghezza cm 55, spessore 8 cm      
  Copertina muro  ml 40,00 140,00        5.600,00 
       

       
       

  Rinterri     

   40 A01.010.010 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto: 
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 a con materiale di risulta proveniente da scavo     
  Muretto in dx idraulica     
  Tratto A     
  Scavo  mc 60,00   
  A detrarre ingombro del getto di pulizia  1 * 30 * 1 * 0.1  mc -3,00   
  A detrarre ingombro della ciabatta 1 * 30 * 1 * 0.35  mc -10,50   
  A detrarre ingombro della parte di ancoraggio - p.c. quota min 

60.63 - max 61.62 m - quota piano scavo 60.03 m - profondità 
ancoraggio media 0.65 m 1 * 30 * 0.3 * 0.65 

 mc -5,85   

  Tratto B     
  Scavo  mc 10,00   
  A detrarre ingombro del getto di pulizia  1 * 10 * 1 * 0.1  mc -1,00   
  A detrarre ingombro della ciabatta  1 * 10 * 1 * 0.35  mc -3,50   
  A detrarre ingombro della parte di ancoraggio - p.c. quota min 

61.55 - max 61.63 m - quota piano scavo 60.95 m - profondità 
ancoraggio media 0.20 m 1 * 10 * 0.3 * 0.2 

 mc -0,60   

       

    45,55 4,31          196,32 
       

       

       

  Tombamenti     

   41 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a 
piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: 

    

 a tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti     
  Sistemazione del materiale di risulta     
  Scavo  mc 70,00   
  A detrarre materiale impiegato per rinterro   mc -45,55   
       

    24,45 1,67           40,83 
       

       
       

  Totale LOTTO N. 6 “RIO EREMO“          48.489,21 
       

  LOTTO N. 7 “ACQUAROLA VALLE“     

  Attività propedeutiche     

  Sfalci     

   42 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta 

    

  a monte e valle difesa in massi 1 * 200 * 15  mq 3000,00 0,17          510,00 
       

       

       

   43 C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con 
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con 
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e 
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta 

    

  Area di realizzazione difesa in massi 1 * 78 * 10  mq 780,00 0,54          421,20 
       

       
       

   44 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 d potenza da 90 a 118 kW     
   ora 40,00 99,76        3.990,40 
       

       

       

   45 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t     
   ora 16,00 60,53          968,48 
       

       

       

   46 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: con braccio fino a 20 m 

    

   ora 8,00 87,25          698,00 
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  Risezionamento alveo e difesa in massi     

   47 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 

    

 b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere 

    

  Risezionamento alveo in dx 1 * 72 * 3.5  mc 252,00 3,45          869,40 
       

       

       

   48 C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, 
tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli 
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

    

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg     
  Difesa spondale in dx (A=6,8mq L=72m) 6.8*72*1.8+12 t 893,28 30,20       26.977,06 
       

       
       

   49 A01.010.010 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto: 

    

 a con materiale di risulta proveniente da scavo     
  Tombamento al piede della difesa in massi 1 * 72 * 1.5  mc 108,00 4,31          465,48 
       

       

       

  Rilevati arginali     

   50 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a 
piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: 

    

 c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe     
  Arginatura in dx 1 * 72 * 1  mc 72,00 2,09          150,48 
       

       
       

  Trasporti e smaltimenti     

  Oneri per il conferimento e smaltimento a pubblica discarica 
autorizzata del materiale di risulta da demolizione 

    

   51 CE01 Oneri per il conferimento e smaltimento a pubblica discarica 
autorizzata del materiale di risulta degli scavi (la misurazione 
relativa agli scavi è calcolata secondo il volume in sito prima 
dello scavo). Si considera il peso specifica della terra pari a 
1750 kg/mc 

    

  Materiale di risulta eccedente:     
  Scavo per risezionamento = 252 mc     
  Scavo per difesa spondale = (72*7) = 504 mc     
  A detrarre materiale per tombamento = -108 mc     
  A detrarre materiale per arginatura = -72 mc     
  peso specifico = 1750 kg/mc 576 * 1.75 ton 1008,00   
       

    1008,00 16,00       16.128,00 
       

       

       

   52 A01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 
con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di 
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 
tra cantiere e discarica: 

    

 a per trasporti fino a 10 km     
  576 * 10  mc 5760,00 0,74        4.262,40 
       

       
       

   53 A01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 
con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 
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eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di 
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 
tra cantiere e discarica: 

 b per ogni km in più oltre i primi 10     
  576 * 5 m³/km 2880,00 0,59        1.699,20 
       

       

       

  Totale LOTTO N. 7 “ACQUAROLA VALLE“          57.140,10 
       

  INTERVENO N. 9 “CA' MAZZOTTI“ (STRALCIO)     

  Attività propedeutiche     

  Sfalci     

   54 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta 

    

  Sfalcio vegetazione in area di realizzazione del moderatore di 
portata 1 * 20 * 70 

 mq 1400,00   

  Sfalcio vegetazione in area di decantazione 1 * 1580  mq 1580,00   
       

    2980,00 0,17          506,60 
       

       

       

   55 C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con 
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con 
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e 
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta 

    

  Sfalcio vegetazione in area di realizzazione del moderatore di 
portata 1 * 20 * 70 

 mq 1400,00 0,54          756,00 

       

       

       

   56 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 d potenza da 90 a 118 kW     
   ora 32,00 99,76        3.192,32 
       

       

       

   57 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t     
   ora 16,00 60,53          968,48 
       

       

       

   58 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: con braccio fino a 20 m 

    

   ora 16,00 87,25        1.396,00 
       

       

       

  Bonifica area di decantazione     

   59 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 

    

 b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere 

    

  Bonifica/riscavo area di decantazione - profondità di scavo 
media 0.30 m 

 mc 430,00   

  1430 mq x 0,30 = 429 mc (arrotondato a 430)     
       

    430,00 3,45        1.483,50 
       

       

       

   60 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già fornita a 
piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte: 

    

 a tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti     
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  Tombamento a valle del moderatore - impiegato terreno 
eccedente da protezione alveo 

    

  111 ton/1,7 = 65,29  mc 65,29   
       

    65,29 1,67          109,03 
       

       

       

  Totale INTERVENO N. 9 “CA' MAZZOTTI“ (STRALCIO)           8.411,93 
       

  COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO     

  FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA     

   61 F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica 
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L.. 

    

  Per accessi lotti 6, 8 e 9 ton 50,00 40,40        2.020,00 
       

       

       

  BARACCAMENTI E SERVIZI     

   62 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 

    

 a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi     
  Lotto 1: Portaccia (2 mesi totali) Cadauno 1,00 201,62          201,62 
       

       

       

   63 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 

    

 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a) 

    

  Lotto 1: Portaccia (2 mesi tot) Cadauno 1,00 37,17           37,17 
       

       
       

   64 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale 
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità 
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato 
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, 
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile: 

    

 a per i primi 30 giorni lavorativi     
  Lotto 1: Portaccia (2 mesi totali) Cadauno 1,00 161,62          161,62 
       

       
       

   65 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale 
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità 
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato 
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, 
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile: 

    

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi     
  Lotto 1: Portaccia (2 mesi tot) Cadauno 1,00 111,11          111,11 
       

       

       

  PONTEGGI E TRABATTELLI     

   66 F01.052.010_
incr 

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, 
esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme 
alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, 
completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete 
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plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio 
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro 
quadrato in proiezione verticale di facciata: 

 F01.052.010.
a_incr 

per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione     

  Lotto 1: Portaccia - Ponteggio interno allo scatolare lato di valle 
(h=6,5m - L=5,3m A=35mq) 5.3*6.5 

mq 34,45   

  Lotto 1: Portaccia - Ponteggio interno allo scatolare lato di 
monte (h=6,5m - L=5,3m A=35mq) 5.3*6.5 

mq 34,45   

       

    68,90 14,84        1.022,48 
       

       

       

   67 F01.052.010_
incr 

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo, 
esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme 
alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, 
completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete 
plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio 
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro 
quadrato in proiezione verticale di facciata: 

    

 F01.052.010.
b_incr 

sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di 
impiego o sua frazione 

    

  Durata stimata complessiva: 3 mesi (incluso periodo 
necessario per prova di collaudo “paratoia“) 

    

  Lotto 1: Portaccia - Ponteggio interno allo scatolare lato di valle 
(h=6,5m - L=5,3m A=35mq) 6*(5.3*6.5) 

mq 206,70   

  Lotto 1: Portaccia - Ponteggio interno allo scatolare lato di 
monte (h=6,5m - L=5,3m A=35mq) 6*(5.3*6.5) 

mq 206,70   

       

    413,40 1,61          665,57 
       

       

       

   68 F01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: 

    

 c per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo     
  Lotto 1: Portaccia - Consolidamento strutture in ca esterne al 

tratto tombinato  
    

  Ponte di monte (2 trabatelli per 2 mesi) Cadauno 2,00   
  Ponte di valle (2 trabatelli per 2 mesi) Cadauno 2,00   
       

    4,00 107,64          430,56 
       

       

       

   69 F01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: 

    

 d per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 
10 giorni lavorativi di utilizzo 

    

  Lotto 1: Portaccia - Consolidamento strutture in ca esterne al 
tratto tombinato  

    

  Ponte di monte (2 trabatelli per 2 mesi) Cadauno 9,00   
  Ponte di valle (2 trabatelli per 2 mesi) Cadauno 9,00   
       

    18,00 13,85          249,30 
       

       
       

   70 A23.001.025_
S 

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati 
tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi 
eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a 
misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro 
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e 
verniciature: tubolari senza saldatura: 

    

 A23.001.025.
e_S 

in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2     

  Puntelli provvisionali da usare durante il consolidamento della 
trave “lato valle“ (25kg/cad. - 50kg/coppia) - 5 coppie di puntelli 
da 50kg/coppia  5*50 

kg 250,00 6,74        1.685,00 

       

       

       

  RECINZIONI DI CANTIERE     

   71 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare 
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di 
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 
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85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete 
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, 
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per 
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e 
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la 
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, 
la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: 

 a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - 
nolo per il primo mese 

    

  Lotto 1 cad 2,00 44,24           88,48 
       

       
       

   72 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare 
zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di 
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete 
di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, 
l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per 
linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e 
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la 
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, 
la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: 

    

 e elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo 
mese 

    

  Lotto 1 m 70,00 6,30          441,00 
       

       
       

   73 F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari 

    

  Lotto 6 - Lotto 7 - Lotto 9 mq 300,00 5,05        1.515,00 
       

       

       

  ABBATTIMENTO RUMORE     

   74 S-CE01 Telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche, 
antipolvere e visive, composto da un materassino in fibra e 
membrana fono impedente, foderato su ambo i lati con tessuto 
non tessuto e cucito con fiload alta resistenza da applicare su 
elementi mobili per recinzioni 

    

 a elementi delle dimensioni 1,25 x 2,10 - RW=22db - nolo per il 
primo mese 

    

  Lotto 1 cad 60,00 70,00        4.200,00 
       

       
       

  SEGNALETICA DI CANTIERE     

   75 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma 
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di 
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali 
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo 
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

    

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso     
  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 6,00 15,56           93,36 
       

       
       

   76 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma 
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di 
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali 
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo 
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

    

 b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo     
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  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 15,00 3,54           53,10 
       

       
       

   77 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio 

    

  Lotto 1- Lotto 6 - Lotto 7 - Lotto 9 Cadauno 15,00 6,78          101,70 
       

       

       

   78 F01.031.120 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili 
della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, 
pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, 
per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm) 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 20,00 0,96           19,20 
       

       
       

  BAGNATURA PER ABBATTIMANTO POLVERI     

   79 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata 
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, 
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo 
esercizio. 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  h 20,00 37,48          749,60 
       

       

       

   80 F01.007.006 Nebulizzatore ad acqua per abbattimento polveri da 
demolizione o scarico / carico materiali, mediante dispositivo 
con gettata fino a 30 metri comprensivo di serbatoio da 1000 o 
3000 litri di acqua e generatore per di alimentazione, per le 
effettive ore di servizio 

    

  Lotto 1 Portaccia h 24,00 40,00          960,00 
       

       
       

  INTEGRAZIONI CONTENUTO CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO 

    

   81 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per 
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 1,00 16,06           16,06 
       

       
       

   82 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da 
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori 
operanti in aree fortemente infestate 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 1,00 9,50            9,50 
       

       
       

  SEGNALAZIONI LINEE ELETTRICHE O SOTTERRANEE     

   83 F01.034.005 Segnalazioni di linee elettriche interrate, con indicazione della 
profondità della linea, con paletti metallici infissi nel terreno 
ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di 
estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei 
lavori. 

    

  Lotti 6, 8 e 9  m 30,00 4,75          142,50 
       

       
       

   84 F01.034.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e 
cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad 
intervalli non superiori a 20 m. 

    

  Lotti 6, 8 e 9  m 30,00 3,94          118,20 
       

       
       

  DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA     

   85 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca 
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e 
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori: 

    

 a da 6 kg     
  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 4,00 14,71           58,84 
       

       

       

   86 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca 
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e 
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corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori: 

 b da 9 kg     
  Lotto 1 cad 1,00 16,33           16,33 
       

       

       

  PERSONALE ADDETTO ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA     

   87 M01.001.005 IV livello edile     
  Lotti 1, 6, 8 e 9  -  Addetti alla pulizia della sede stradale h 16,00 38,00          608,00 
       

       
       

   88 M01.001.015 Qualificato edile     
  Lotti 1, 6, 8 e 9  - Addetti movieri h 24,00 38,00          912,00 
       

       

       

  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE     

   89 F01.088.030 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati 
dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e 
infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di 
utilizzo mensile: giubotti: 

    

 a giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, 
interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile 
in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche 
in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di una tasca 
interna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche 
sul ventre della giacca interna, collo alto con cappuccio a 
scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip 
fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 2,00 12,74           25,48 
       

       

       

   90 F01.088.045 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati 
dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e 
infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di 
utilizzo mensile: pantaloni: 

    

 a pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con 
bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a 
soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e 
doppie cuciture 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 2,00 3,34            6,68 
       

       

       

   91 F01.088.055 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati 
dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e 
infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di 
utilizzo mensile: gilet e bretelle: 

    

 a gilet in maglia di poliestere 120 g     
  Lotti 1, 6, 8 e 9  cad 2,00 0,74            1,48 
       

       
       

   92 F01.094.010 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento 
incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e 
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di 
utilizzo mensile: 

    

 a peso 1100 g     
  Lotto 1 Lavorazioni nel tombinato cad 2,00 1,11            2,22 
       

       

       

   93 F01.094.010 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento 
incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e 
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di 
utilizzo mensile: 

    

 b cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 
g 

    

  Lotto 1 Lavorazioni nel tombinato cad 2,00 1,22            2,44 
       

       

       

   94 F01.094.025 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, 
certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: 

    

 a in polietilene alta densità, peso 418 g     
  Lotto 1 Lavorazioni nel tombinato cad 2,00 1,22            2,44 
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   95 F01.094.030 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con 
resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori 
agganciati contemporaneamente, completa di sacca 
contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio 
zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di 
ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 
m; costo di utilizzo mensile 

    

 a Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con 
barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in 
roccia o ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad 
una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di 
collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a 
golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre 
morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, 
montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo 

    

  Lotto 1 Lavorazioni nel tombinato m 2,00 10,51           21,02 
       

       

       

  RIUNIONI E VISITE DI COORDINAMENTO     

   96 SIC.CV.02 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno 
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa 
Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali 
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP 
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per 
l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle 
Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle 
prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in 
materia di contenimento della diffusione della COVID19. 

    

 001 per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno 
quindicinale). 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9 - Riunione preliminare per cantiere Mese 4,00 192,36          769,44 
       

       
       

   97 SIC.CV.02 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno 
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa 
Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali 
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP 
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per 
l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle 
Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle 
prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in 
materia di contenimento della diffusione della COVID19. 

    

 002 per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o richiesta dal 
CSE. 

    

  Lotti 1, 6, 8 e 9  - n.2 riunioni/mese (6 mesi) Cadauna 12,00 48,09          577,08 
       

       
       

  MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19     

   98 SIC.CV.01 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a 
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di 
idonea strumentazione senza contatto, registrazione 
dellavvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela 
della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura 
necessaria allo scopo. 

 

    

 001 compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio 
giornaliero fino a 25 persone. 

    

   Cadauna 
settimana 

25,00 48,09        1.202,25 

       

       

       

   99 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di 
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, 
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, 
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a 
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso 
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un 
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intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i 
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero 
della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre 
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove 
lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria competente). 

 001 per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.     
   Cadauno 15,00 6,01           90,15 
       

       

       

  100 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di 
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, 
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, 
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a 
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso 
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un 
intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i 
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero 
della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre 
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove 
lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria competente). 

    

 002 per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni 
singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna 
(sanitari, armadietti, scrivanie, etc.). 

    

   Cadauno 2,00 16,25           32,50 
       

       
       

  101 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di 
escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, 
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, 
mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a 
servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso 
di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un 
intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i 
prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero 
della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre 
fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove 
lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria competente). 

    

 003 per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni 
singolo intervento. 

    

   Cadauno 2,00 9,00           18,00 
       

       
       

  102 SIC.CV.05 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel 
cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc 
compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento 
autogrù, macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, 
telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.). 

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari 
mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle 
condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le 
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a 
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti 
internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la 
sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione 
stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per 
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove 
lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria competente). 
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- a corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo 
intervento. 

 001 compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti 
fino a 10  (numero medio da intendersi come calcolo uomini 
per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). 

    

   a corpo per 
ogni 
intervento 

4,00 7,25           29,00 

       

       

       

  103 SIC.CV.08 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche 
o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal 
Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. 

    

 002 dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da 
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. 

    

   Cadauno 8,00 8,55           68,40 
       

       

       

  104 SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione 
mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende 
comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser 
(dispenser pagati a parte) 

    

   l 2,00 7,37           14,74 
       

       

       

  105 SIC.CV.11 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per 
igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e spray 
disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove 
l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di 
igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i 
diffusori/dispenser personali. 

Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza 
continuativa, 

    

   cad 6,00 2,36           14,16 
       

       
       

  106 SIC.CV.14 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non 
tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale 
impermeabile ai liquidi e permeabile allaria, strato interno a 
contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera 
deformabile stringinaso per conformare perfettamente la 
mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. 

    

   cad 300,00 0,16           48,00 
       

       
       

  107 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per 
polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due 
elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale 

    

   cad 200,00 0,56          112,00 
       

       
       

  Totale COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

         19.724,78 

       
       

  TOTALE LAVORI         226.380,22 

  per lavorazioni a base d'asta         206.655,44 
  per la sicurezza          19.724,78 
       
  per il personale          65.695,75 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  108  ANAC EURO            225,00 

  109  IMPREVISTI (INCLUSA CLAUSOLA REVISIONE PREZZI) EURO         19.063,53 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      226.380,22       49.803,65 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO          4.527,60 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          73.619,78 
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  IMPORTO COMPLESSIVO         300.000,00 
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Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI        
 

           

  Lavori a Misura         
          

           
           

1 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio: 

        

 f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t  ora 
ora 
ora 

16,00 
16,00 
16,00 

     

     48,00 60,53        2.905,44        1.656,09        1.249,35  43,00 % 

2 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo  

 ora 

ora 

ora 

16,00 

8,00 

16,00 

     

     40,00 87,25        3.490,00        2.303,40        1.186,60  34,00 % 

3 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio 

        

 d potenza da 90 a 118 kW  ora 
ora 
ora 

40,00 
40,00 
32,00 

     

     112,00 99,76       11.173,12        7.374,25        3.798,87  34,00 % 

4 N04.013.020 Autogrù da:         
 a 20.000 kg  ora 16,00 69,11        1.105,76          630,28          475,48  43,00 % 

5 M01.001.010 Specializzato edile  h 64,00 38,00        2.432,00        2.432,00    

6 CE05 Fornitura e posa in opera di ripristini e rinforzi di trave 
in c.c.a. 

 cad 1,00 45.000,00       45.000,00       36.000,00        9.000,00  20,00 % 

7 CE06 Fornitura di pannello composto con rivestimento in 
vetroresina 

  mq 

 mq 

34,36 

15,80 

     

     50,16 315,00       15.800,40       12.640,32        3.160,08  20,00 % 

8 CE07 Prova di collaudo a galleggiamento dell'elemento di 
paratoia 

 cad 1,00 3.200,00        3.200,00        2.560,00          640,00  20,00 % 
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9 A23.001.020 Carpenteria per strutture metalliche secondarie 
(arcarecci, membrature secondarie in genere, 
scossaline, contenimenti ge 

        

 e in acciaio S355 JR - classe di esecuzione EXC1 o 
EXC2 

 kg 
kg 
kg 

139,97 
1790,41 

93,44 

     

     2023,82 4,75        9.613,15        5.479,50        4.133,65  43,00 % 

10 B02.004.050 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata 
con ancoraggio chimico o malta cementizia 
espansiva per fissag 

        

 a diametro fino a 16 mm  cad 62,00 28,26        1.752,12        1.752,12    

11 A11.010.030 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e 
coperture in genere, costituita da un rivestimento 
elastomerico co 

 m² 140,00 20,17        2.823,80          875,38        1.948,42  69,00 % 

12 CE08 Fornitura e posa in opera di guarnizione    ml 51,00 23,00        1.173,00          821,10          351,90  30,00 % 

13 A01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata co 

        

 a per trasporti fino a 10 km   mc 5760,00 0,74        4.262,40        3.196,80        1.065,60  25,00 % 

14 A01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento terra 
effettuata co 

        

 b per ogni km in più oltre i primi 10  m³/km 2880,00 0,59        1.699,20        1.274,40          424,80  25,00 % 

15 A01.010.010 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungiment 

        

 a con materiale di risulta proveniente da scavo   mc 
 mc 

45,55 
108,00 

     

     153,55 4,31          661,80          383,85          277,95  42,00 % 

16 CE01 Oneri di discarica terra di scavo  ton 1008,00 16,00       16.128,00       11.289,60        4.838,40  30,00 % 

17 CE02 Oneri di discarica laterizi  ton 4,32 11,00           47,52           40,39            7,13  15,00 % 

18 CE03 Oneri di discarica per rifiuti in legno  kg 180,00 0,28           50,40           42,84            7,56  15,00 % 

19 A03.007.015 classe di esposizione XC1-XC2:         
 a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)   mc 30,56 160,75        4.912,52        3.979,14          933,38  19,00 % 

20 A03.007.170 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo 
(tempo di scarico 5 minuti/mc): 

        

 a quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio 
fino a 35 m 

 Cadauno 2,00 164,45          328,90          263,12           65,78  20,00 % 
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21 A03.007.170 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo 
(tempo di scarico 5 minuti/mc): 

        

 c per ogni mc pompato, braccio fino 36m   mc 33,48 8,86          296,63          237,30           59,33  20,00 % 

22 CE04 Fornitura e posa in opera di copertina in pietra 
arenaria dura 

        

 a Fornitura e posa in opera di copertina in pietra 
arenaria dura 

  ml 40,00 140,00        5.600,00        3.920,00        1.680,00  30,00 % 

23 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del 
suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le 
dimensioni in 

 kg 2950,00 2,10        6.195,00        4.894,05        1.300,95  21,00 % 

24 C04.043.010_
mod 

Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque 
forma e dimensione con pietra da taglio di natura 
compatta e non  

 mq 119,20 160,00       19.072,00        9.154,56        9.917,44  52,00 % 

25 A11.028.005 Giunto idroespandente autosigillante delle 
dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta idraulica di 
riprese di getto orizzon 

 m 15,54 16,10          250,19          230,17           20,02   8,00 % 

26 A03.016.005 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti 
di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi 
gli one 

        

 a con profilo inserito nella parte centrale del getto   ml 40,00 17,84          713,60          492,38          221,22  31,00 % 

27 A03.016.015 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti 
di dilatazione, fornito e posto in opera compresi gli 
oneri pe 

        

 b con profilo inserito nella parte centrale del getto per 
giunti di dilatazione con movimenti composti 

  ml 7,28 27,69          201,58          159,25           42,33  21,00 % 

28 A18.022.005 in abete o pino massello con doghe verticali 
all'esterno dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura 
interna sui 4 lati d 

        

 a finestra a 1 o 2 ante  Cadauno 2,00 336,70          673,40          168,35          505,05  75,00 % 

29 A18.022.005 in abete o pino massello con doghe verticali 
all'esterno dimensioni 20 x 80 ÷ 100 mm e intelaiatura 
interna sui 4 lati d 

        

 g portafinestra a 1 o 2 anta  Cadauno 1,00 302,17          302,17           75,54          226,63  75,00 % 

30 B01.004.015 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche 
voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la  

        

 a muratura in mattoni pieni  m² 20,00 10,97          219,40           46,07          173,33  79,00 % 

31 B01.034.005 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, 
sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla 
superficie, incl 

  mq 6,00 19,83          118,98           24,99           93,99  79,00 % 
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32 B01.034.035 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, 
ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compreso t 

 kg 160,00 1,32          211,20           44,35          166,85  79,00 % 

33 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 
gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti 
da demoliz 

 m³ 2,67 49,31          131,66           48,71           82,95  63,00 % 

34 B02.013.010 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 
calcestruzzo armato mediante malta premiscelata 
antiritiro: - pun 

  mq 65,00 36,17        2.351,05        1.175,52        1.175,53  50,00 % 

35 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acq 

        

 b con spostamento e sistemazione del materiale di 
risulta nell'ambito del cantiere 

  mc 
 mc 

252,00 
430,00 

     

     682,00 3,45        2.352,90        1.764,67          588,23  25,00 % 

36 C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del 
suolo anche in presenza di acqua per impianto di 
opere d'arte in terre 

        

 b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 
piano di campagna 

  mc 56,00 8,05          450,80          351,62           99,18  22,00 % 

37 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra 
proveniente da scavi i 

        

 a tombamenti e risagomature golenali nonché 
imbancamenti 

  mc 
 mc 

24,45 
65,29 

     

     89,74 1,67          149,87          115,40           34,47  23,00 % 

38 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra 
proveniente da scavi i 

        

 c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe   mc 72,00 2,09          150,48          111,36           39,12  26,00 % 

39 C04.019.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, 
compresi posa, pun 

        

 a opere di fondazione   mc 32,80 19,23          630,74          315,37          315,37  50,00 % 

40 C04.019.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, 
compresi posa, pun 

        

 b murature in elevazione   mc 105,38 23,72        2.499,61        1.499,77          999,84  40,00 % 
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

41 C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con toller 

        

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg  t 893,28 30,20       26.977,06       22.121,19        4.855,87  18,00 % 

42 C04.079.015 Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, 
ecc.), per opere di difesa del suolo, forniti e posti in 
ope 

        

 b opere in ferro con zincatura a caldo   kg 600,00 8,93        5.358,00        3.857,76        1.500,24  28,00 % 

43 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea costituita in prevalenza da canne e 
cespugli, eseguito con mezzi m 

  mq 

 mq 

 mq 

5000,00 

3000,00 

2980,00 

     

     10980,00 0,17        1.866,60        1.362,62          503,98  27,00 % 

44 C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed 
arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) 
da eseguirsi con m 

  mq 

 mq 

 mq 

270,00 

780,00 

1400,00 

     

     2450,00 0,54        1.323,00          899,64          423,36  32,00 % 

45 F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante 
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' 
compresa la periodica  

 ton 50,00 40,40        2.020,00        1.212,00          808,00  40,00 % 

46 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autopo 

        

 a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  Cadauno 1,00 201,62          201,62          106,86           94,76  47,00 % 

47 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autopo 

        

 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) 

 Cadauno 1,00 37,17           37,17           18,58           18,59  50,01 % 

48 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altr 

        

 a per i primi 30 giorni lavorativi  Cadauno 1,00 161,62          161,62           90,51           71,11  44,00 % 

49 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altr 

        

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  Cadauno 1,00 111,11          111,11           56,67           54,44  49,00 % 

50 F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata 
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi 

 mq 300,00 5,05        1.515,00          954,45          560,55  37,00 % 
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

diametro 20 m 

51 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e 
orizzontali in tu 

        

 a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e 
lucchetto - nolo per il primo mese 

 cad 2,00 44,24           88,48           53,97           34,51  39,00 % 

52 F01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e 
orizzontali in tu 

        

 e elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il 
primo mese 

 m 70,00 6,30          441,00          269,01          171,99  39,00 % 

53 F01.052.010_in
cr 

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del 
suolo, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 
20 m, con 

        

 F01.052.010.a_
incr 

per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione  mq 68,90 14,84        1.022,48          398,77          623,71  61,00 % 

54 F01.052.010_in
cr 

Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del 
suolo, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 
20 m, con 

        

 F01.052.010.b_
incr 

sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni 
lavorativi di impiego o sua frazione 

 mq 413,40 1,61          665,57          465,90          199,67  30,00 % 

55 F01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, p 

        

 c per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di 
utilizzo 

 Cadauno 4,00 107,64          430,56          223,89          206,67  48,00 % 

56 F01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, p 

        

 d per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo 
ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo 

 Cadauno 18,00 13,85          249,30          249,30    

57 A23.001.025_S Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate 
in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a 
caldo comp 

        

 A23.001.025.e_
S 

in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o 
EXC2 

 kg 250,00 6,74        1.685,00        1.011,00          674,00  40,00 % 

58 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e a 

 cad 1,00 16,06           16,06           16,06    

59 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso consistente in confezione di repellente per 

 cad 1,00 9,50            9,50            9,50    
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 
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EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

insetti e aracni 

60 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di 
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio 

 Cadauno 15,00 6,78          101,70           36,61           65,09  64,00 % 

61 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice 
della strada, di  

        

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso  cad 6,00 15,56           93,36           69,09           24,27  26,00 % 

62 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice 
della strada, di  

        

 b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo  cad 15,00 3,54           53,10           39,29           13,81  26,01 % 

63 F01.031.120 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni 
mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o 
composti,  

 cad 20,00 0,96           19,20           14,21            4,99  25,99 % 

64 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di 
portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, 
carburante, 

 h 20,00 37,48          749,60          172,41          577,19  77,00 % 

65 F01.007.006 Nebulizzatore ad acqua per abbattimento polveri da 
demolizione o scarico / carico materiali 

 h 24,00 40,00          960,00          960,00    

66 S-CE01 Telo flessibile per la realizzazione di barriere 
acustiche, antipolvere e visive 

        

 a elementi delle dimensioni 1,25 x 2,10 - RW=22db - 
nolo per il primo mese 

 cad 60,00 70,00        4.200,00        3.108,00        1.092,00  26,00 % 

67 F01.034.005 Segnalazioni di linee elettriche interrate, con 
indicazione della profondità della linea, con paletti 
metallici infissi  

 m 30,00 4,75          142,50          128,25           14,25  10,00 % 

68 F01.034.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna 
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle 
colorate in  

 m 30,00 3,94          118,20          104,02           14,18  12,00 % 

69 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatri 

        

 a da 6 kg  cad 4,00 14,71           58,84           52,96            5,88   9,99 % 

70 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatri 

        

 b da 9 kg  cad 1,00 16,33           16,33           14,70            1,63   9,98 % 
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manod. 
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71 SIC.CV.02 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, 
almeno quindicinale, del CSE ... per l'acquisizione 
dell'avvenuto ademp 

        

 001 per le riunioni periodiche mensili (riunioni con 
cadenza almeno quindicinale). 

 Mese 4,00 192,36          769,44          769,44    

72 SIC.CV.02 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, 
almeno quindicinale, del CSE ... per l'acquisizione 
dell'avvenuto ademp 

        

 002 per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o 
richiesta dal CSE. 

 Cadauna 12,00 48,09          577,08          577,08    

73 M01.001.005 IV livello edile  h 16,00 38,00          608,00            608,00 100,00 % 

74 M01.001.015 Qualificato edile  h 24,00 38,00          912,00            912,00 100,00 % 

75 F01.088.030 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità 
caratterizzati dall'apposizione di pellicole 
microprismatiche rifl 

        

 a giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato 
poliuretano, interno formato da una giacca/gilet 
autoportante e smanic 

 cad 2,00 12,74           25,48           25,48    

76 F01.088.045 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità 
caratterizzati dall'apposizione di pellicole 
microprismatiche rifl 

        

 a pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura 
patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto 
e una tasca 

 cad 2,00 3,34            6,68            6,68    

77 F01.088.055 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità 
caratterizzati dall'apposizione di pellicole 
microprismatiche rifl 

        

 a gilet in maglia di poliestere 120 g  cad 2,00 0,74            1,48            1,48    

78 F01.094.010 Imbracatura anticaduta con cintura di 
posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, 
ancoraggio dorsale e sternale 

        

 a peso 1100 g  cad 2,00 1,11            2,22            2,22    

79 F01.094.010 Imbracatura anticaduta con cintura di 
posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, 
ancoraggio dorsale e sternale 

        

 b cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, 
peso 1600 g 

 cad 2,00 1,22            2,44            2,44    

80 F01.094.025 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola 
regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di 
utilizzo mensile: 

        

 a in polietilene alta densità, peso 418 g  cad 2,00 1,22            2,44            2,44    
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81 F01.094.030 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in 
polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di 
operare con due opera 

        

 a Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza 
realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel 
terreno, perforate in 

 m 2,00 10,51           21,02           11,14            9,88  47,00 % 

82 SIC.CV.01 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che 
devono a qualunque titolo accedere al cantiere 
mediante utilizzo di 

        

 001 compenso settimanale per cantieri fino a un accesso 
medio giornaliero fino a 25 persone. 

 Cadauna 
settimana 

25,00 48,09        1.202,25        1.021,91          180,34  15,00 % 

83 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine 
di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale 
meccaniche 

        

 001 per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo 
intervento. 

 Cadauno 15,00 6,01           90,15           76,63           13,52  15,00 % 

84 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine 
di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale 
meccaniche 

        

 002 per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per 
ogni singolo intervento, compresa qualsiasi 
installazione interna ( 

 Cadauno 2,00 16,25           32,50           27,62            4,88  15,02 % 

85 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine 
di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale 
meccaniche 

        

 003 per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e 
per ogni singolo intervento. 

 Cadauno 2,00 9,00           18,00           15,30            2,70  15,00 % 

86 SIC.CV.05 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro 
utilizzati nel cantiere ... Incluso qualsiasi onere di 
smaltimento 

        

 001 compenso per cantieri con numero medio quotidiano 
di addetti fino a 10  (numero medio da intendersi 
come calcolo uomini  

 a corpo per 
ogni 
intervento 

4,00 7,25           29,00           24,65            4,35  15,00 % 

87 SIC.CV.08 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni 
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto discip 

        

 002 dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato 
da cartello dedicato, da affiggere a parete o su 
supporto. 

 Cadauno 8,00 8,55           68,40           58,14           10,26  15,00 % 

88 SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo 
si intende c 

 l 2,00 7,37           14,74           12,53            2,21  14,99 % 
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89 SIC.CV.11 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per 
igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 
70%) e spray disinf 

 cad 6,00 2,36           14,16           12,04            2,12  14,97 % 

90 SIC.CV.14 Maschera facciale per uso medico monouso in 
tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), 
esterno filtrante, cent 

 cad 300,00 0,16           48,00           40,80            7,20  15,00 % 

91 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S 
(per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale 
costituita da due e 

 cad 200,00 0,56          112,00           95,20           16,80  15,00 % 

  TOTALE LAVORI (per adeguam. computo - 0,01)          226.380,22    

  per lavorazioni a base d'asta (per adeguam. computo - 

0,01) 
         206.655,44    

  per la sicurezza            19.724,78    
          
           

           

  SOMME A DISPOSIZIONE        
 

  SPESE TECNICHE         

92  ANAC  EURO            225,00          225,00    

93  IMPREVISTI (INCLUSA CLAUSOLA REVISIONE 
PREZZI) 

 EURO         19.063,53       19.063,53    

  TOTALE SPESE TECNICHE           19.288,53    
          

  ONERI FISCALI IVA         

  IVA su Lavori         
          

  Aliquota al 22%  EURO 22%      226.380,22       49.803,65    

  TOTALE ONERI FISCALI IVA           49.803,65    
          

  Fondo incentivante (  2,00% )            4.527,60    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           73.619,78    
          

          

  IMPORTO COMPLESSIVO          300.000,00    

  Totale escluso manodopera        
179.972,98 

  

  Totale Incidenza manodopera             65.695,75  29,02 % 
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