R ] ([
e =t L

"10.d

| "'0GTLEOO "¢20C /L0 /YT

ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI-CESENA

SEDE DI CESENA

DGR 450/2022: “Approvazione del programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 degli interventi di
prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione” —Allegato J - LR 27/1974

COD. 2B2F705 - TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO DEL CORSO D’ACQUA A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI CESENA

I STRALCIO
Importo del finanziamento: 300.000,00 €
CUP: E52H19000060002

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GRAFICI
ELABORATON. 11
PROGETTISTI: Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Morena Battistini (Ing. Davide Sormani)

Ing. Bennj Bartoli
Geom. Paolo Miserocchi (CSP)

documento firmato digitalmente

Ing. Sara Vannoni




A o Elenco interventi del progetto generale di

E Regione Emilia-Romagna E LA PROTEZIONE CIVILE
fattibilita tecnico economica:

REGIONE EMILAROMAGNA

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena
Sede di Cesena

1. Intervento "PORTACCIA"

. Intervento "SAN FRANCESCOQO"
Intervento "CIMITERO URBANO"

. Intervento "PISTA PONTE ABBADESSE"
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DGR N. 450/2022: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO E
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SEZIONE TRASVERSALE A-A scala 1:50:

portone in acciaio

vy

murature di tamponamento in foglio

traccia diaframmi 20xH65

traccia soletta sp. 25 cm

murature storiche canale Cesuola

RILIEVO TRAVE DI VALLE

Trave tipo Vierendeel oggetto di rinforzo

| | © Y
I
!
o
©
190 200! 250 197
I
|
N
3 |
190 30 ! 480 30] 197 130, 56
! travi porta
| solaio
| N
. N
I 1088
!
| fondo alveo torrente Cesuola

traccia muraturedelle travi porta
di appoggio solaio

murature di appoggio delle travi porta solaio

SEZIONE B-B scala 1:50:

>

zona adibita a parcheggio (sovraccarico 5.00 kN/mq)

soletta sp. 25 cm

65 |

fondo alveo torrente Cesuola

trave oggetto di rinforzo A/g 8 0
con fibre di carbonio | 18 o
solaio di copertura in g
laterocemento H=25+5 cm [
| >0[30 200 %
I
I diaframmi 20xH65
I8
i ~ trave 40xH105
I 65
!
1 2
I I | ~
I I I v ! Te)
1 = I =
[ Al _ ) I 65
[ )4 [ travi porta solaio !
I I
I I I l
/ I I
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SEZIONE TRASVERSALE C-C scala 1:50:

O

murature di tamponamento in foglio

RILEVO TRAVE DI MONTE

murature storiche canale Cesuola

il
VAR e
/\\/
\/// .
\ /\ 213 208 194
XY/ =
%
\\\/
. y 635
\

fondo alveo torrente Cesuola

SEZIONE D-D scala 1:50:

zona pedonale

ponte su via Cavallotti

235

fondo alveo torrente Cesuola

o
E v
elementi strutturali oggetto /{/a 8
di ripristino corticale : e}
| o
I I I I I I I I I I I L] o I
I I I I I I I I I I I N
I I I I I I I I I I I —— I
solaio di copertura in |
laterocemento H=25+5 cm | 8 diaframmi 20xH65
| -
i trave 40xH105
i
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(A AGENZIA PER LA
= SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
5 REGIONE EMILAROMAGNA

E Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena
Sede di Cesena

DGR N. 450/2022: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO E
NAVIGAZIONE - ALLEGATO J - LR 27/74

"COD 2B2F70S - TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORSO D'ACQUA A
PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CESENA
I STRALCIO"

CUP F13H19000220001

Importo finanziamento € 300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 1: PORTACCIA

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE
SCALA 1:50

Elaborato T.1.1

PROGETTISTI CONSULENTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE

Ing. Massimo Plazzi

Via Maceo Casadei 19 - 47121 Forli (FC)
pride@hotmail-it - massimoplazzi@ingepec.eu
Tel. 3472515629 - P. IVA: 02541030405

Arch. Morena Battistini
Ing. Bennj Bartoli
Geom. Paolo Miserocchi (CSP)

Ing. Sara Vannoni

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Davide Sormani

documento firmato digitalmente
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SEZIONE TRASVERSALE A-A scala 1:100: SEZIONE TRASVERSALE A-A SEZIONE C-C
PARATORIE DI VALLE scala 1:50: PARATOIE DI VALLE scala 1:50:

DETTAGLIO CERNIERA PARATOIE scala 1:5:
c
!
: trave oggetto di rinforzo con fibre di carbonio viti M14 classe 10.9
i
i \ cerniera con perno pieno
i 500 @ 30 bloccato con anelli
i zavorra in profilato tubolare circolare @ 114.3x8 Seeger esterni ai piatti di
' iai - i sostegno
| Paratolla in vetr_o_resma sp 125_mm r.eallzz_at.a o5 295 205 o5 g
o , . j su telaio in profili pressopiegati a C in acciaio
divisore di flusso tipo D2 . . . o
| N 50x120x8 e alleggerimento interno in | 15 285 15
Q Q oo polistirene estruso. Mensole porta zavvora in 0 — — A 52
© © IS
= telaio di battuta/porta guarnizioni per Al \i profilo a T 50x50x7 ™ © @ @ ? Q:brb % | 37 |53
paratoia realizzato con tubolari in acciaio | — \ - - [0 T - B
_______ _ 50x50x5 verticali, e p_rofili prgssopiegati \ =1 ar H” B It i [ Y N | B 3 N I B e -
B sp 8 mm orizzontali. -~ Q e - - ooj&/ - ]
‘ N © ™ & o
1 59 Q5 © Uy
I | [Te) O || || @ P td - YW Y WV WV WYYV VYV VYV VY ]
% R 49 | 45
J o _/ I g ¢
(o]
| 74 15 322 15_ 74 15 112 83
C' 1088
fondo alveo torrente Cesuola tubo @ 34 interno L=285 mm & 44
esterno da ricavare da tondo pieno
barre filettate M14 classe 10.9 inserite per almeno 15 cm e
fissate con resina epossidica. In caso di interferenza con le
armature della trave, da verificare prima della fornitura della
piastre, si provvedera alla modifica della foratura della piastra.
SEZIONE B-B PARATOIE DI VALLE scala 1:50:
(*) accoppiamento telai sx e dx delle paratoie "P2" e "P3"
210 260 207
S GUARNIZIONE DI TENUTA scala 1:2: PARATORIA TIPO "P3":
© 7 ‘ PANNELLO IN VETRORESINA E
7 Guarnizione di tenuta in gomma tipo CM 250596-02 FLYGOM. . .
7 ACCIAIO scala 1:20:
W divisore di flusso tipo D2 50
LS N e AN~ A~ s tubo @ 34 interno L=285 mm @ 44
\ .@ .@ esterno da ricavare da tondo pieno
\ i cerniera con pemo piena TELAIO DI BATTUTA scala 1:20: I t
NV e e e e e N | o amiera di tamponamento
\\ Seeger esterni ai piatti di piatti sp. 15 mm per sp. 5 saldata sui tubolari di
: : - SR sosteagno sostegno cerniera paratoia erimetro
Fissaggio guarnizione al telaio di battuta J barra filettata @ 10 L=200 saldata al profilo a T 50x50 - R P
mediante listello di contrasto e viti i } - piatti sp. 8 di irrigidimento
\ 2600 mm filo esterno vetroresina per fissaggio tubo zavorra da 114.3x8 - L=2400
\ i Y [
SE— I - I — 2 piatti sp. 8 per chiusura 2 piatti sp. 8 per chiusura
\ telaio saldati con telaio saldati con
n.3 mensole in profilati a T 50x50 per inclinazione specifica inclinazione specifica
O 2595 sostegno tubo zavorra da 114.3x8
450 | 300 300 | 450 2600 Q
- % - %sz%j B @ 300 ‘ 500 I% 500 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 300 | % TELAIO montante sx
* " " " " . I e . | e . | m—" | A ) *
(*) ACCOPPIAMENTO TELAI SX E DX PARATOIE "P2" E "P3" 1:20: | : — \ X T e T ! i ﬂ — montante dx (*)
. 548 T 750 J‘[ 750 J‘[ 548 | | \ 9 2
o VISTA D-D = | | é 500 || piatti 8x20 per fissaggio % 2 piatti sp. 8 per chiusura g §
: o) ‘ | S = T 50x50 al profilato 2 telaio saldati con e}
\ = | | o ressopiegato inclinazi ifi o
o TELAIO | . TELAIO 5 | B - p pieg e % inclinazione specifica g 9
el tant ' montante sx (*) ~ > | , |© o s o S
L0 montante sx . toia "P3" o | pannello sandwich composto da | © o o = ‘2
paratoia "P2" | paratola S = 1 : vetroresina-polistirene estruso-vetroresina E o 80 = Tls 3 3
A \ N B M spessore 125 mm (2.5+120+2.5) |2 e x ERR 2l e
\ S o | s o 2 2 s
D D ‘. Y £ | 3 N 18 | £
650 g u“‘“ E" — j/ _____________________________ J/_ U g \\ ! ‘ E : : S_ : : S g
T o — | | L S S
L 8NE s o 2 > /! 2 N | | 2 o piatti sp. 8 di irrigidimento 3
3 B % =) 3 B =) \ — = ‘ 15 3 R180 -
e D | . - , e \ tubolare 50x50x5 3 | 18 o 0 / gt
3 ’501 | | 3 \ o R N 2 - | 1 0 7 u u 1 401
= \ \ % = \ 3 profilato pressopiegato a C 120x50x8 \\
- TELAI \ 4 . :
‘ montanté)sx oA TEtLAtIO \ - 100 2400 100 12 2600 2 piatti sp. 8 per chiusura 2 piatti sp. 8 per chiusura
nte sx montante sx .\ o o piatti 80x80x10 per fissaggio \\ 2 piatti sp. 8 per chiusura telaio saldati con telaio saldati con
paratoia "P2 paratoia "P3" . TS N~ ) . telaio saldai Tnaz o o LT -
\ N telaio alla struttura in c.a. con elalo saldatl con Inclinazione inclinazione SpeCIfICa inclinazione Sp@lelca
S ) barre M12 inserite con resina specifica
401 K\\/O - epossidica
piatti 80x80x10 per fissaggio 10
telaio alla struttura in c.a. con
barre |\/|12 inserite con resina piatti 50X60X5 saldati a coppie su entrambi i montati,
epossidica per fissaggio tubolari orizzontali 50x50x5 di
accoppiamento mediante un M12 per per lato (sx e dx)
% Regione Emilia-Romagna 9?;%%55%&8"335
n ", " ", n n, REGIONE EMILIAROMAGNA
PARATORIA TIPO "P1": PARATORIA TIPO "P2": PARATORIA TIPO "P4":
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena
PANNELLO IN VETRORESINA E PANNELLO IN VETRORESINA E PANNELLO IN VETRORESINA E
. . . . . . DGR N. 450/2022: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022
ACC IAI O Scala 1 20 . ACC IAI O Scala 1 20 . ACC IAI O Scala 1 20 . DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO E
NAVIGAZIONE - ALLEGATO J - LR 27/74
tubo @ 34 interno L=285 mm J 44 tubo @ 34 interno L=285 mm J 44 tubo @ 34 interno L=285 mm & 44
esterno da ricavare da tondo pieno 1 " . . esterno da ricavare da tondo pieno : | H . . esterno da ricavare da tondo pieno . .
cerniera con pemo pieno P TELAIO DI BATTUTA (vista dall'interno) scala 1:20: | cciera con pero pieno E TELAIO DI BATTUTA (vista dall'interno) scala 1:20: cerniera con pemo pieno 2 TELAIO DI BATTUTA scala 1:20:
@ 30 bloccato con anelli @ 30 bloccato con anelli @ 30 bloccato con anelli
Seeger esterni ai piatti di piatti sp. 15 mm per Seeger esterni ai piatti di piatti sp. 15 mm per Seeger esterni ai piatti di piatti sp. 15 mm per "COD 2B2F705 - TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN
sostegno sostegno cerniera paratoia sostegno sostegno cerniera paratoia sosteano sostegno cerniera paratoia '
9 barra filettata @ 10 L=200 saldata al profilo a T 50x50 9 barra filettata @ 10 L=200 saldata al profilo a T 50x50 piatti sp. 8 di irrigidimento 2 piatti sp. 8 per chiusura telaio o barra filettata @ 10 L=200 saldata al profilo a T 50x50 SICUREZZA E ADEGUAMEl'\ITO DEL CORSO D ACQUA A
] , per fissaggio tubo zavorra da 114.3x8 (21kg/m) - ] , per fissaggio tubo zavorra da 114.3x8 - L=1900 : saldati con inclinazione specifica lamiera di ] , per fissaggio tubo zavorra da 114.3x8 - L=1870 PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CESENA
2000 mm filo esterno vetroresina =1800 o o 2100 mm filo esterno vetroresina P 2070 mm filo esterno vetroresina o . I STRALCIO"
B piatti sp. 8 di irrigidimento tamponamento sp. 5_ piatti sp. 8 di irrigidimento
2 piatti sp. 8 per chiusura telaio 2 piatti sp. 8 per chiusura telaio saldata sui tubolari di 2 piatti sp. 8 per chiusura telaio CUP F13H19000220001
n.3 mensole in profilati a T 50x50 per saldati con inclinazione specifica n.3 mensole in profilati a T 50x50 per saldati con inclinazione specifica perimetro n.3 mensole in profilati a T 50x50 per saldati con inclinazione specifica
1995 sostegno tubo zavorra da 114.3x8 2095 sostegno tubo zavorra da 114.3x8 2065 sostegno tubo zavorra da 114.3x8 _ _
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= ‘ | — L pressopiegato inclinazione specifica S = | | N ) pressopiegato e} inclinazione specifica X = ‘ N ) pressopiegato e} inclinazione specifica S 1]
- : | ks o Ll i : : | K o Smalk 2l g : : | 5 N 2|2 3 TAVOLA DI PROGETTO PARATOIE "LATO
e ‘ pannello sandwich composto da | ® o © el e} o | pannello sandwich composto da | © o o o e e ‘ pannello sandwich composto da | © o S ) "
o 83 | vetroresina-polistirene estruso-vetroresina | % - 0 3 o S o 3 | vetroresina-polistirene estruso-vetroresina | fe) - 80 © ‘—g = S S 5 2 | vetroresina-polistirene estruso-vetroresina | % o 80 | © o = VALLE
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SEZIONE TRASVERSALE A-A scala 1:10:

1560

SEZIONE TRASVERSALE A-A

PARATORIE DI VALLE scala 1:50:

635

fondo alveo torrente Cesuola

N

SEZIONE B-B PARATOIE DI VALLE scala 1:50:

SEZIONE C-C

PARATOIE DI VALLE scala 1:50:

Ripristino del copriferro delle strutture

esistenti mediante specifiche malte
fibrorinforzate previa protezione delle

armature contro I'ossidazione.

Paratoia in vetroresina sp 125 mm realizzata
su telaio in profili pressopiegati a C in acciaio

50x120x8 e alleggerimento interno in

polistirene estruso. Mensole porta zavvora in

profilo a T 50x50x7

g

L

zavorra in profilato tubolare circolare @ 114.3x8

170

.

telaio di battuta/porta guarnizioni per
paratoia realizzato con tubolari in acciaio
50x50x5 verticali, e profili pressopiegati
sp 8 mm orizzontali.

/

C,
. I < T — - DETTAGLIO CERNIERA PARATOIE scala 1:5:
I
: i
|
I viti M14 classe 10.9
I
- - I ” i cerniera con perno pieno
f ! 500 @ 30 bloccato con anelli
) I Seeger esterni ai piatti di
j 221 | : 216 | 202 o 905 - - sostegno
N | >
- X - . % B ) : :
7 | _.i{\._._._ .................................. I_ ............................. N L L L - - ('1‘\]) @ @ ©S '52%\ ] 27 (53
C i 00O | ] | I ]
- I EE— I _ QL 48’H4* - - _ 1y 8L S /\k\\ N S B o
S o Rttt |+ Al B : J 8 Ke\ |5 e
o o © | © 4 S 1 .
N 49 | 45
. N _/ [ g ¢
74 15 322 15 74 15 @ 83
tubo @ 34 interno L=285 mm J 44
esterno da ricavare da tondo pieno
G UARN IZION E DI TEN UTA SC8|a 1 2 barre filettate M14 classe 10.9 inserite per almeno 15 cm e
fissate con resina epossidica. In caso di interferenza con le
armature della trave, da verificare prima della fornitura della
Guarnizione di tenuta in gomma tipo CM 250596-02 FLYGOM. piastre, si provvedera alla modifica della foratura della piastra.
50
S
Fissaggio guarnizione al telaio di battuta
mediante listello di contrasto e viti
PARATORIA TIPO "P5": PARATORIA TIPO "P6": PARATORIA TIPO "P7": _ y
TELAIO DI BATTUTA (vista dall'interno) scala 1:20: P

PANNELLO IN VETRORESINA E ACCIAIO scala 1:20:

tubo @ 34 interno L=285 mm J 44

cerniera con perno pieno esterno da ricavare da tondo pieno

@ 30 bloccato con anelli
Seeger esterni ai piatti di
sostegno

piatti sp. 15 mm per
sostegno cerniera paratoia

2210 mm filo esterno vetrpresina

barra filettata @ 10 L=200 saldata al
profilato a T 50x50 per fissaggio tubo
zavorra da 114.3x8 - L=2010

n.3 mensole in
profilatia T 50x50
per sostegno tubo

2205 zavorra da 114.3x8
455 | 300 300 | 455
N——— P — P ‘ o ]
|| II II B = ®
o | 403 700 ! 700 I 403 |2 7
£ | 'R piatti 8x20 per | 520
o | | (‘3 fissaggio T 50x50 n
% | | © al profilato -
> | |8 pressopiegato |
o | pannello sandwich composto da | S |
3 R | vetroresina-polistirene |2 -
7 @ . O | [
I | estruso-vetroresina | @ |
o : spessore 125 mm (2.5+120+2.5) I @ -
'*é : : o | I
£ | '3 -
o = L
S | ‘ o | I
~ | | &89 - R180
| ‘ ™ : :
I e i f Q
profilato pressopiegato a C 120x50x8
o 125
100 2010 100 " o
N~

PANNELLO IN VETRORESINA E ACCIAIO scala 1:20:

tubo @ 34 interno L=285 mm J 44

cerniera con perno pieno esterno da ricavare da tondo pieno

@ 30 bloccato con anelli
Seeger esterni ai piatti di
sostegno

piatti sp. 15 mm per
sostegno cerniera paratoia

2160 mm filo esterno vetrpresina

barra filettata @ 10 L=200 saldata al
profilato a T 50x50 per fissaggio tubo
zavorra da 114.3x8 - L=1960

n.3 mensole in
profilatia T 50x50
per sostegno tubo

2155 zavorra da 114.3x8
430 | 300 300 | 430
N———— e oo ‘ o ]
] II II '3 = 0

o | 378 700 ! 700 I 378 |9 -

£ | (i piatti 8x20 per | 500
9 | | L‘_) fissaggio T 50x50 =
% | | © al profilato o
> | 1L pressopiegato -
e | pannello sandwich composto da | > o
3 R | vetroresina-polistirene 2 -
2 o | i . ) I [
o - | estruso-vetroresina | @ !
k) | spessore 125 mm (2.5+120+2.5) | o
E : : o T
£ | ik -
o = o
S | ‘ o o
~ | | 28 R180 o
| ‘ ™ : :
I - i f Q

profilato pressopiegato a C 120x50x8

o 125

100 1960 100 " o

~

PANNELLO IN VETRORESINA E ACCIAIO scala 1:20:

cerniera con perno pieno
@ 30 bloccato con anelli

Seeger esterni ai piatti di
sostegno

tubo @ 34 interno L=285 mm J 44
esterno da ricavare da tondo pieno

piatti sp. 15 mm per
sostegno cerniera paratoia

2020 mm filo esterno vetrpresina

barra filettata @ 10 L=200 saldata al
profilato a T 50x50 per fissaggio tubo
zavorra da 114.3x8 - L=1820

1700 mm filo esterno vetroresina

1695

pannello sandwich composto da
vetroresina-polistirene
estruso-vetroresina
spessore 125 mm (2.5+120+2.5)

profilato pressopiegato a C 120x50x8

1820

n.3 mensole in
profilati a T 50x50
per sostegno tubo

zavorra da 114.3x8
360
‘ o
ME y Y
308 |2 a
g piatti 8x20 per | 520
| (‘3 fissaggio T 50x50 R
= al profilato o
| o pressopiegato -
k! -
| @ o
(e
| O -
n | ‘
I (7)) ‘ ‘
[ 9 ‘ ‘
I o ‘ ‘
I o ‘ ‘
s N
|9 B
Eg L R180
I ™ : :
N L J
o 125
100 "
o
~

doppi piatti 50x60x10 per il fissaggio
del telaio ai montati verticali in c.a.
mediante barra M12 passante. |l primo
e l'ultimo montante hanno le piastre di

fissaggio solo un un lato

2 piatti sp. 8 per chiusura telaio
saldati con inclinazione specifica

B
i
558 500 500 558 115 533 ! 500 500 533 115 463 500 500 463
I
|
— _—— : piatti di _—— —_
2 piatti sp. 8 per chiusura telaio | irrigidimento sp. 8
saldati con inclinazione specifica |
0 Tp] . (o) 0
3 ) | 3 3
R < | B R
— (o] T O T © | T © (I
A N~ o N I N o
~ o o ~ Q o
L o I L L
o o ~ o o
o) o) I ie! o)
= = i =] =
T T i s : . T T 1M12 ogni 50 cm per fissaggio telaio al |
i 3 platt.' SP- 8 per Ch.IUSUI'a telgIo solaio ancorato con resina epossidica
I saldati con inclinazione specifica
I
| | | | | | | | | / | | |
| | | | ] | | | | | | |
|
I
100 2110 120 i 2060 120 1920 100
<+
El 6530

61

60

i

3 piatti sp. 8 per chiusura telaio
saldati con inclinazione specifica

1M12 ogni 50 cm per fissaggio telaio al
solaio ancorato con resina epossidica
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E Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena
Sede di Cesena

DGR N. 450/2022: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO E
NAVIGAZIONE - ALLEGATO J - LR 27/74

"COD 2B2F705 - TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORSO D'ACQUA A
PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CESENA
I STRALCIO"

CUP F13H19000220001

Importo finanziamento € 300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 1: PORTACCIA
TAVOLA DI PROGETTO PARATOIE "LATO

MONTE"
SCALE VARIE

Elaborato T.1.3

PROGETTISTI CONSULENTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE

Ing. Massimo Plazzi
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AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena
Sede di Cesena

DGR 489/2021: “Approvazione programma triennale2021-2023 ed elenco annuale 2021 degli interventi di
prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna - rettifica deliberazioni
n. 859/2018 e s.m.i. , n. 556/2019 e s.m.i. e n. 722/2020 e s.m.i.”

LEGENDA

Linea ENEL esistente - cavo
media tensione MT aereo
Linea ENEL esistente - cavo
bassa tensione BT interrato

Linea ENEL esistente - cavo
bassa tensione BT aereo

E Struttura in conglomerato cementizio

armato - muretti di progetto

2 Codice Lavoro 2B2F705 - “TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN
R SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORSO D'ACQUA A PROTEZIONE
% DELL'ABITATO DI CESENA -1 STRALCIO” CUP E52H1900060002
§ Importo complessivo € 300.000,00
) PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 6 -"RIO EREMO™
SCALA 1:100
Elaborato T.6.1
PROGETTISTI CONSULENTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE
Ing. Massimo Plazzi
. ictini Via Maceo Casadei 19 - 47121 Forli (FC)
Arch. Morena Battistini pride@hotmail-it - massimoplazzi@ingepec.eu m
Ing. Bennj Bartoli Tel. 3472515629 - P. IVA: 02541030405
Geom. Paolo Miserocchi (CSP)
Ing. Sara Vannoni
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Davide Sormani
documento firmato digitalmente
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= O SICUREZZA TERRITORIALE LEGENDA
% Regione Emilia-Romagna E LA PROTEZIONE CIVILE SEZIONE S3 SEZIONE S2
ﬁ — —— Piano campagna esistente SCALA 1:100 SCALA 1:100
th
fﬂ’; Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Piano di scavo
- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena o 17.51 10.86 3.29 14.67 4.63
— Sede di Cesena —— Strada/Parcheggio esistente Area di intervento
- | Terreno esistente indisturbato
° " presente in situ 6181 muretto in c.2.
S ) A fTerreno attuale o e rinterro con materiale di
7 | Rinteroconmateriale | | UTTTTZZZocaass oo 60.96 077 o v e risulta proveniente da scavo QN
é’ DGR 489/2021: “Approvazione programma triennale2021-2023 ed elenco annuale 2021 degli interventi di di risulta proveniente da scavo Y N /¥/ A N - / Terreno attuale /! LN
o prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna - rettifica deliberazioni _ . s, P SN AR
3 n. 859/2018 e s.m.i. , n. 556/2019 e s.m.i. e n. 722/2020 e s.m.i.” [ ] Pianodipulizia in conglomerato N 7 . £
2 cementizio 73 « R _ < piano di scavo J
= > Torrente Cesuola, ¢ 2 T te C | 7 ) X R
o Struttura i | ¢ 5806 X orrente Lesuola piano di pulizia
. ] ruttura in conglomerato v - st
? . cementizio armato RO S
2 Codice Lavoro 2B2F705 - “TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN
S SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORSO D'ACQUA A PROTEZIONE
2 DELL'ABITATO DI CESENA -1 STRALCIO” CUP E52H1900060002
o
2
§ Importo complessivo € 300-00()!00 54.00 - Quota di riferimento 54.00 - Quota di riferimento
@ v v
PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE $1
SCALA 1:100
1] "
LOTTO 6 -"RIO EREMO
24.72 11.72 19.93 :
SEZIONI DI PROGETTO
VIA SORRIVOLI 62.61
v
SCALA 1:100 62.00 - MURETTO 62{13
6%3 [ Terreno attuale 61.58 61.60 - ESTRADOSSO PONTE |VD, 50 PARCHvEGG'O
_____________________________________________ A 4
Elaborato T.6.2 = ||| XX R R R G R R R R RS SEEGETRRY :
) A
60.70 - INTRADOSSO PONTE
PROGETTISTI CONSULENTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE \
Ing. Massimo Plazzi 59.02
Arch. Morena Battistini Via Maceo Casadei 19 - 47121 Forli (FC) > o Torrente Cesuola
pride@hotmail-it - massimoplazzi@ingepec.eu m e il N
Ing. Bennj Bartoli Tel. 3472515629 - P. IVA: 02541030405 R e iR N 57150
AN,
Geom. Paolo Miserocchi (CSP)
Ing. Sara Vannoni
Il Responsabile Unico del Procedimento 54.00 - Quota di riferimento
Ing. Davide Sormani X
documento firmato digitalmente
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§ DGR 489/2021: “Approvazione programma triennale2021-2023 ed elenco annuale 2021 degli interventi di
o prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna - rettifica deliberazioni
® n. 859/2018 e s.m.i. , n. 556/2019 e s.m.i. e n. 722/2020 e s.m.i.”

o

2 Codice Lavoro 2B2F705 - “TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN

S SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORSO D'ACQUA A PROTEZIONE

S DELL'ABITATO DI CESENA -1 STRALCIO” CUP E52H1900060002

§ Importo complessivo € 300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 6 -"RIO EREMO™

ARNATURA MURO C.C.A.
SCALE VARIE

Elaborato T.6.3

PROGETTISTI CONSULENTI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE
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ARMATURA TRATTO A
Scala 1:20

@ RETE @5

@ 3 10/20

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:

- CALCESTRUZZ0 PER OPERE IN C.C.A.
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XCZ
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA (UNI 11104): C25/30
CLASSE DI CONSISTENZA: S3-Sk
DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO: 25MM
COPRIFERRO NOMINALE MINIMO PER GETTI CONTRO-TERRA: LCM
COPRIFERRO NOMINALE MINIMO PER GETTI NON CONTRO TERRA: 2.0CM

- BARRE DI ARMATURA PER C.C.A. :
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C CONTROLLATO
IN STABILIMENTO.




AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILA-ROMAGNA

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena

LEGENDA
Linea ENEL esistente - cavo
bassa tensione BT aereo

Protezione con massi naturali
500/1000 kg

Sede di Cesena
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LOTTO 7 -"ACQUAROLA VALLE"
PLANIMETRIA DI PROGETTO
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E T P TP - P SICUREZZA TERRITORIALE
@{; Regione Emilia-Romagna E LA PROTEZIONE CIVILE
e
fﬂ’; Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
L Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli-Cesena SEZIONE S3 SEZIONE S2
— Sede di Cesena SCALA 1:100 SCALA 1:100
4.42 8.79 6.17 252 10.69 2.24 |
Arginatura in terra rginatura in terra
materiale di risulta sommita 1.00 m _ materiale di risulta sommita 1.00 m _
DGR 489/2021: “Approvazione programma triennale2021-2023 ed elenco annuale 2021 degli interventi di proveniente da scavo \ 65.19 pendenza sponde 1:2 proveniente da scavo \ 65.19 pendenza sponde 1:2
" prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna - rettifica deliberazioni Terreno attuale 64.79 ' cal79 64.79 ' eal7
n. 859/2018 e s.m.i. , n. 556/2019 e s.m.i. e n. 722/2020 e s.m.i.” Y o1 L. v 64.47 64.47 Terreno attuale v
______ a8 - v v [ -
oY N Torrente Cesuola »53/12/ 5 > Torrente Cesuola ~_ —~ /621/2
T 6293 7 O T 6291 g5 '
> —Y vy Y
Codice Lavoro 2B2F705 - “TORRENTE CESUOLA: INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL CORSO D'ACQUA A PROTEZIONE Y o Y Difesa con massi naturali S N e Difesa con massi naturall
: , piano di scavo | | 1000/3000 kg piano di scavo \ i 1000/3000 kg
DELL'ABITATO DI CESENA -1 STRALCIO” CUP E52H1900060002 \ 3.00 ] \ 3.00 \
60.00 - Quota‘di riferimento 60.00 - Quota di riferimento
b 4 v
Importo complessivo € 300.000,00
PROGETTO ESECUTIVO
SEZIONE $1
SCALA 1:100
(1] 1
LOTTO 7 -"ACQUAROLA VALLE
9.36 7.31 1153 7.00
SEZIONI DI PROGETTO as7
65 35//_/_,—J
SCALA 1:100 64.92 64.93 - ESTRADOSSO PONTE 64.94 VIA ACQUAROLA
63,65 VIA ACQUAROLA 4 h 4
Elaborato T.7.2 LEGENDA
A
— — — Piano campagna esistente 62/87 64'05%:2/::%22 ;C;NTE 62|80
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60.00 -~ Quota diriferimento
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_ || Terreno esistente indisturbato
Ing. Sara Vannoni presente in situ
E Materiale di risulta
Il Responsabile Unico del Procedimento proveniente da scavo
Ing. Davide Sormani
E Difesa con massi naturali
documento firmato digitalmente 1000/3000 kg
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