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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
F01.010.005.a

N

F01.010.005.b

3
F01.013.005

4
F01.013.025.a

5
F01.013.025.b

LAVORI

Passerella per attraversamenti di scavi o
spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti di altezza pari a 1,00 m su
entrambi i lati: pedonale metallica di
dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m
(larghezza):
posizionamento del materiale con l'ausilio di
mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta
I'operazione si ripeta

cad

Passerella per attraversamenti di scavi o
spazi affaccianti sul vuoto fornite di
parapetti di altezza pari a 1,00 m su
entrambi i lati: pedonale metallica di
dimensioni pari a4 m (lunghezza) x 1 m
(larghezza):
costo di utilizzo del materiale per un mese,
per periodi non superiori a due anni

cad

Protezione di pareti di scavo con telo
impermeabile fissato con paletti metallici o
in legno, legato ed eventualmente zavorrato
in alto e in basso

m?2

Armatura di protezione e contenimento delle
pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo
con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con
luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm.
Valutazioni riferite al mq di superficie di
scavo protetta: con pannelli metallici,
lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e
spessore 60 mm:
trasporto, assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura

mZ

Armatura di protezione e contenimento delle
pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi di
blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo
con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con
luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm.
Valutazioni riferite al mq di superficie di
scavo protetta: con pannelli metallici,
lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e
spessore 60 mm:
costo di utilizzo del materiale per un mese.
mZ

2,00

2,00

120,00

100,00

100,00

2,00

2,00

120,00

100,00

100,00

23,21

38,52

4,44

6,24

7,89

46,42

77,04

532,80

624,00

789,00




Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Art. Elenco

e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

6
F01.022.005.a

7
F01.022.005.b

@

F01.022.045.a

9
F01.022.045.b

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi

cad

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

(N.=1*7) cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno
0 adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile:
per i primi 30 giorni lavorativi

cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno
0 adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione, pulizia,
espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liqguami. Noleggio mensile:
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(N.=1*7) cad

10

1,00

7,00

1,00

7,00

Recinzione provvisoria modulare da cantiere

1,00

7,00

1,00

7,00

201,62

37,17

161,62

111,11

201,62

260,19

161,62

77,77




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

F01.025.005.a

11
F01.025.005.b

12
F01.025.035.a

13
F01.025.035.b

in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza
120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura:
allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere
in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza
120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura:

costo di utilizzo mensile

(N.=40%7) m

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm,
pannello interno di rete zincata a caldo
spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti
su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,
compresa la fornitura degli elementi, la posa
in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte,
con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli
elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori
stessi, la rimozione a lavori ultimati:
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena
e lucchetto - nolo per il primo mese

cad

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a 42 mm,
pannello interno di rete zincata a caldo
spessore non inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti
su un lato con rete di plastica arancione e
relativi basamenti in cls del peso di 35 kg,
compresa la fornitura degli elementi, la posa
in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte,
con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli
elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la
manutenzione per tutta la durata dei lavori
stessi, la rimozione a lavori ultimati:

40,00

280,00

2,00

40,00

280,00

2,00

121

0,45

44,24

48,40

126,00

88,48




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

14
F01.025.040

15
F01.025.050.a

16
F01.028.005.a

17
F01.028.010.a

18
F01.028.015.a

19
F01.028.020.a

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena
e lucchetto - nolo per ogni mese successivo
al primo

(N.=2*7) cad

Delimitazione e confinamento di aree di
lavoro eseguita con paletti metallici infissi
nel terreno, nastro bicolore in plastica e
cartello indicatore. Costo per l'intera durata
dei lavori

m

Transenne modulari per la delimitazione
provvisoria di zone di lavoro pericolose,
costituite da struttura principale in tubolare
di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento:
modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

cad

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi
al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile:

350 x 350 mm

(N.=10*7) cad

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi
al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile:

115 x 160 mm

(N.=10*7) cad

Cartelli di obbligo in alluminio secondo
UNI ISO 7010, di colore blu, con
pittogrammi e scritte, delle seguenti
dimensioni:

200 x 300 mm, visibilita 6 m

(N.=10*7) cad

Cartelli per le attrezzature antincendio
(colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo
mensile: monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente:

100 x 133 mm

(N.=2*7) cad

14,00

20,00

5,00

70,00

70,00

70,00

14,00

14,00

20,00

5,00

70,00

70,00

70,00

14,00

10,00

1,62

1,27

0,32

0,10

0,35

0,09

140,00

32,40

6,35

22,40

7,00

24,50

1,26




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

20
F01.028.035.a

21
F01.028.045.a

22
F01.028.050

23
F01.031.015.a

24
F01.031.015.b

25
F01.031.020.a

Cartelli di salvataggio (colore verde),
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente:

250 x 250 mm

(N.=2*7) cad

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:

125 x 185 mm

(N.=3*7) cad

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati
sistemi di fissaggio

cad

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica
10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni,
eventuali pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per il primo mese lavorativo o frazione di
€sso

cad

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica
10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di cavalletti/sostegni,
eventuali pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per ogni mese o frazione di esso successivo
al primo

(N.=2*7) cad

Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il
383 + 390, 404), in lamiera di acciaio

14,00

21,00

3,00

2,00

14,00

14,00

21,00

3,00

2,00

14,00

0,15

0,13

6,78

15,56

3,54

2,10

2,73

20,34

31,12

49,56




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

26
F01.031.045

27
F01.031.060.a

28
F01.040.005

29
F01.043.030.a

30
F01.043.030.b

spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 1

cad

Segnaletica di preavviso su supporto mobile
costituita da cartelli in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2,
conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di
attuazione, posta su un veicolo da lavoro o
su un carrello apposito da pagarsi a parte:
segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il
400), formato dalla composizione di tre
cartelli (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo
indicante la distanza del cantiere), con 5 luci
gialle lampeggianti; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese

cad

Delimitazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli e barriere (striscie
bianche e rosse) conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. 11 392),
costituita da due cavalletti metallici
corredati da una fascia metallica, altezza
200 mm, con strisce alternate oblique,
rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della
barriera per un mese:
lunghezza pari a 1200 mm

cad

Protezione da contatti pericolosi con ferri di
armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di
appositi cappellotti in pvc

cad

Parapetto in metallo costituito da corrimano,
collocato all'altezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50 cm :

per il primo mese lavorativo

Parapetto in metallo costituito da corrimano,
collocato all'altezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio e tavola
fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di

2,00

2,00

2,00

30,00

30,00

2,00

2,00

2,00

30,00

30,00

1,02

113,46

2,69

0,78

12,53

2,04

226,92

5,38

23,40

375,90




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

31
F01.094.005.a

32
F01.094.005.b

33
F01.094.025.b

34
F01.094.090.b

35
F01.094.100.a

36
F01.106.010

37
F01.106.015

camminamento e montanti ogni 50 cm :
ogni mese lavorativo successivo

Imbracatura anticaduta, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale,
certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:
peso 700 g

(N.=2*7) cad

Imbracatura anticaduta, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale,
certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:
fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g
(N.=2*7) cad

Casco tecnico di protezione, taglia e
sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed
EN 397; costo di utilizzo mensile:

in ABS, interno con protezione in polistirolo
HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450

g
(N.=2*7) cad

Corda in poliammide con un anello,
diametro 16 mm:; costo di utilizzo mensile:
lunghezza 20 m

(N.=2*7) cad

Sistema anticaduta a richiamo automatico
con ammortizzatore di caduta integrato,
carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4
mm, richiamo automatico del cavo
metallico, conforme alla norma EN 360;
costo di utilizzo mensile:
estensione massima 10 m

cad

Noleggio di giubbotto di salvataggio
galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la
durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta
accessori, cintura regolabile, omologato ed
idoneo per mantenere a galla persona caduta
in acqua in posizione corretta, anche in caso
di perdita di sensi.

cad

Noleggio di salvagente anulare, omologato
ed approvato con Decreto del Ministero dei
Trasporti, con strisce riflettenti per
migliorare la visibilita e costruito in
materiale plastico indistruttibile, ripieno di
poliuretano espanso, dotato di cima

30,00

14,00

14,00

14,00

14,00

2,00

1,00

30,00

14,00

14,00

14,00

14,00

2,00

1,00

111

0,63

0,64

2,11

1,78

13,35

8,59

33,30

8,82

8,96

29,54

24,92

26,70

8,59




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

38
N04.025.005.a

39
F01.097.005.a

40
F01.097.015

41
F01.097.020

42
F01.100.005.b

43
M01.001.005.a

galleggiante della lunghezza minima di 30
metri e dispositivo di ancoraggio da
agganciare ad elemento strutturale di
adeguata resistenza. Diametro esterno 60
cm, diametro interno 40 cm.

cad

Estintore portatile omologato, montato a
parete nella baracca di cantiere con apposita
staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo per tutta la durata
dei lavori:
da 6 kg

cad

Cassetta in ABS completa di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate
con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

(N.=2*7) cad

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in set completo
per l'asportazione di zecche e altri insetti
dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola
lente di ingrandimento, confezione di guanti
monouso in lattice, sapone disinfettante ed
ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel
caso rimanga all'interno della cute

cad

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi
sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di
lavoratori operanti in aree fortemente
infestate

cad

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per
tutta la durata dei lavori:
sistema di comunicazione tramite telefoni
cellulari per gestioni primo soccorso ed
emergenze

cad

Riunione preliminare/periodica di
coordinamento del CSE in merito
all'andamento lavori e coordinamento
attivita, progettazione, gestione e
coordinamento.

1,00

1,00

14,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

14,00

2,00

2,00

3,00

8,59

14,71

1,19

16,06

9,50

36,77

8,59

14,71

16,66

32,12

19,00

110,31




Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti| Lung. | Larg. [Altezza Unitario EURO
per le riunioni periodiche e di coordinamento
sicurezza.
Mese| 3,00 3,00 126,40 379,20
44|Riunione preliminare/periodica di
M01.001.005.b|coordinamento del CSE in merito
all'andamento lavori e coordinamento
attivita, progettazione, gestione e
coordinamento.
per ogni riunione integrativa prevista dal
PSC o richiesta dal CSE.
Cadauna| 3,00 3,00 46,267 138,80
45|Misure preventive e protettive per il
NP.002|contenimento della diffusione del virus
COVID-19
a corpo 1,00 1,00 433,04 433,04
TOTALE LAVORI 6.000,00
per il personale 1.580,55
SOMME A DISPOSIZIONE
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 6.000,00 1.320,00
Fondo incentivante ( 0,00% ) 0,00
TOTALE SOMME A 1.320,00
DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO 7.320,00




