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Il presente elenco prezzi fa riferimento all’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, annualità 2024” 
approvato con DGR n. 2283 del 22/12/2023. 
 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

     

 SCAVI, RIPORTI E MOVIMENTI TERRA    

C04.004.010 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche 
in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un 
fronte,  
Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in 
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, 
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di 
opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale 
asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del 
materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle 
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

   

 (EURO quattro/80) mc 4,80 42.00 % 

C04.007.005  Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo 
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche 
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi 
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, 
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione 
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le 
puntellature per operare in sicurezza sono da computare a 
parte: 

   

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano  
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano  

   

 (EURO tre/99)  mc 3,99 42.00 % 

C04.007.005.b  per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna  
 per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna  

   

 (EURO nove/59)  mc 9,59 46.00 % 

C04.007.005.c  per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna  
 per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna  

   

 (EURO undici/87)  mc 11,87 46.00 % 

 CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA    

C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani 
di appoggio di strutture 
Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di 
appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del 
suolo, dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in 
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi 
regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del 
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte  

   

 (EURO centouno/39)  mc 101,39 6.00 % 

A03.007.095 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 
massima degli i 
Conglomerato cementizio per opere in elevazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione 
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo 
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro 
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

armatura: classe di esposizione XF2-XF3: 

a C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 
C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 

   

 (EURO duecentodieci/31) mc 210,31 19.00 % 

b C 28/35 (Rck 35 N/mmq) 
C 28/35 (Rck 35 N/mmq) 

   

 (EURO duecentodiciassette/39) mc 217,39 18.00 % 

c C 32/40 (Rck 40 N/mmq) 
C 32/40 (Rck 40 N/mmq) 

   

 (EURO duecentoventisei/39) mc 226,39 18.00 % 

C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 

   

a fino a 100 mc gettati in continuo 
fino a 100 mc gettati in continuo 

   

 (EURO ventuno/59) mc 21,59 24.00 % 

b oltre 100 mc gettati in continuo 
oltre 100 mc gettati in continuo 

   

 (EURO quattordici/62) mc 14,62 24.00 % 

 OPERE IN PIETRAME    

C04.052.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in 
elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in 
elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 
del volume in elementi di peso inferiore, per la realizzazione di 
opere quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie, rampe. 
Il pietrame “Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti, 
fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI 
EN 13383-1:2003“ dovrà essere costituito da elementi di pietra 
dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di 
sfaldamento o incrinature con almeno una faccia piana da 
posizionarsi a vista secondo le indicazioni di progetto. Nel 
prezzo si intende compreso: 
- tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e 

scarichi, il trasporto con distanza fino a 150 Km e lo 
scarico in cantiere; 

- la pesatura su pesa concordata dalla D.L.; 
- l'onere della sistemazione della pietra con faccia piana in 

allineamento con la modinatura della sponda finita 
secondo le indicazioni progettuali; 

- lo scavo a sezione obbligata per l‘imbasamento delle 
opere in pietrame; 

- l‘intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo 
meccanico o a mano, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza anche in presenza di acqua; 

- l‘aggottamento, la deviazione delle acque e il rinterro 
eseguito per strati eseguiti ogni 30 cm. per strati 
compattati; 

- la predisposizione del piano di appoggio delle opere in 
pietrame; 

- la sistemazione del materiale di risulta nell‘ambito 
dell‘area di cantiere; 

- il rinterro e la sistemazione sul retro della difesa mediante 
riporto di materiale proveniente dall'alveo del fiume; e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg 
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg 

   

 (EURO quarantacinque/76) t 45,76 24.00 % 

c elementi di peso da 1001 a 3000 kg 
elementi di peso da 1001 a 3000 kg 

   

 (EURO cinquanta/86) t 50,86 22.00 % 

g elementi di peso da 1001 a 3000 kg 
elementi di peso da 1001 a 3000 kg 

   

 (EURO settantasei/26) m³ 76,26 22.00 % 

m sovraprezzo kilometrico per trasporto pietrame distanza 
da 150 Km a 300 km 
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sovraprezzo kilometrico per trasporto pietrame distanza da 
150 Km a 300 km 

 (EURO zero/05) t/km 0,05  

n sovraprezzo kilometrico per trasporto pietrame distanza 
da 300 km a 500 Km 
sovraprezzo kilometrico per trasporto pietrame distanza da 
300 km a 500 Km 

   

 (EURO zero/02) t/km 0,02  

 RINVERDIMENTI    

C04.106.045 Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in 
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in 
op 
Rinverdimenti vivi forniti e inseriti in difese di sponda in 
pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in 
opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di 
salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi 
possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con 
alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 

   

a talee fino a 1 m diametro min. 3 cm 
talee fino a 1 m diametro min. 3 cm 

   

 (EURO uno/25) cad 1,25 78.00 % 

b astoni fino a 3 m 
astoni fino a 3 m 

   

 (EURO uno/84) cad 1,84 74.00 % 

 INERTI    

C01.016.020 Sottofondo per rilevati stradali 
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido 
sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo 
le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

   

a ghiaia di cava 
ghiaia di cava 

   

 (EURO quarantasei/08) m³ 46,08 3.00 % 

b pietrisco di pezzatura 40-70 mm 
pietrisco di pezzatura 40-70 mm 

   

 (EURO quarantanove/27) m³ 49,27 3.00 % 

C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera 
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per 
fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di 
apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, 
acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee 
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento 

   

 (EURO trentasei/91) m² 36,91 14.00 % 

 MANODOPERA    

M01.001  Compenso per prestazione di mano dopera  edile e 
impiantistica 
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro: 

   

M01.001.010  Specializzato edile 
Specializzato edile 

   

 (EURO trentotto/91) h 38,91 72.40 % 

M01.001.015  Qualificato edile 
Qualificato edile 

   

 (EURO trentasei/09) h 36,09 72.40 % 

 NOLO DI MACCHINE OPERATRICI    

N04.004.015  Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
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Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:  

 N04.004.015.a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 

   

 (EURO sessantuno/48) h 61,48 57.00 % 

b potenza da 30 a 59 kW 
potenza da 30 a 59 kW 

   

 (EURO sessantasei/58) h 66,58 54.00 % 

c potenza da 60 a 74 kW 
potenza da 60 a 74 kW 

   

 (EURO settantatre/88) h 73,88 50.00 % 

d potenza da 75 a 89 kW 
potenza da 75 a 89 kW 

   

 (EURO ottantatre/18) h 83,18 46.00 % 

e potenza da 90 a 118 kW 
potenza da 90 a 118 kW 

   

 (EURO novanta/78) h 90,78 42.00 % 

f potenza da 119 a 148 kW 
potenza da 119 a 148 kW 

   

 (EURO novantotto/58) h 98,58 38.00 % 

g potenza da 149 a 222 kW 
potenza da 149 a 222 kW 

   

 (EURO centododici/58) h 112,58 34.00 % 

N04.004.025 Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito 
di martello demolitore, compresi operatore, carburante e 
lubrif 
Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di 
martello demolitore, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

   

b peso del martello da 160 kg a 500 kg 
peso del martello da 160 kg a 500 kg 

   

 (EURO novantasette/18) h 97,18 39.00 % 

c peso del martello da 510 kg a 800 kg 
peso del martello da 510 kg a 800 kg 

   

 (EURO centosette/78) h 107,78 36.00 % 

d peso del martello da 801 kg a 1100 kg 
peso del martello da 801 kg a 1100 kg 

   

 (EURO centodiciannove/88) h 119,88 32.00 % 

e peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg 
peso del martello da 1101 Kg a 2000 kg 

   

 (EURO centotrentotto/98) h 138,98 27.00 % 

N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, 
Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di  
effettivo esercizio:  

   

d potenza da 90 a 118 kW 
potenza da 90 a 118 kW 

   

 (EURO centoventinove/58) h 129,58 34.00 % 

e potenza da 119 a 140 kW 
potenza da 119 a 140 kW 

   

 (EURO centoquarantatre/88) h 143,88 34.00 % 

N04.019.020  Motosega compresi operatore 
Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio  

   

 (EURO quarantacinque/03) h 45,03 75.00 % 

N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

   

a motrici due assi fino a 5 t 
motrici due assi fino a 5 t 

   

 (EURO cinquantanove/63) h 59,63 68.00 % 

b motrici due assi fino a 7 t    
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motrici due assi fino a 7 t 
 (EURO sessantanove/52) h 69,52 65.00 % 

c motrici due assi fino a 8,5 t 
motrici due assi fino a 8,5 t 

   

 (EURO settantasei/53) h 76,53 61.00 % 

d motrici due assi fino a 10 t 
motrici due assi fino a 10 t 

   

 (EURO ottantaquattro/79) h 84,79 56.00 % 

e motrici tre assi fino a 14 t 
motrici tre assi fino a 14 t 

   

 (EURO ottantasette/02) h 87,02 54.00 % 

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 

   

 (EURO novantuno/48) h 91,48 37.00 % 

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile 
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile 

   

 (EURO centouno/03) h 101,03 34.00 % 

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t 
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t 

   

 (EURO centotre/13) h 103,13 34.00 % 

N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, 
Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: con braccio fino a 20 m 

   

 (EURO novantotto/88) h 98,88 34.00 % 

 TUBAZIONI    

C02.016.010 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non 
armati, a sezione circolare conformi alla norma EN 1916, 
lunghezz 
Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, 
a sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 
m, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con 
anello di tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente 
ancorato al tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo 
a trincea stretta per profondità di interramento variabili da 1 a 
3 m, calcolati dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati 
in stabilimento specializzato con impianti automatici; 
controllati, collaudati e certificati secondo la normativa europea 
vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

   

a diametro interno 300 mm, peso 223 kg/m 
diametro interno 300 mm, peso 223 kg/m 

   

 (EURO sessantatre/94) m 63,94 15.00 % 

b diametro interno 400 mm, peso 303 kg/m 
diametro interno 400 mm, peso 303 kg/m 

   

 (EURO settantotto/89) m 78,89 14.00 % 

c diametro interno 500 mm, peso 433 kg/m 
diametro interno 500 mm, peso 433 kg/m 

   

 (EURO novantasette/72) m 97,72 12.00 % 

d diametro interno 600 mm, peso 555 kg/m 
diametro interno 600 mm, peso 555 kg/m 

   

 (EURO centodiciassette/89) m 117,89 10.00 % 

e diametro interno 800 mm, peso 843 kg/m 
diametro interno 800 mm, peso 843 kg/m 

   

 (EURO centosettantacinque/42) m 175,42 8.00 % 

f diametro interno 10 mm, peso 1.343 kg/m 
diametro interno 10 mm, peso 1.343 kg/m 

   

 (EURO duecentocinquantatre/99) m 253,99 7.00 % 

g diametro interno 1.200 mm, peso 1.903 kg/m 
diametro interno 1.200 mm, peso 1.903 kg/m 

   

 (EURO trecentosessantatre/55) m 363,55 7.00 % 

h diametro interno 1.500 mm, peso 30 kg/m 
diametro interno 1.500 mm, peso 30 kg/m 

   

 (EURO cinquecentoquarantasette/73) m 547,73 6.00 % 
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 COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI 
CANTIERE 

   

F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autopo 
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 

   

a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi 
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi 

   

 (EURO duecentouno/62) cad 201,62 47.00 % 

b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo a) 
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a) 

   

 (EURO trentasette/17) cad 37,17 50.00 % 

F01.022.045 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni 
di 100 x 100 cm, altezza 200 cm 
Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 
x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di 
materiale  semitrasparente, porta con chiusura a molla, 
compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia 
attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e 
disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio 
appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, 
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, 
prezzo per ogni mese di utilizzo 

   

 (EURO centotrentuno/79) cad 131,79 24.00 % 

F01.001.010 Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza 
alla corrosione per accumulo acqua potabile 
Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla 
orrosione per accumulo acqua potabile a norma del D.M 
06/04/2004, con apertura di ispezione antinfortunistica 
completa di coperchio:  

   

a capacità 100 l, diametro 500 mm, altezza 940 mm, peso 12 
kg 
capacità 100 l, diametro 500 mm, altezza 940 mm, peso 12 kg 

   

 (EURO settecentoquarantotto/95) cad 748,95 10.00 % 

F01.025.035.f capacità 200 l, diametro 500 mm, altezza 1.315 mm, peso 
16 kg 
capacità 200 l, diametro 500 mm, altezza 1.315 mm, peso 16 
kg 

   

 (EURO novecentotre/69) m 903,69 9.00 % 

F01.025.030 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete 
in plastica stampata sostenuta da ferri 
Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari 

   

 (EURO cinque/05) m2 5,05 37.00 % 

F01.031.020 Cartello triangolare, fondo giallo 
Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 
÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di 
utilizzo del segnale per un mese: 

   

a lato 60 cm, rifrangenza classe 1 
lato 60 cm, rifrangenza classe 1 

   

 (EURO uno/03) cad 1,03  

F01.031.025 Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi 
   

a
r
l
s
t
.
A
g
e
n
z
i
a
 
p
e
r
 
l
a
 
S
i
c
u
r
e
z
z
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
e
 
l
a
 
P
r
o
t
e
z
i
o
n
e
 
c
i
v
i
l
e
 
(
A
R
S
T
P
C
)
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
1
/
0
3
/
2
0
2
4
.
0
0
1
5
7
9
3
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c

r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
S
o
r
m
a
n
i
 
D
a
v
i
d
e



Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini 

Lavori: Cod. 18409 – FIUME MARECCHIA - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN 
LOCALITA' PONTE SANTA MARIA MADDALENA Elenco Prezzi  pag. 8 di 8 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I 
Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di 
utilizzo del segnale per un mese: 

a lato 60 cm, rifrangenza classe 1 
lato 60 cm, rifrangenza classe 1 

   

 (EURO uno/81) cad 1,81  

F01.031.030 cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
411/a, 
cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo 
del segnale per un mese: 

   

a dimensioni 90 x 135 cm 
dimensioni 90 x 135 cm 

   

 (EURO sette/46) cad 7,46  

b dimensioni 180 x 200 cm 
dimensioni 180 x 200 cm 

   

 (EURO trenta/13) cad 30,13  
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